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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD

PRZEGRODY PIONOWE  ZEWNĘTRZNE

Sz 2   Murek przy schodach zewnętrznych

 Tynk cokołowy mozaikowy

 Folia kubełkowa w warstwie gruntowej

 Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm

 Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit

 Ściana żelbetowa  gr.20 cm

 Izolacja przeciwwilgociowa  np.2xDysperbit

 Polistyren  ekstrudowany XPS gr.5cm

 Folia kubełkowa w warstwie gruntowej

 Tynk cokołowy mozaikowy

PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE

Pz 1  Podłoga na gruncie Uk= 0,30 W/m2K

· warstwa wykończeniowa- gres 2 cm

· szlichta zbrojona gr.5cm

· folia budowlana

· termoizolacja płyty EPS-200 gr.10 cm

· folia budowlana

· podkład z chudego betonu C8/10 gr.10cm

· podsypka piaskowa gr. 30cm

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową

architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku

jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a

stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z

równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i

dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  WRAZ Z MODERNIZACJĄ
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