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WYSZPALDOWAC CEGLA
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ZAPRAWA CEMENTOWA _—H -
NA SIATCE RABITZA TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
N 420 . 2x IPE180 STAL S235
i N ROZSTAW BELEK DOPASOWAC
DO SZEROKOSCI SCIANY
ZESTAWIENIE STALI
POZ NUMER NAZWA DLucosSé GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM|
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI STTUK [m] [ka/m] [ka] [ka]
1 IPE 180 1420 S235 2 2.84 18.80 26.70 53.39
2 ¢ 16 320 S235 5 1.6 1.58 0.51 2.53
0GOLEM 55.92
WYKONAC: x 7 301.44
STAL: /S235
NEDNOSTKA PROJEKTOWA:
‘ TADPROJEKT
KD USELUGI INZYNIERSKIE TADEUSZ PILUK
6-010 WASILKOW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6
PROJEKT ernatl 1biuro@mdprojektpl fel: 508 582 896
He PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU DATA:
UWAGI: OBIEKT: NIEZBEDNYCH B KORZYSTANIA 7 OBIEKTU. BUDGWLANEGS PREEL 0SOBY| 19.01.2023r.
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEWERTOW WALES ARGHITEIGURY. oA A TERENY W ZAKRESIE
ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC AORES: 16-400 LN, . WARY SKLODOWSKIES CURE S RYS. 20
WYM'ARY W NATU RZE JEDNOSTKA EWID. — LOMZA 206201_1 OBREB — tOMZA 1.0002 *
2.ELEMENTY STALOWE NALEZY PRZED YTUL e SKALA:
WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYC RYsUNKy; [ NADPROZE NS-0.4 1:10
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ DWUKROTNE -
POMALOWANIE FARBA PODKLADOWA. ZESPOL KONSTRUKTOR: NR_UPRAWNIEN: | PODPIS:
PROJEKTOWY: |mgr inz. Tadeusz Piluk PDL/0072/PWOK/08
mgr inz. Magdalena Leonczuk




