
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

SST.B – 05 

 

ROBOTY TYNKARSKIE 

Kod CPV: 45410000-4: Roboty tynkarskie. 

 

Dla budowy: 

„Przebudowa budynku zespołu szkół specjalnych wraz z modernizacja pionu 
kuchennego oraz elementami  małej architektury i niezbędnym 
zagospodarowaniem terenu w Łomży „ 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru całości Robót związanych z wykonaniem tynkowania ścian 
wewnątrz obiektu.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
budową następujących elementów:  
- tynki cementowe na wskazanych ścianach mieszanych, żelbetowych i murowanych;  

- tynki cementowo – wapienne na wskazanych ścianach mieszanych, żelbetowych i 
murowanych;  

- tynki renowacyjne na wskazanych ścianach mieszanych, żelbetowych i murowanych;  

- tynki wapienne na wskazanych ścianach mieszanych, żelbetowych i murowanych;  

- cienkowarstwowe tynki lekkie cementowo – wapienne na wskazanych stropach i 
elementach żelbetowych.  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST.B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
Przed rozpoczęciem prac należy dostarczyć do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego 
proponowane projekty składu masy oraz zestaw proponowanych produktów systemowych. 
Do akceptacji należy dostarczyć również proponowany sposób realizacji zadania, planowane 
użycie sprzętu, planowany harmonogram prac.  
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest 
zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały. Istotne jest aby 
użyte materiały tynkarskie nie wykluczały planowanego wykończenia.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2.  



Wszystkie stosowane materiały powinny mieć:  
1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 
europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 
krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa 
załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 
lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) 
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności, .  
2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 
koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie 
została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.  
3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w 
którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 
obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 
stwarza podczas stosowania i użytkowania.  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,  
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
2.2. Stosowany materiał tynkarski  
Należy stosować:  
- tynk cementowy  

- tynk cementowo – wapienny  

- tynk renowacyjny,  

- cienkowarstwowy tynk lekki cementowo – wapienny  

- środek gruntujący / mostek szczepny zalecany do stosowania na wszystkich płaszczyznach 
tynkowanych. 
- gładź gipsowa 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.  
3.2. Stosowany sprzęt  
Do wykonania Robót związanych z pracami tynkarskimi należy stosować:  
- jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrany system;  
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego sprzętu do nanoszenia 
masy tynkarskiej i uzyskania końcowej płaszczyzny tynkowanej powierzchni.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 4.  



4.2. Transport materiałów  
Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 
sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w 
szczególności zawilgocenie. Masy zawilgocone nie nadają się do stosowania.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.  
5.2. Zasady realizacji Robót  
Zgodnie z zapisem w ST B–00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 
poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla 
każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać, próbne kładzenie każdego z 
przewidzianych tynków. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji.  
W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 
akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z instalacjami i ze stolarką 
aluminiową.  
5.2. Przygotowanie podłoża  
Przed rozpoczęciem Robót tynkarskich należy:  
- upewnić się o wykonaniu wszystkich otworów, przejść instalacyjnych, zamontowaniu 
marek, uchwytów, itp. oraz o wprowadzeniu wszystkich akcesoriów elektrycznych, wodno – 
kanalizacyjnych, itp.; nie dopuszcza się wykonywania w tynku bruzd, otworów, rozcięć, itp. – 
w przypadku konieczności wykonania takowych niezbędne będzie powtórne otynkowanie 
większych płaszczyzn w celu uniknięcia nierówności oraz przebarwień;  

- w przypadku połączeń ze stropami, podciągami lub dachami zwracać uwagę na to, aby 
uginane elementy budowlane nie przenosiły sił na ściany otynkowane – należy zastosować 
dylatacje;  

- przewidzieć prace tynkarskie do pełnej wysokości 15 cm ponad projektowany poziom 
stropów podwieszonych pełnych, a w przypadku stropów ażurowych lub wyspowych na całą  
wysokość ściany zgodnie z Dokumentacją Projektową; w przypadku braku stropów 
podwieszonych tynkowane są wszystkie płaszczyzny;  
- podłoże przeznaczone do tynkowania musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek 
oleju szalunkowego;  

- podłoże należy zagruntować podkładem.  
Uwaga:  
w celu uniknięcia zbyt dużych tolerancji w wymiarach ościeży należy wykonać „ościeża 
fałszywe”, które jako model będą służyły do wykańczania powierzchni ścian z otworami  
drzwiowymi – w szczególności dotyczy to otworów drzwiowych do laboratoriów.  
5.3. Obróbka ścian  
Z dużą starannością należy zaplanować Roboty tynkarskie na płaszczyznach mających styk 
ze ścianami i stropami pozostawianymi „w betonie”. Ściany i stropy należy ochronić przed 
resztkami zaprawy, gruntem, itp. Nie dopuszcza się zniszczenia powłok do końcowego 
zachowania „w betonie”.  
5.4. Obróbka detali wnętrz  
Należy przestrzegać następujących zasad:  
- dylatacje należy rozmieścić zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w sposób 
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykończeniu, w 
spójnym układzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego;  

- na narożnikach zewnętrznych należy zamontować profile ochronne na całej widocznej 
wysokości narożnika;  

- na krawędziach, przy otworach, przy uskokach, itp. należy zamontować profile ochronne na 
całym obwodzie;  

- należy stosować odpowiednie taśmy i kształtki wykończeniowe w miejscach, gdzie tynk 
styka się z innym materiałem, w szczególności dotyczy to przejść instalacji rurowych;  



- należy stosować systemowe taśmy wykończeniowe rozprężne w miejscach styku ze 
stolarką aluminiową i elementami stalowymi;  

- na całość powierzchni nałożyć 2 warstwy gładzi gipsowej. 
  
Uwaga:  
całość instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. należy prowadzić w 
bruzdach;  
nie dopuszcza się prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, że zostało to w 
Dokumentacji Projektowej wyraźnie określone; uwaga wymaga bezwzględnego stosowania 
w trakcie realizacji całości wnętrz.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych  
Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót;  

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji  

- sprawdzeniu ilości zużytych materiałów, w szczególności mas – zużycie powinno być  
zgodne z instrukcją producenta.  
Badania tynków powinny umożliwić ocenę:  
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów;  

- prawidłowość przygotowania podłoża;  

- przyczepność tynków do podłoża;  

- grubość tynku;  

- wygląd powierzchni tynku;  

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku;  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. Ponadto:  
- niedopuszczane są wypryski i spęcznienia;  
- niedopuszczane są pęknięcia; dopuszcza się rysy i zadraśnięcia w ilości 3 sztuk na 10 m2;  

- niedopuszczane są wykwity i zacieki  

- niedopuszczane są jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy);  

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m;  

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 
mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3,5 mm na wysokości i nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;  

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej nie większe niż 2 mm na 1 m.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) otynkowanej powierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST.B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór podłoża  
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do Robót tynkarskich. Jeżeli 
odbiór odbywa się po dłuższym okresie czasu od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą.  
8.3. Odbiór Robót tynkarskich  



Odbiór Robót tynkarskich winien nastąpić przed wykonaniem prac wykończeniowych, 
malarskich, okładzinowych, itp. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 
Przedstawicielowi Zamawiającego.  
Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami 
technologicznymi zamkniętymi, w tym pożarowo, gotowymi do realizacji prac kończących.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  
Podstawą płatności jest wartość (kwota) RYCZAŁTOWA podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować:  
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1m2 wykonania powierzchni tynkowanej obejmuje:  
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;  

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  

- praca sprzętu mechanicznego;  

- transport, stawianie i demontaż rusztowań (wraz z czasem ich stania);  

- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz zagruntowanie podłoża;  

- sprawdzenie właściwego ułożenia instalacji w odpowiednio głębokie bruzdy;  

- pogłębianie i poszerzanie bruzd instalacyjnych;  

- wykonanie wzmocnień krawędzi systemowymi profilami ochronnymi;  

- wykonanie dylatacji i zamknięć rozdzielających inny materiał wykończeniowy płaszczyzn;  
- wykonanie prowadnic i innych elementów gwarantujących najwyższą jakość;  

- tynkowanie mechaniczne;  

- wykończenie płaszczyzn mechanicznym zatarciem zgodnie z przewidzianą klasą tynku;  

- ręczne wykończenie miejsc trudnodostępnych;  

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykończenia;  

- prace porządkowe.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  

PN-65/B 10101  Roboty tynkowe. Tynki 
szlachetne. Wymagania i 
badania  
techniczne przy odbiorze  

2.  PN-79/B 06711  Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych  

3.  PN-88/B 32250  Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw  

4.  PN-90/B 14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
5.  PN-B 10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. 

Masy tynkarskie do wypraw  
pocienionych  

6.  PN-B 10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. 
Suche mieszanki tynkarskie  

7.  PN-B 30020:1999  Wapno  



8.  PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczące 
zapraw do murów  

9.  PN-EN 1015-12:2002  Metody badań zapraw do 
murów. Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża  

10.  PN-EN 30042:1997  Spoiwa i tynki gipsowe  
 
 
 
Uwaga: 

Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich    
stosowania. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom 
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych 
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne 
dla przedmiotu zamówienia. 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w 
Specyfikacji Technicznej  oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie  przez 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów 
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności. 

 


