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Obudowa:
- Napięcie znamionowe - 230/400V
- Napięcie znamionowe izolacji - 690V
- Znamionowy prąd ciągły - do 630A
- Znamionowy prąd szczytowy - 40kA
- Stopień ochrony - min. IP44
- Stopień ochrony na uderzenia - min. IK-10
- Klasa izolacji - II
- Temperatura pracy - od -30°C do +40°C
- Kolor obudów - RAL 7035

Skośny daszek w górnej części obudowy
Obudowa lakierowana przez producenta lakierami odpornymi 
na UV i zjawisko abrazji. 
Fundamenty kablowe przystosowane do montażu uchwytów kablowych.
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PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 
-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ  ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE,  
ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY.


