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ZAPRAWA CEMENTOWA TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
NA SIATCE RABITZA
2x_IPE200 STAL S235
. 580 . ROZSTAW BELEK DOPASOWAC
T N DO SZEROKOSCI SCIANY
ZESTAWIENIE STALI
POZ NUMER NAZWA Drucost GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM|
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 IPE 200 1840 S235 2 3.68 22.40 41.22 82.43
2 ® 16 470 S235 5 2.35 1.58 0.74 3.71
OGOLEM 86.14
WYKONAG: x 2 172.28

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY W NATURZE.

2.ELEMENTY STALOWE NALEZY PRZED
WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ DWUKROTNE
POMALOWANIE FARBA PODKLADOWA.

STAL: /S235

WEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. TADPROJEKT
USELUGI INZYNIERSKIE TADEUSZ PILUK
16-010 WASILKOW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6
PROJEKT email: biuro®tadprojekt.pl tel: 508 582 896
STADIUM
PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU DATA:
ARCHITEKTONICZNO—KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANA WARUNKOW
OBIEKT: NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY| 19.01.2023r.
NIEPELNOSPRAWNE, ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE Sl :
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PROJEKTOWY: |mgr inz. Tadeusz Piluk PDL/0072/PWOK/08
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