SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B - 09
OKLADZINY G-K
Kod CPV 45430000-0: Pokrywanie podtdg i $cian
CPV-45421141-4- Instalowanie Scianek dziatowych.

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami matej architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z oktadzinami $cian i sufitéw
wewnatrz obiektu z ptyt na bazie gipsu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z budowg nastepujgcych elementow:

- oktadziny wykanczajgce z ptyt gipsowo — kartonowych, zamykajgce przestrzen instalacyjng
W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych obiektu;

- okfadziny wykanczajgce z ptyt gipsowo — kartonowych, zamykajgce fragmenty przy stolarce
(wykonczenie pomiedzy otworami okiennymi) oraz przy innych drobnych fragmentach
zamykajgcych przestrzen wypetniong izolacja;

- okfadziny sufitow przy szybie windowym z profili zimnogietych, w drobnych fragmentach
zamykajgcych przestrzen wypetniong izolacjg .

Uwaga:

ptyty spetniajg role zamkniec przestrzeni technicznych i role oktadzin wykonczenia
fragmentéw sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B—-00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegé6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatbw oraz jest
zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczgce wybranego systemu, akcesoridw
montazowych, izolacji oraz jest zobowigzany przedstawiC do zaakceptowania przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, zespét detali warsztatowych systemowych, w probkach wraz
z instrukcjg montazu. Dotyczy to takze atestow i certyfikatéw na stosowane materiaty.

W przypadku zastosowania rozwigzahn alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan



oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego Dokumentacje Warsztatowg fgcznie ze schematami montazu podkonstrukcji
na budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec¢:

1. Wyrob budowlany objety normag zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla
zatgcznik |l do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze byé¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat oktadzinowy

Nalezy stosowac nastepujgce grupy materiatowe:

- piyty gipsowo — kartonowe impregnowane (wodoodporne), ze sptaszczonymi krawedziami,
grubosci 12,5 mm:

ogolne dane materiatow do stosowania dla oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych:

- ptyta gipsowo — kartonowa impregnowana: grubosci catkowitej 1,25 cm (w tym rdzen
gipsowy dwustronnie obtozony kartonem, nadajgcym ptytom wymagang wytrzymatosc i
gtadkosc¢ powierzchni);

dane plyt gipsowo — kartonowych i jej bezposrednich akcesoriéw:

- ptyta gipsowo — kartonowa:

- wymiary ptyty: grubo$ci 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm, dtugo$¢é minimum 2600 mm;

- forma ptyty: czterostronnie sptaszczone krawedzie;

- przeznaczenie ptyty: do pomieszczen, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%,
a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%;



- produkt niepalny — klasy A2-s1.d0 (B);

- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimnogietych, ocynkowanych grubosci
blachy 0,6 mm, stosowanych w uktadzie zageszczonym dla uzyskania wiasciwego
wzmochienia ptaszczyzn $cian;

- akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami Sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta;

- narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane;

- tasma wzmacniajgca, szpachlowka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;

- bezwzglednie nalezy stosowac w celach akustycznych tasmy systemowej pomiedzy profilem
zimnogietym i stropem;

- bezwzglednie nalezy stosowaé systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach
styku ze stolarkg aluminiowa i elementami stalowymi;

- wypetnienie przestrzeni pomiedzy elementami podkonstrukgciji:

- plyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej odpowiedniej grubosci:
80 mm, 100 mm i 150 mm:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK;

- opor cieplny odpowiednio do grubosci: 2,2; 2,751 4,15 m2K/W;

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym: 0,50 kN/m3;

- klasa reakcji na ogieh: A1 — wyréb niepalny;

- wymiary: 1000 x 600 x 80, 100, 150 mm.

- zabezpieczenie skalnej wetny mineralnej przed opadaniem do wnetrza pionu instalacyjnego:
- siatka pleciona z drutu ocynkowanego grubosci minimum 0,20 mm o oczkach maksymainie
20 x 20 mm;

- zabezpieczenie wetny przed opadaniem w Scianach nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi
systemu.

Uwaga:

- nalezy wybra¢ systemu wiodgcego producenta oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych;

- nalezy przestrzegac zasady stosowania wyrobow wybranego i tylko wybranego systemu

lub wyrobow dopuszczonych przez system; mieszanie produktéw réznych systemow jest
niedopuszczalne;

- nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad i uszkodzenh.

- w pom. 0 wysokosci do 3,0m (do np. sufitu powieszonego) zaleca sie stosowanie ptyt o

dtugosci 3,0m (unika¢ poziomych potgczen).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.B—-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z oktadzinami sciennymi nalezy stosowac: - jedynie sprzet
dopuszczony przez system lub przez wytwoérce;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Niektore oktadziny, w szczegodlnosci akustyczne majg wysokos¢ znaczng wysokos¢, do
wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajgcej na swobodng prace na catej dlugosci
ptaszczyzny okfadziny; nie dopuszcza sie pracy w ,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementow wykonywanych czesci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow



Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajgcy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie oraz w
sposob uniemozliwiajgcy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza sie wbudowywania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktéry ulegt
zawilgoceniu.

Materiat winien znajdowac¢ sie w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe
docinanie formatek) do czasu jego wbudowania.

Uwaga:

nie dopuszcza sie obecno$ci na budowie ptyt innych jak ptyty gipsowo — kartonowe
impregnowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla
kazdego z materiatdw wykanczajgcych, nalezy wykonaé, prébne kiadzenie kazdego z
przewidzianych oktadzin. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i korncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoriéw i akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z instalacjami i ze stolarkg
aluminiowa.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Robét nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletnosé zakrywanych
instalaciji, ich poprawnos¢ utozenia i prawidtowos¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢é zamontowania stelazy pod urzadzenia sanitarne.

Nalezy:

- uwzgledni¢ i stosowac rysunek podziatéw scian z oktadzing wnetrzarskg zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa;

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robo6t oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Ponadto:

- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wieksze niz 1,5
mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 3,5 mm na wysokosci;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentac;ji
Projektowej nie wigksze niz2 mm na 1 m.

Dodatkowo szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- doktadnos¢ wykonania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej dylatacji pomiedzy
ptaszczyzng sciany i ptaszczyzng stropu;

- zastosowanie odpowiednich akcesoriow.

Kontrolg jakosci wykonanych Robdt nalezy objaé poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- montaz podkonstrukciji;

- montaz izolacji akustycznej;
- montaz ptyt, stosowane tgczniki;
- wykonczenie.



Ze wzgledu na wage Robo6t oktadzinowych dla efektu koricowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposéb ciggty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST.B—-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.
8.2. Czesciowy odbiér Robot

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robé6t wykorhczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbiér odbywa sie po diuzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Koncowy odbiér Roboét

Odbidér Robot oktadzinowych winien nastgpi¢ po wykonaniu prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Roboty bedg odbierane fgcznie z utozonymi instalacjami oraz tgcznie z przej$ciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajgcych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- wykonanie stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukcji;

- wykonanie zabezpieczen siatkg od przestrzeni instalacyjnej;

- wykonanie izolacji akustycznej;

- wykonanie oktadzin;

- wykonczenie ptaszczyzn oktadzin;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywoOz opakowan;



- zafoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE = PN-72/B 10122 Roboty oktadzinowe. Suche
1. tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze
2. PN-B-19401:1996 Piyty gipsowe
dzwiekochtonne,
dekoracyjne i wentylacyjne
3. PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo
— kartonowych
4. PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt
warstwowych gipsowo —
kartonowych
5. PN-B-02151-3:1999 Akustyka badana. Ochrona
przed hatasem w
budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna
Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.
Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.
W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.



