
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

SST.B – 06 

ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8: Roboty malarskie 

Dla budowy: 

„Przebudowa budynku zespołu szkół specjalnych wraz z modernizacja pionu 
kuchennego oraz elementami  małej architektury i niezbędnym 
zagospodarowaniem terenu w Łomży „ 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru całości Robót związanych z Robotami malarskimi farbą 
akrylową wewnątrz obiektu.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania 
dotyczące Robót związanych z wykonaniem malowania, zgodnie z zakresem wg 
Dokumentacji Projektowej.  
Zakres Robót obejmuje:  
- malowanie ścian i sufitów;  

- malowanie innych drobnych powierzchni ścian i sufitów.  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć instrukcję producenta wykonania Robót, wyniki 
badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. 
na użyte materiały.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2.  
Wszystkie stosowane materiały powinny mieć:  
1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 

europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 

krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa 

załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 

lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 

się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) 

nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 



ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności.  

2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 
koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie 
została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.  
3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w 
którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 
obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 
stwarza podczas stosowania i użytkowania.  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,  
kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
2.2. Stosowany materiał malarski  
Należy stosować następującą grupę materiałową:  
- farba wodna na bazie kopolimerów akrylowych wysokiej jakości, z dobrą przyczepnością, 
kryciem i śnieżną bielą, odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie, wygląd satynowy.  

- Inne farby zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowej,  
Uwaga:  
- w związku z wagą zastosowanego materiału dla wnętrza oraz w związku z faktem, że  
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnętrz, wymagany jest taki dobór materiału, który 
będzie odpowiadał koncepcji całości;  
- w związku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane są farby najwyższej jakości 
pod względem trwałości i zmywalności.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.  
3.2. Stosowany sprzęt  
Do wykonania Robót związanych z malowaniem należy stosować:  
- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę;  
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – 
powierzchnię pomalowaną. Należy stosować sprzęt systemodawcy lub sprzęt 
rekomendowany przez systemodawcę. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często 
wymieniany – w szczególności dotyczy sprzętu do nakładania farby.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  



Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 
sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. 
Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 
Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.  
5.2. Zasady realizacji Robót  
Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 
poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla 
każdego z materiałów wykańczających, należy wykonać próbne malowanie dla każdego z 
kolorów. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji.  
W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 
akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, stolarką 
drzwiową, itp.  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
-  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),  

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.4.2.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
5.3. Przygotowanie Robót  
Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 
otworowania, w tym pod akcesoria jak przełączniki, wsporniki urządzeń itp.  
Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza się prowadzenia jakichkolwiek instalacji 
technicznych i użytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza się lokalnych 
przemalowań, uzupełnień, napraw, itp.  
Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:  
- tynk cementowo – wapienny;  

- tynk cementowo – wapienny pocieniony;  

- płyta gipsowo – kartonowa wodoodporna. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi 
być:  

- mocna:  
- wytrzymałość na ściskanie minimum 25 N/mm2;  

- próba „pull-off” nie powinna dawać wyniku poniżej 1,5 MPa;  
- oczyszczona z luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek;  

- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju wodą pod wysokim ciśnieniem. Bezpośrednio 
przed każdym malowaniem podłoże należy:  



- odpylić i odkurzyć.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione powyżej.  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 
1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na 
stropach i tynkach.  
5.4. Przygotowanie podłoży  
5.4.1. Powierzchnie metalowe  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej.  
5.4.2. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione.  
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających 
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.  
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej poniżej w tabeli.  
Największa dopuszczalna 
wilgotność podłoży 
mineralnych 
przeznaczonych do 
malowania Lp.  

Rodzaj farby  Największa wilgotność 
podłoża, w % masy  

1  Farby dyspersyjne, na 
spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą  

4  

2  Farby na spoiwach 
żywicznych 
rozpuszczalnikowych  

3  

3  Farby na spoiwach 
mineralnych bez lub z 
dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej  

6  

4  Farby na spoiwach 
mineralno- organicznych  

4  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy 
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową.  
5.6. Zasady malowania farbą akrylową  
Materiał należy nanosić:  
- na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą wałka z krótkim włosem, pistoletu lub za 
pomocą natrysku typu „airless”.  

- pierwszą warstwę nanieść rozcieńczając farbę do 15%;  



- następnie nanosić dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze średnim zużyciem 5 – 8 m2/kg 
na wszystkie warstwy;  

- każdą z warstw (trzech) nanosić po minimum 5 godzinach;  

- nie nanosić w temperaturze poniżej +5 o C.  
W przestrzeni widocznego międzystropia, strop i fragmenty ścian malować po precyzyjnym 
ustaleniu poziomów stropów podwieszonych. Należy stosować farbę czarną w głębokim 
macie. Czerń sufitów i fragmentów ścian musi być jednolita z czernią nakładaną na instalacje 
i urządzenia.  
Uwaga:  
- istotny jest wygląd satyny wszystkich powierzchni;  

- należy ściśle przestrzegać założonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki ścian.  
5.7. Wykonanie zabezpieczeń  
Do czasu odbioru pomieszczeń powierzchnie pomalowane farbą akrylową należy  
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich 
uszkodzeniem.  
Uwaga:  
wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w 
pracach malarskich, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu 
poważne referencje jakościowe i obiektowe.  
5.8. Wymagania dotyczące powłok malarskich.  
5.8.1. Powłoki z farb dyspersyjnych.  
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  

- aksamitno- matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową,  

-  bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

-  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  

-  bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 

5.8.2. Powłoki z farb rozpuszczalnikowych.  
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  
- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  

-  bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

-  zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża.  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
- spękań,  

-  łuszczenia się powłok,  

- odstawania powłok od podłoża.  
 
5.8.3. Powłoki z farb mineralnych.  



Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  

- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  

- nie mieć śladów pędzla,  

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową,  

- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących),  

- nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 
cm2,  
- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

-  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw,  

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
5.8.4. Powłoki z lakierów.  
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych 
i rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  
- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową,  

- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  

- dobrze przylegać do podłoża,  

- mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  

-  mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych  
Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz  
zgodności z projektowanymi wymiarami;  
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.  
Ze względu na wagę Robót malarskich dla efektu końcowego, prace powinny być  
kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- kompletność otworowania i instalacji;  

- podłoże przed malowaniem;  

- kolorystykę ścian;  

- sposób nanoszenia farby akrylowej;  

- jakość – gładkość naniesionej powłoki;  

- wykończenie miejsc trudnych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 



8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu  
Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to:  
- przygotowania podłoża;  

- pierwszego i drugiego pomalowania.  
Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy.  
8.3. Odbiór podłoża.  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
8.4. Odbiór robót malarskich.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 
gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 
o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy.  
8.5. Końcowy odbiór Robót  
Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farbą akrylową powierzchni, łącznie z innymi 
okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 
Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw 
dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  
Podstawą płatności jest wartość (kwota) RYCZAŁTOWA podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować:  
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  



Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej farbą akrylową obejmuje:  
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;  

- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;  

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;  

- praca sprzętu mechanicznego;  

- przygotowanie i sprawdzenie podłoża oraz czyszczenie podłoża;  

- wykończenie miejsc trudnodostępnych;  

- malowanie podkładowe;  

- dwukrotne malowanie;  

- wywóz opakowań;  

- ochrona płaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru końcowego.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na  
spoiwach bezwodnych  
2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych  
za pomocą ochronnych systemów malarskich  
3. PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie  

4. PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie  

5. PN-ISO 7724-1/3 :2003 Farby i lakiery. Kolorymetria  

6. PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ścieranie  

7. PN-C-81906 :2003 Wodnorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  

8. PN-C-81907 :2003 Wodnorozcieńczalne farby nawierzchniowe  
 

Uwaga: 

Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich    
stosowania. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom 
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych 
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne 
dla przedmiotu zamówienia. 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w 
Specyfikacji Technicznej  oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie  przez 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów 



wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności. 

 


