SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B -05

ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV: 45410000-4: Roboty tynkarskie.

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami mate] architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem tynkowania $cian
wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
budowg nastepujgcych elementow:

- tynki cementowe na wskazanych scianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

- tynki cementowo — wapienne na wskazanych scianach mieszanych, zelbetowych i
murowanych;

- tynki renowacyjne na wskazanych scianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

- tynki wapienne na wskazanych $cianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

- cienkowarstwowe tynki lekkie cementowo — wapienne na wskazanych stropach i
elementach zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczego6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dostarczy¢ do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego
proponowane projekty sktadu masy oraz zestaw proponowanych produktow systemowych.
Do akceptacji nalezy dostarczy¢ réwniez proponowany sposob realizacji zadania, planowane
uzycie sprzetu, planowany harmonogram prac.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badah uzytych materiatow oraz jest
zobowigzany przediozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty. Istotne jest aby
uzyte materiaty tynkarskie nie wykluczaty planowanego wykonczenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne warunki stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatdbw podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.



Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyrob budowlany objety normag zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla
zatgcznik 1l do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce
sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci, .

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktbrym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat tynkarski

Nalezy stosowac:

- tynk cementowy

- tynk cementowo — wapienny

- tynk renowacyjny,

- cienkowarstwowy tynk lekki cementowo — wapienny

- Srodek gruntujgcy / mostek szczepny zalecany do stosowania na wszystkich ptaszczyznach
tynkowanych.

- gfadz gipsowa

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogélne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z pracami tynkarskimi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego sprzetu do nanoszenia
masy tynkarskiej i uzyskania koncowej ptaszczyzny tynkowanej powierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajgcy ich zniszczenie, w
szczegolnosci zawilgocenie. Masy zawilgocone nie nadajg sie do stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w ST B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykohczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla
kazdego z materiatéw wykanczajgcych, nalezy wykonac, probne ktadzenie kazdego z
przewidzianych tynkéw. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i korncowej akceptac;i.

W proébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoridw i akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku z instalacjami i ze stolarkg
aluminiowa.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem Robaot tynkarskich nalezy:

- upewnic sie o wykonaniu wszystkich otworow, przejs¢ instalacyjnych, zamontowaniu
marek, uchwytow, itp. oraz o wprowadzeniu wszystkich akcesoriéw elektrycznych, wodno —
kanalizacyjnych, itp.; nie dopuszcza sie wykonywania w tynku bruzd, otwordw, rozcieg, itp. —
w przypadku koniecznosci wykonania takowych niezbedne bedzie powtérne otynkowanie
wiekszych ptaszczyzn w celu unikniecia nieréwnosci oraz przebarwien;

- w przypadku potgczen ze stropami, podciggami lub dachami zwraca¢ uwage na to, aby
uginane elementy budowlane nie przenosity sit na Sciany otynkowane — nalezy zastosowac
dylatacje;

- przewidzie¢ prace tynkarskie do petnej wysokosci 15 cm ponad projektowany poziom
stropéw podwieszonych petnych, a w przypadku stropéw azurowych lub wyspowych na catg
wysokosc¢ sciany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg; w przypadku braku stropow
podwieszonych tynkowane sg wszystkie ptaszczyzny;

- podioze przeznaczone do tynkowania musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek
oleju szalunkowego;

- podfoze nalezy zagruntowaé podktadem.

Uwaga:

w celu unikniecia zbyt duzych tolerancji w wymiarach osciezy nalezy wykonac ,0scieza
fatszywe”, ktore jako model bedg stuzyly do wykanczania powierzchni $cian z otworami
drzwiowymi — w szczegdélnosci dotyczy to otwordw drzwiowych do laboratoriow.

5.3. Obrobka scian

Z duzg starannoscig nalezy zaplanowa¢ Roboty tynkarskie na ptaszczyznach majgcych styk
ze $cianami i stropami pozostawianymi ,w betonie”. Sciany i stropy nalezy ochronié przed
resztkami zaprawy, gruntem, itp. Nie dopuszcza sie zniszczenia powtok do koricowego
zachowania ,w betonie”.

5.4. Obrébka detali wnetrz

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- dylatacje nalezy rozmiesci¢ zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w sposéb
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykonczeniu, w
spojnym uktadzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- na naroznikach zewnetrznych nalezy zamontowac¢ profile ochronne na catej widoczne;j
wysokosci naroznika;

- na krawedziach, przy otworach, przy uskokach, itp. nalezy zamontowac¢ profile ochronne na
catym obwodzie;

- nalezy stosowaé odpowiednie tasmy i ksztattki wykohczeniowe w miejscach, gdzie tynk
styka sie z innym materiatem, w szczegolnosci dotyczy to przejs¢ instalacji rurowych;



- nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach styku ze
stolarkg aluminiowg i elementami stalowymi;
- na catos¢ powierzchni natozy¢ 2 warstwy gtadzi gipsowe;.

Uwaga:

catos¢ instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. nalezy prowadzi¢ w
bruzdach;

nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, ze zostato to w
Dokumentaciji Projektowej wyraznie okreslone; uwaga wymaga bezwzglednego stosowania
w trakcie realizacji catosci wnetrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatow, w szczegdlnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.

Badania tynkow powinny umozliwi¢ ocene:

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw;

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza;

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza;

- grubos¢ tynku;

- wyglad powierzchni tynku;

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. Ponadto:

- niedopuszczane sg wypryski i specznienia;

- niedopuszczane sg pekniecia; dopuszcza sie rysy i zadrasniecia w ilosci 3 sztuk na 10 m2;
- niedopuszczane sg wykwity i zacieki

- niedopuszczane sg jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy);

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wieksze niz 1,5
mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3,5 mm na wysokosci i nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wieksze niz2 mmna 1 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) otynkowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Roboét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST.B—-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robdt tynkarskich. Jezeli
odbiér odbywa sie po dtuzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda.

8.3. Odbiér Robét tynkarskich



Odbidr Robot tynkarskich winien nastgpi¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych,
malarskich, okfadzinowych, itp. Wykonanie Robdét nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Roboty beda odbierane fgcznie z utozonymi instalacjami oraz tgcznie z przejsciami
technologicznymi zamknietymi, w tym pozarowo, gotowymi do realizacji prac kornczacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni tynkowanej obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- sprawdzenie wtasciwego utozenia instalacji w odpowiednio gtebokie bruzdy;

- pogtebianie i poszerzanie bruzd instalacyjnych;

- wykonanie wzmocnieh krawedzi systemowymi profilami ochronnymi;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajgcych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- wykonanie prowadnic i innych elementow gwarantujgcych najwyzszg jakosg;

- tynkowanie mechaniczne;

- wykonczenie ptaszczyzn mechanicznym zatarciem zgodnie z przewidziang klasg tynku;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia;

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki

1. szlachetne. Wymagania i
badania
techniczne przy odbiorze

2. PN-79/B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych

3. PN-88/B 32250 Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw

4, PN-90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
6. PN-B 10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane.
Suche mieszanki tynkarskie
7. PN-B 30020:1999 Wapno



8. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace
zapraw do murow

0. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do
muréw. Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza

10. PN-EN 30042:1997 Spoiwa i tynki gipsowe

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaC¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatdéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetniaé wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnos$ci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.



