OPIS TECHNICZNY

10. Podstawa opracowania:

1. projekt architektoniczny,
2. obowigzujace normy PN oraz PN-EN,
3. warunki klimatyczne
4. obowigzujace przepisy i normy branzowe w tym:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 —
tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
* PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukcji.
* PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne —
Ciezar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
* PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

20. Zalozenia do obliczen:
e strefa Sniegowa 3, wg PN-EN 1991-1-3:2003,
PN-EN 1991-1-3:2005\NA,
PN-EN 1991-1-3:2005\Apl1,
PN-EN 1991-1-3:2005\AC: si=1,2 kKN/m?,
e strefa wiatrowa I, wg PN-EN 1991-1-4:2005
e zalozono grunt ponizej poziomu posadowienia: piasek drobny Ip= 0,45, woda ponizej poziomu
posadowienia, kategoria geotechniczna - 1. Jezeli warunki okazg si¢ inne od zalozonych, nalezy

skonsultowac¢ si¢ z autorem opracowania.

30. Opis konstrukcji.

3.1. Opis konstrukeji
Projektowany budynek istniejacy to budynek zblizony ksztaltem do litery ,,U”,
dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Przedmiotem opracowania jest przebudowa

istniejacego Zespotu Szkot Specjalnych w Lomzy.
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3.2. Fundamenty
Fundamenty zelbetowe wylewane. Wszystkie elementy konstrukcyjne fundamentéw

wykona¢ z betonu C20/25, stal A-IIIN.

3.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy B20 na zaprawie
MI0 lub z betonu C16/20. Sciany fundamentowe zakoficzyé wiencem zelbetowym.
Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia w sposob
ciaggly np. przez zastosowanie izolacji przewidzianej w projekcie architektury.
Zaprojektowano $Sciang Zelbetowa o grubosci 30cm z betonu C16/20, zbrojong stalg A-I1TIN
oraz A-0.

3.4. Schody zewngtrzne
Schody zewngtrzne wykona¢ z betonu C20/25, zbrojenie schodéw stal A-IIIN.

3.5. Shupy
Wszystkie stupy oraz rdzenie zaprojektowano jako monolityczne wykonane z betonu

C20/25 1 stali A-ITIN ze strzemionami ze stali A-0. Otulina zbrojenia 2,5 cm.

3.6. Podciagi i nadproza
Podciagi i nadproza zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, wykonane z betonu

C20/25 1 stali A-IIIN ze strzemionami ze stali A-0. Otulina zbrojenia 2,5 cm.

3.7. Nadproza stalowe
Nadproza stalowe zaprojektowano z belek IPE (przekrdj zgodnie z dokumentacja), stal
S235. Elementy stalowe nalezy przed wbudowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez dwukrotne pomalowanie farbg podktadowa.

4.0. Uwagi.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujacymi normami 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Do wykonania inwestycji nalezy uzy¢ materiatow zgodnie z ich przeznaczeniem. Roboty
powinni wykonywac przeszkoleni pracownicy pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszystkie
prace zanikowe bezwzglednie podlegaja odbiorowi w dzienniku budowy. Wszelkie

watpliwosci 1 zastrzezenia nalezy zglasza¢ autorowi niniejszego opracowania.
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