SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B - 13
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
Kod CPV 45321000-3: Izolacja cieplna
CPV-45323000-7- Izolacja dZzwiekochtonna. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV-45262521-9- Roboty
murarskie w zakresie fasad. CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami mate] architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacii
obiektu w czesciach nie zwigzanych z innymi Robotami.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z realizacjg zewnetrznej ochrony termicznej obiektu i obejmuje nastepujace
elementéw:

- izolacja termiczna Scian czesci piwnicznej $ciany oporowej i murowanej z bloczkéw
podziemnej;

- izolacja termiczna scianek fundamentowych ,muréw oporowych i innych elementéw
podziemnych;

- izolacja termiczna posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczego6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowe; i
przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, dopuszczenia itp. dla stosowanych materiatéw.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:



1. Wyrob budowlany objety normag zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla
zatgcznik |l do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG)
nr 339/93 UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci, ktéry wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzagdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat izolacyjny

Nalezy stosowaé¢ materiaty szczegétowo wymienione w Dokumentacji Projektowe;j.

2.2.1. lzolacje termiczne $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu.

- ptyty izolacyjne hydrofobowe XPS, uktadane na zaprawe klejowg, gr.5cm +h=30 cm
powyzej projektowanego poziomu terenu.

2.2.4. 1zolacja termiczna posadzki na gruncie.

- ptyty styropianowe EPS 200 A=0.033W/mK lub réwnowazne, gr.10cm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z termoizolowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez producenta materiatdow termoizolacyjnych — poziomice,
sznurki, packi stalowe, pedzle, szczotki, noze, itp.;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw do wbudowania

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okredlony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatdéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu



zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Roboét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

- sztywnos$¢ podkladow: podktady pod termoizolacje powinny by¢ trwate i

nieodksztatcalne;

- powierzchnie podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, z zakonczong i wysezonowang
warstwg hydroizolacji;

- termoizolacja winna zosta¢ odebrana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Czynnosci wstepne

Ze wzgledu na szybkosé pokrywania powierzchni ptytami nalezy przygotowa¢ odpowiednio
szeroki front Robo6t. Zaleca sie uktadanie termoizolacji w kilku, odpowiednio duzych etapach
Robot.

5.4. Wykonanie

Warunki atmosferyczne:

- izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem

(statym lub czasowym);

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza

niz5o C.

Standard wykonania:

- ptyty termoizolacji winny $cisle przylegac do siebie oraz podtoza i tworzy¢ rysunek podziatu
zgodny z kartg techniczng produktu;

- zaktadki winny posiada¢ dystans pomiedzy krawedziami maksimum 3 mm;

- nalezy zachowaé kolejnoé¢ pracy i uktadanych warstw zgodnie z instrukcjg
producenta systemu;

Elementy przechodzgce przez izolacje:

- izolacja $cian winna Scisle przylegac¢ do izolacji instalacji lub do rur

wychodzgcych ze $ciany; rury winny posiadaé systemowe kryzy.

Przejscia rur przez warstwy pionowe izolacji:

- rury przewodzgce ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 °C powinny by¢
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w Scianie; w przypadkach gdy rury
przeznaczone sg do przewodzenia cieczy lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 oC
pomiedzy rurg i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej; tuleje powinny byc
wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5,0 mm.

Uwaga:

- catosc¢ termoizolacji powinna by¢ ucigglona w sposob wskazany w Dokumentacji
Projektowej, nie dopuszcza sie zadnych przerw lub pominie¢;

- nie dopuszcza sie mieszania systemow;

- nalezy stosowac¢ jedynie akcesoria i materiaty pomocnicze systemowe lub wyraznie
wskazane przez producenta.

5.5. Obsypanie

Zaizolowane powierzchnie fundamentow i $cian oporowych winny zosta¢ obsypane
materiatem odpowiedniej frakcji zgodnie z rozwigzaniami szczegétowymi przyjetymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych



Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw, w szczegdlnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.

Ze wzgledu na wage Robdt termoizolacyjnych, prace powinny by¢ kontrolowane w sposéb
ciagty. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na:

- poprawnos¢ przygotowanego podioza pod warstwy izolacyjne;

- wysezonowanie podtoza;

- szczelnosc¢ potgczen izolacii;

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, przejscia instalacyjne, potgczenia
réznych materiatow, itp.;

- zastosowane akcesoria;

- kompletnosé;

- wtadciwe obsypanie wykopdw;

- wlasciwe zageszczenie gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) izolowanej ptaszczyzny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbioér Robot ulegajacych zakryciu

Wszystkie Roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Odbior Robét termoizolacyjnych winien nastgpi¢ przed ich zakryciem ziemig lub innymi
elementami finalnymi. Wykonanie Robo6t nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajgcego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

8.3. Czesciowy odbiér Robét

Odbiory Robét termoizolacyjnych winny nastepowac po wykonaniu kazdej warstwy izolacji
lub po kazdym komplecie czynnosci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy
musi podlegac¢ odbiorowi czesciowemu. Odbiér czesciowy polega na:

ocenie jakosci wykonanych warstw;

- ocenie jakosci wykonania miejsc trudnych;

- ocenie zuzycia materiatowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Cenajednostki obmiarowej



Cena 1m2 wykonania izolacji obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materiatow niezbednych do wykonania Robdét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- malowanie, naktadanie i klejenie izolatora;

- wykonanie izolacji przy przejsciach instalacyjnych;

- odpowiednio uwarstwione obsypanie scian i innych elementéw izolowanych ze stabilizacjg
gruntu;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
2. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

3. PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg
ich stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna
innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci
tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot
budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na
zastosowaniu innych materiatéw, urzgdzen i elementow wyposazenia niz okreslone w
specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej
identycznych parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych
przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamowienia.
Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewnic
wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i
bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny
spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im
rbwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci
z dokumentacjg projektowg pod wzgledem funkcjonalnoéci, sposobu i miejsca
montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzgdzenh oraz uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentow,
wykazujgcych rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg
podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu
materiatéw, urzgdzen i elementow

wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.



