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_— pas termoizolacji z wetny mineralnej szer. UWAGI:
7N N 2\ 2N 9N 7o\ min. 2m E160 o) 4 1.Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jestdo
g i § § 1 § g 1v0 zapoznania si¢ z kompletng dokumentacijg projektowg 1v1
architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE Sciany istnigjace 3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z
Sz 1 Sciana zewnetrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K ) réwnolegtg biezacg koordynacjg migdzybranzows.
. g;:;;itar\ikt:? I% iirlrixkonowy Sciany do wyburzenia 4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja: l JEDEN PROIJEKT
*  Sciana murowana z bloczkéw z cegly peinej projeklowane Sciany, stupy 2elbetowe . fv;ar\algk??ggmliacgﬁe jakim powinny odpowiadaé budynki ich
gr. 38-51 cm (dostosowac do gr. istniejgcej Sciany) . - . . . ’ P . . INWESTYCJA:
. dylatacja 2 cm projektowane $ciany z bloczkow gazobetonowych - warunki techniczne wykonania i odbioru robot .
! ) (gestosé 600) budowlano-montazowych PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACIA
¢ Scianamurowana z cegly petnej ok . v pelnel - ) . o . PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM
gr. 20 cm/ 34cm wg proj. konstrukci projekiowane sciany z cegly pefnel (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane), ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALEK O NR EW. 22834/1
D Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm o ) - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), o~ !
istniejgca izolacja temiczna - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu 22834/2, 226343 PRZY UL. MARII SKEODOWSKIE) CURIE W EOMEY.
PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE projektowana izolacja termiczna Techniki Budowlanej, -
Sw 1 ciana dzialowa wewnetrzna gr 12cm _ ‘ e - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
« Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm symbol projektowane okna, wymiary (iCc dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych, o JEDNOSTKA - PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC
. &ciana murowana z bloczkéw z betonu 1 symbol istniejace okna, wymiary iiimié - przepisy techmczn’e instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i PROJEKTOWA: UL.SIENKIEWICZA 10 Iok 27
komérkowego gestos¢ 600, gr. 12 cm oot wykopywanych_ robot. ) 18-400 L OMZA
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POM|ESZCZEN . Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 5 symbol projektowane drzwi ,wymiary ywysokost 5.Projekt chroniony prawem autorskim.
' (w pomieszczeniach mokrych ciany wykoficzy¢ prytkami) : o 6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO ADRES INWESTYCJI: | 15.400 tOMZA , UL. MARII SKtODOWSKIEJ CURIE 5
sw2 Sci t Q 34 Regdna wykonczenia 7. Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna NR. EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3
w2 Sciana wewnetrzna murowana 4355 N . S N . . ) )
. . o i wapianmo-piaskowy (opearalle gipsawy) L.5om 335 Ragana konstuic wzgledniajaca obowiazuiace preepisy zgodnie 2 opracowaniem JEDNOSTKA EWID. EONZA 206201 1 OBREE -LOMZA1.002
nr nazwa pomieszczenia pow. [m7] - diana murowana z bloczkow 2 betonu Sam spodnadpora loszcroniach toal Fona wymiana powietrza mi
Komdrkowego gr. 8cm gestosé 600 n +3. 8. W pomleszczelnlach toalgt zapewniona wymiana pometr;a min. - MIE | NAZWISKO o
e tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm p=110 cm  wysokos$¢ parapetu 50m:.3, na godzing na 1 miske ustepowq oraz 25m3 na 1 pisuar. _ : PODPIS
2.01 Korytarz 13,26 (w pomieszczeniach mokrych sciany wykoficzyé phytiami) ) 9. Przejécia instalacyjne przez strefy pozarowe wykona¢ zgodnie ACROIEKTANT | matinzarn. 14/PDOKK/L6
S 13 26 Sw2 Symbole przegrod z wytycznymi ppoz. zawartymi w projekcie technicznym PRACOWAL, i
uma 2 Sw3 Sciana szybu windowego RE| 120  ciana oddzielenia pozarowego 10. Istniejgce okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne zgodnie z ARCHITEKTURA ANETA KRZEMIEN
. tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm oznaczeniem na rzucie. PRZEDMIOT RYSUNKU BRANZA:
e ciana murowana z cegly petnej gr. 24 cm/ Hp-25 |  hydrant 11. System przekierowania windy w przypadku pozaru potgczony RZUT PIETRA ARCHITEKTURA
rdzenie Zelbetowe gr. 24 cm wg proj. konstrukcji 7 SSP. SKALA DATA: NRRVS. REWIZIA
o tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm 12. O$wietlenie szybu dostarcza producent windy. 1:100 19.01.2023 A/30/102




