SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B-04

ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6: Roboty murarskie i murowe.
CPV-45421141-4- Instalowanie Scianek dziatowych.

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami matej architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace budowy Scian murowanych, zewnetrznych i wewnetrznych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
budowg nastepujgcych elementow:

- z cegly petnej gr.12 i 25cm — $Sciany nowe szybu windowego oraz przemurowania w
istniejgcych scianach,

- Z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12, 8 cm,

-z bloczkéw betonowych — sciana fundamentowa gr 24 cm

- inne drobne wymurowania niezbedne do realizacji obiektu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegoétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodng ze swojg wiedzg i doswiadczeniem, fgcznie
ze schematami murowania, detalami nadprozy otwordw instalacyjnych, detalami cie¢, detalami
zbrojenia, a takze detalami prowadzenia instalacji. Wykonawca dostarczy takze proponowany
projekt sktadu zaprawy murarskiej. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne",

pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

1. Wyrob budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla
zatgcznik 1l do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany materiat

Nalezy stosowac:

- cegte petna, bloczki z betonu komérkowego , bloczki betonowe , oraz inne zgodnie z
ustaleniami odpowiednich Projektow,

- zaprawa: zgodnie z ustaleniami odpowiednich Projektow,

- woda: czysta i wolna od: oleju, zwigzkow alkalicznych, materii organicznej oraz innych
szkodliwych materiatow.

- zbrojenie: zgodnie z ustaleniami odpowiednich Projektéw,

Stosowanie zaprawy murarskiej:

- nie dopuszcza sie stosowania zwigzkow zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizenia
punktu zamarzania zaprawy;

- nalezy zastosowac zaprawe w ciggu 2 godzin od wymieszania, w temperaturach powyze;j
26 oC i 2,5 godzin w temperaturach ponizej 10 oC;

- uzupetnienie wody w zaprawie: aby uzupetni¢ ubytek w wyniku parowania dopuszczalne
jest tylko w ciggu dwéch godzin od wymieszania; nie wolno uzupetnia¢ wody po uptywie
dwéch godzin od wymieszania.

Uwaga:



zasadnicze rozwigzania dla Scian murowanych na zewnatrz i wewnatrz obiektu nalezy
oprzec
na systemie wiodgcym pod wzgledem technicznym, jakosciowym i estetycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B—-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Roboét zwigzanych z budowg Scian nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wysokg jakos¢ realizacji;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet systemowy

Do realizacji scian z blokoéw nalezy uzywac¢ sprzetu rekomendowanego przez system, {;.:
- mieszadto mechaniczne;

- dozownik do zaprawy tradycyjnej;

- dozownik do zaprawy cienkospoinowej;

- kielni z graca;

- gilotyny;

- chwytaka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na odpowiednich
paletach, w sposéb uniemozliwiajgcy ich zniszczenie, w szczegolnosci popekanie lub
wyszczerbienie. Nie dopuszcza sie wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie
lub podczas przechowywania.

Materiat winien znajdowac¢ sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania Robét

Warunki atmosferyczne:

- nalezy utrzymac¢ materiaty i zaprawe w temperaturze przekraczajgcej 00 C;

- nie dopuszcza sie stosowania dodatkow przysSpieszajgcych wigzanie zaprawy lub
zapobiegajgcych zamarzaniu;

- w przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 00C, nalezy zastosowa¢ odpowiedni
sprzet lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia
prac murarskich do czasu petnego zwigzania;

- w kwestiach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowa¢ norme PN-68/B-
10020 "Roboty murowe z cegty; wymagania i badania przy odbiorze".

5.3. Przygotowanie Robot

Uwagi:

- nalezy doktadnie wymieszaé sktadniki zaprawy w ilo$ciach potrzebnych do biezgcego
zuzycia;

- nie dopuszcza sie stosowania zwigzkdéw zapobiegajgcych zamarzaniu w celu obnizenia
punktu zamarzania zaczynu;

- nie nalezy stosowac jakichkolwiek domieszek w zaczynie.

Ponadto:

- nalezy dostarczy¢ tzw. o$cieznice Slepe (tracone, uzywane do murowania i osadzania



wiasciwych) przeznaczone do wstawienia w scianach murowanych i doktadnie je ustawic;
nalezy ustali¢ potozenie i wielko§¢ wbudowanych elementéw montowanych przez inne ekipy
budowlane;

- nalezy dostarczy¢ odpowiednig liczbe prefabrykatéw nadprozy otworéw instalacyjnych;

- nalezy ustali¢ linie, poziomy i przebieg warstw muru unikajgc powstawania odchytek;

- dla kazdej ze scian nalezy ustali¢ miejsca i wielkos¢ otworowan technologicznych oraz
miejsca i wielko$¢ bruzd instalacyjnych; przed wykonawstwem cato$¢ zgtosic
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

5.4. Wykonanie Robét

Roboty murarskie nalezy:

- wykona¢ zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na rysunkach;

- narozniki zewnetrzne i wewnetrzne oraz $ciany poprzeczne nalezy przewigzac;

- nalezy zachowac¢ dystans muru wielkosci 6-10 mm od elementow konstrukcji nosnej (tarcze,
stupy); powstatg szczeline wypetni¢ elastycznie;

- nie nalezy przesuwac bloczkéw po poczgtkowym stwardnieniu zaprawy;

- jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usung¢ starg zaprawe i wymieni¢ na
sSwiezg;

- ciecie muru mozna wykonywac jedynie za pomocg odpowiednich urzgdzeh mechanicznych,
aby otrzymac proste i niepostrzepione krawedzie;

- w wypadkach gdy przegrody murowane, nienosne, siegajg do stropu nalezy zakonczy¢ mur
na 10 do 20 mm ponizej spodu stropu, ze wzgledu na ugiecie stropu w wyniku obcigzenia;
powstatg szczeline nalezy wypetni¢ elastycznie;

- nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie warstwy muru maja te samg wysokos$¢; pionowe i poziome
spoiny powinny by¢ réwne i o tej samej grubosci.

Tolerancja i standard wykonania:

- maksymalne odchylenia od muru do przylegajacego muru wynosi: 2 mm;

- maksymalne odchylenie $ciany od pionu wynosi: 6 mm na 3 metrach;

- nalezy zachowac gtadkg powierzchnie na odkrytych powierzchniach muru; jesli sciana jest
przeznaczona pod tynkowanie lub suchg zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych: nalezy
wyréwnac spoiny w murze, maksymalna odchytka powierzchniowa 3 mm;

- nalezy mie¢ na uwadze, ze czes¢ Scian wewnetrznych pozostanie nieotynkowana bez
dodatkowego wykonczenia — Sciany wewnetrzne piondw instalacyjnych.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Wzmacnianie i umocowywanie:

- nalezy upewnic sie, ze kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementow
konstrukcji sg prawidtowo umieszczone i osadzi¢ wolny koniec kotwy w co drugiej
spoinie bloczkoéw murarskich;

- w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokosci nalezy umiesci¢ wieniec i stupek
zelbetowy.

Nadproza:

- nalezy dobra¢ odpowiedni prefabrykat nadproza w zaleznosci od przewidywanego
otworu instalacyjnego; kazdorazowo zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Elementy wbudowane:

- Wykonawca ma obowigzek wbudowac elementy dostarczane przez Zamawiajgcego
lub innych wykonawcéw.

Ciecie i dopasowanie:

- obowigzkiem Wykonawcy jest ciecie i dopasowywanie bloczkéw ze wzgledu na
potrzeby instalacyjne; nalezy wspdtpracowaé z innymi wykonawcami w celu
zapewnienia wtasciwych rozmiaréw, ksztattéw i lokalizacji bruzd oraz otworéw; w
obiekcie zlokalizowano szereg ciggow instalacyjnych, wszystkie one wymagajg wtasciwej
realizaciji.



Uwaga:

w czesci laboratoryjnej nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na przebieg instalacji; w celu
wiasciwej organizacji pracy nalezy przewidzie¢ miejsca, w ktérych $ciany murowane
wzniesione zostajg do pewnej wysokosci, a reszta uzupetniona zostanie po realizaciji
projektowanych instalacji; w szczegoélnosci dotyczy to wejs¢ instalaciji wentylacji do pionéw
instalacyjnych.

5.5. Usuwanie usterek i ochrona

- po zakohczeniu prac murarskich nalezy usung¢ zbedng zaprawe i zanieczyszczenia;
nalezy wytrze¢ do sucha mur pod koniec kazdego dnia;

- nalezy dokonac¢ przeglagdu wykonanych Robét, zaznaczy¢ i wymieni¢ jakiekolwiek wadliwe
materiaty;

- po ostatecznym zakonczeniu Robdt nalezy oczysci¢ zabrudzone powierzchnie za pomocg
roztworu, ktéry nie uszkodzi swiezego muru lub przylegajacych materiatow.

Ochrona:

- nalezy zabezpieczy¢ miejsce Robdt poprzez tymczasowe wzmochienia podczas
wznoszenia muréw; wzmochienie nalezy pozostawi¢ do czasu uzyskania wystarczajgce;j
statecznosci konstrukcji murowych;

- nalezy chroni¢ swiezo postawiony mur przez narazeniem na roszenie, silne wysuszenie,
zamarzanie lub inne szkodliwe oddziatywania;

- w konstrukgji $cian i $cianek dziatowych nalezy uwzgledni¢ przewidywane przemieszczenia
konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
kolorystyki;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Kontrolg jakosci wykonanych Robdét nalezy objgé poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- tyczenie;

- wzmachnianie Sciany;

- montaz nadprozy;

- wprowadzanie elementow dodatkowych.

Ze wzgledu na wage Rob¢t dla efektu kohcowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
sposoéb ciggty. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

- poprawnos$¢ tyczenia;

- poprawnos¢ wzmachniania;

- prawidtowosc lokalizacji przej$¢ instalacyjnych;

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych;

- rownosc¢ spoin i czystos¢ wykonania

- utrzymanie ptaszczyzny, szczelin i dylatacji;

- kompletnosc.

Maksymalna odchytka od ptaszczyzny na tacie 3 m moze wynosi¢ 3 mm — réwniez w pionie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robdt jest 1 m kwadratowy (1m2) Scian i zamkniec.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér Robot ulegajacych zakryciu



Odbiér Roboét murarskich winien nastgpi¢ przed ich zakryciem materiatami lub elementami
wykonczeniowymi. Wykonanie Robo6t nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

Roboty bedg odbierane fgcznie z utozonymi instalacjami w bruzdach (lub jej ,kanalizacjg”)
oraz tagcznie z przejsciami technologicznymi.

8.3. Czesciowy odbidér Robot

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzgdza Przedstawiciel Zamawiajgcego po
zapoznaniu sie z programem prac zwigzanych z Robotami murarskimi. Harmonogramy
stanowig integralng czes$¢ akceptacji programow. Sposob i zakres odbioréw czesciowych
opisane sg w pkt 5. niniejszej SST.

8.4. Koncowy odbioru Robét

Koncowy odbidr Robét winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robot wykonczeniowych

Scian,tgcznie z malowaniem. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

8.5 Tolerancje wykonania.
Wymagania ogdine.
Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase
tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w
ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub
wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach
itd.) Dokladnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm. Odchylenia
poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podituznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filarow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania koryguijace.
System odniesienia.
Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N02211. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania scian jednej kondygnacji nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy ponizej. Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na
poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi
pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:
- hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
- hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw usytuowania scian jednej kondygnaciji

Odchytka [mm] Klasa toleranciji
N1 N2
Wysokosé i diugosé dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi 10 5
pomiarowej
Odlegtosc sasiednich scian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
= 10 mm w przypadku muréw petnych oraz



- 20 mm w przypadku murdéw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:

a) na odcinku 1 m:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) na odcinku catej $ciany:

— 20 mm przy tolerancji N1,

— 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

- 20mm przy L :S 30 m,

- 0,25 (L +50) przy L > 30 m, i nie wieksze niz 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w $wietle oscieznic nie powinno by¢
wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

- + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.

- +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

- + 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

- + 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugoéci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
- 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania $ciany lub zamkniecia obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- murowanie;

- wykonanie dylatacji stropowej;

- utozenie zbrojenia, ,wklejenie” w istniejgce elementy zelbetowe;



- montaz lub koordynacja elementow technologicznych przejec instalacyjnych;
- montaz slepych oscieznic;

- betonowanie i wibrowanie;

- wykonanie dylatacji;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

1. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-12030 :1996 Wyroby budowlane

ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie
i transport

3. PN-B-12050 :1996 Wyroby budowlane
ceramiczne. Cegly
budowlane

4, PN-B-12051 :1996 Wyroby budowlane
ceramiczne. Cegly modutowe

5. PN-B-10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane

6. PN-B-10201 :1998 Stolarka budowlana. Drzwi
drewniane listwowe
wewnetrzne

7. PN-B-03002 :1999 Konstrukcje murowane
niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia

8. PN-EN 1015-3 do -11 :2000 Metody badanh zapraw do
muréw

9. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdw
dodatkowych do murdéw.
Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

10. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw
dodatkowych do murdw.
Czes¢ 2:
Nadproza

11. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdéw
dodatkowych do murdw.
Czesc¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych

12. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace
zapraw do murow. Czes¢ 2:
Zaprawa
murarska

13. PN-EN 771-2:2006
9. Wymagania dotyczace
elementéw murowanych.
Czesc 2:



Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaé pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okres$lone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.



