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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA OGÓLNEGO:

1 Plafon okrągły opral n/t LED 600 lm 840 (14W) IP54 IK10 (RCR-wbudowany czujnik ruchu)

2 Oprawa awaryjna LED 2W 250lm NM AT 1h IP65

3 Oprawa awaryjna LED 3W 250lm NM AT 1h IP65

4 Oprawa awaryjna LED 4W 250lm NM AT 1h IP65

5 Plafon kwatdratowy 300/300 opal n/t LED 2800 LM 840 IP54 II KL. (25W)

6 Plafon kwatdratowy 600/600 opal n/t LED  4400LM PLX I KL. IP20 840 (45W)

7 Kinkiet LED n/t 600LM PLX I KL. IP44 belka 840 7W BIALY

8 Oprawa przemysłowa hermetyczna LED 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 (22W) PC MAT

9 Oprawa przemysłowa hermetyczna LED 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 (18W) PC MAT

10 Oprawa przemysłowa hermetyczna LED 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 (32W) PC MAT

Oprawa ewauacyjna 250lm 2,5W 20m AT IP65 + zestaw 4 piktogramow

Oprawa ewakuacyjna dwustronna 250lm 2,5W 20m AT IP65 + zestaw 4 piktogramów

Oprawa ewakuacyjna OUTDOOR 250lm 2,5W 20m AT IP65 z grzałką 
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AW

4
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3

11 Oprawa kwatdratowa 600/600 opal p/t LED  3800LM  IP20 (32W)

2 Oprawa kwatdratowa 600/600 opal p/t LED  4800LM  IP65 840 (42W)

S1

S3

S2

S1

A/30/103b

INWESTYCJA:

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

ADRES INWESTYCJI:

UL.SIENKIEWICZA 10 lok.27

18-400 ŁOMŻA

 PPU JEDEN PROJEKT  ARCH. JACEK FRONC

FAZA: 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SKALA: DATA: NR RYS.: REWIZJA 

BRANŻA:

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA JACEK FRONC

mgr inż.arch.

14/PDOKK/16

OPRACOWAŁ:

ARCHITEKTURA

mgr inż.arch.

ANETA KRZEMIEŃ

1:50

ARCHITEKTURA

PRZEBUDOWA BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  WRAZ Z MODERNIZACJĄ
PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIAŁEK O NR EW. 22834/1,
22834/2, 22834/3 PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁOMŻY.

                   

RZUT PIWNICY - RZUT SUFITÓW ARKUSZ 2
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czunik ruchu n/t 360st. zasięg 10m

optyczna czujka dymu
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ze wskaźnikiem zadziałania
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