Zestawienie slusarki okiennej i witryn zewnetrznych
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UWAGI:

Okno z profili PCV, rozwieralno-uchylne, szklenie
zespolone, szkto przezierne, bezpieczne.
Kolor profili aluminiowych - kolor biaty
Uo=0,9 W/m2K

Z 8 sztuk okien 6 sztuk ma montowane nawiewnilLi

Okno z profili PCV, rozwieralno-uchylne, szklenie
zespolone, szkto przezierne, bezpieczne.
Konstrukcja umozliwiajgca tatwe mycie, montaz
siatek ochronnych przed owadami,

Kolor profili aluminiowych - kolor biaty
Uo=0,9 W/m2K

Z 3 sztuk okien 2 sztuki ma montowane nawiewniki

Okno z profili aluminiowych, rozwieralno-uchylne,
szklenie zespolone, szkto przezierne, bezpieczne.
Kolor profili aluminiowych - kolor biaty
Uo=0,9 W/m2K

Okno z profili PCV, rozwieralno-uchylne, szklenie
zespolone, szkto przezierne, bezpieczne.
Kolor profili aluminiowych - kolor biaty
Uo=0,9 W/m2K

Okno z profili aluminiowych, fix , szklenie zespolone,
szkto przezierne, bezpieczne.
Kolor profili aluminiowych - kolor biaty
Uo=0,9 W/m2K

LOKALIZACJA:

okna w elewac;ji
potudniowej - piwnica

okna w elewacji
wschodniej - piwnica

okna w elewacji
zachodniej - parter

okna w elewac;ji
zachodniej - pietro

okna w elewacji
potudniowej - piwnica

UWAGI:
1.Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania si¢ z kompletng dokumentacjg projektowg
architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg biezacg koordynacjg miedzybranzowa.
4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét.
5.Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
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