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1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do
/ 3 \ /4 \ / 5 \ / 6 \ / 7 \ zapoznania si¢ z kompletng dokumentacjg projektowg
- - - - - architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegty biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

l1 JEDEN PROJEKT

PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD Sw 1 Sciana dziatowa wewnetrzna gr .12cm LEGENDA: - warunki techniczne wykonania i odbioru robét INWESTYCIA:
e Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm budowlano-montazowych PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACIA
PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE . Sciana murowana z bloczkéw z betonu :] Sciany istniejace : (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MALE) ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM
Sz 1 Sciana zewnetrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K . 22 Gz i i szerokost . . . . ! ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALEK O NR EW. 22834/1,
€ ) komérk toé¢ 600, gr. 12 s~ symbol projektowane drzwi ,wymiary wysokost Isk |
e Tynkstrukturalny silikonowy omorkowego gestosc 649, gr. 12cm - ! ' - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 22834/1, 22834/3 PRZY UL. MARII SKEODOWSKIEJ CURIE W tOMZY.
: e Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm Sciany do wyburzenia : ; szerokos - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
° Styropian gr. 20 cm (w pomieszczeniach mokrych $ciany wykoriczy¢ ptytkami) b symbol projekiowane drzwi Wymiary - wysokosé i :
& P . . . Fi)
. Sciana murowana z bloczkéw z cegly petnej P i ¥ wyKonezye p W projektowane $ciany, stupy zelbetowe T?Chn'k' Budowlanej, . . ) o CATA
gr. 38-51 cm (dostosowac do gr. istniejacej Sciany) Sw2 &ciana wewnetrzna murowana % +3.67 Rzedna wykoriczenia - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i : PROJEKT WYKONAWCZY
;. W, it wew pd Urow: P . L, . . Y . .
. dylatacja 2 cm . Wik Wapiefno_piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm m projektowane $ciany z cegly petnej 1355 Roedna konstukci dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych, B ) JEDNOSTKA PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC
e Sciana murowana z cegly petne;j e &iana murowana 2 bloczkéw z betonu . < Zgdna konstrukcjl - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$é materiatow i PROJEKTOWA: UL SIENKIEWICZA 10 lok 27
gr. 20 cm/34cm wg proj. konstrukcji Komérk 8 {0l 600 772777771 projektowane $ciany z bloczkow gazobetonowych  a___ so6d nadoroza wykonywanych robot. ’ -
. Tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm Omorkowego gr. 8cm gestose 60U 27l (gestosé 600) Sn 350 P P 5 Proiekt chroniony prawem autorskim 18-400 LOMZA
. tynk V\{aplenno.-plaskowy (op’cpnalnle glp,sowy) 1.5cm ) p=30 cm wysokosé parapetu . ) Y Pl v . ADRES INWESTYCTT :
Sz2 Murek przy schodach zewnetrznych (w pomieszczeniach mokrych $ciany wykoriczyé ptytkami) istniejaca izolacja termiczna L 6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO | 18-400 LOMZA , UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 5
e Tynk cokolowy mozaikowy . o ol e Sw2 Symbole przegrod 7. Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna NR. EW. 2283411, 2283412, 228343
. Folia kubetkowa w warstwie gruntowej Sw3 Sciana szybu windowego projektowana izolacja termiczna uwzgledniaiaca obowiazuiace przepisy zgodnie z opracowaniem . )
. Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm . tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm REI 120 $ciana oddzielenia pozarowego brangZSW qus orz dzo? n,{ana é)ta iz yro'gktu techni?:zne o JEDNOSTKA EWID.- tOMZA 206201_1 ~ OBREB - tOMZA 1.0002
. Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit . $ciana murowana z cegty petnej gr. 24 cm/ przebicia w stropie / dachu Wwym sporzg 4 pie projex! - g0 ZESPOL PROJEKTOWY:
. Sciana zelbetowa gr.20 cm rdzenie zelbetowe gr. 24 cm wg proj. konstrukcji spadki / pochylnie Hp-25 hydrant 8. \é\{)p%mleszcge.nlach t;)algt Ifape\{vnlona Wym|521r;a goWIitrzg min. . IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
e Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit e tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm y ==-(7) wentylacja grawitacyjna 9 Przn;jé(r:]iaa ?r?stzllgiy?:e p’:’;zzes;zfipso"gzrzaz Wyrl?ong?: ZgF:)IZl;iaer‘ P P
. Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm wpust w posadzce . . . : : . ) c ‘ ARCHITEKTURA JACEK FRONC 14/PDOKK/16
. Folia kubetkowa w warstwie gruntowej Sw4 Sciana wewnetrzna w konstrukcji lekkiej z GK gr. 12,5 cm ==—¢p wentylacja mechaniczna z wytycznymi ppoz. zawartymi w projekcie technicznym OPRACOWAL: Trgr TnE arch.
. Tynk cokolowy mozaikowy e 2x pyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm ztgczka do weza R hanicana wwiewnawiew 10. Istniejgce okna wypos_aiy(': w nawiewniki okienne zgodnie z ARCHITEKTURA | ANETA KRZEMIEN
o podkonstrukcja z profili stalowych / wypetnienie z wetny LG, symbol projektowane okna, wymiary SZeriesé o [ = yiacj Y o0znaczeniem na rzucie. PRZEDMIOT RYSUNKU: BRANZA:
mineralnej lub skalnej gr.7,5cm , o e k“’?”'“’“ LS . o 11. System przekierowania windy w przypadku pozaru potgczony RZUT PIWNICY- ARKUSZ 1 ARCHITEKTURA
e 2x plyta gipsowo - kartonowa gr. 1.25cm - symbol istniejace okna, wymiary jieices @ projektowany nawiewnik okienny z SSP. SKALA: DATA: NRRYS.. REWIZIA
12. Oéwietlenie szybu dostarcza producent windy. 1:50 19.01.2023 A/30/100a




