SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B -01

Kod CPV:
A) 45110000-1: ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, roboty ziemne.

Dla budowy:
»Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami mate] architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

CPV-45112441-8- Trasowanie; CPV-45111250-5- Badanie gruntu; CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie ksztaftowania terenu; CPV-45243510-0- Budowa nasypow.

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8

a) 451-1 Roboty rozbiérkowe 45111300-1
Wyszczegdlnienie robdt :
Podbicie fundamentow
Wykucie z muru cze$ci stolarki okiennej wraz z parapetami oraz stolarki drzwiowe;j
Rozebranie warstw posadzkowych zewnetrznego podjazdu
Rozbiodrka zelbetowych schoddéw
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku pod wykonanie muréw oporowych
Rozebranie czesci $cian dziatowych i oktadzin ceramicznych $cian
Rozebranie warstw posadzkowych w pionie kuchennym
Demontaz instalacji wod-kan, instalacji c.o. i instalacji elektrycznej
Rozebranie czesci stropu pod szyb windowy
Wywoz ztomu i gruzu
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie roboét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukgji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos$é
wiatru przekracza 10 m/s.
Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Wykonywanie i demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy
wykonac tak aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe
lub uniemozliwity pozniejsze wykorzystanie.
Teren od ulicy ,wjazdu i parkingu zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia
z zadaszeniem zgodnie z projektem zajecia pasa drogowego.
Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.
Wszelkie rozbiorki warstw tarasu , obudowy $cian i balustrad ,podjazdu powinny by¢
wykonane przez firmy specjalistyczne posiadajgce uprawnienia do przeprowadzania takich
prac, a materiat powinien by¢ utylizowany z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie ,
ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robét rozbidérkowych i zagospodarowac
plac rozbiorki.
Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia.
Remont budynku nalezy rozpoczg¢ od podbicia fundamentéw umozliwiajgc tym samy
obnizenie posadzek w pomieszczeniach piwnicznych . Elementy wykonczenia i wyposazenia
czesci remontowanej znosi sie recznie z poziomu piwnic lub przy zastosowaniu prostych
przeno$nikow, gruz spuszcza sie rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.



Teren, na ktérym odbywa sie remont i rozbiorka czesci obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposéb komfortu
pracy osob zatrudnionych.

Do transportu gruzu uzywaé¢ samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie sktadowisko
lub wtasciwego miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podtozu
posadzek.

Sprzet uzyty do rozbiérek sktada sie z; fomdw, kiloféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.
Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z remontowanego obiektu nalezy stosowac kryte zsuwnice pochyte,
rynny zsypowe lub zakryte pojemniki.

Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, iinnych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

O terminie rozbiorki nalezy powiadomic¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w strefie
wykonywania prac.

b) Rusztowanie
Na rusztowaniu lub ruchomym podeécie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:
[) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie
wigksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osdb wykonujgcych roboty oraz
do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
5) posiadaé porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
6) posiada¢ piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie¢ kotew wiecej niz
3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku
odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktérych mowa
w § 15 ust. 2, od strony tej Sciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.



Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢é uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronowg. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga
zgody wiasciwych organdéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
$rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie
organizacji ruchu. Rusztowania, o ktérych mowa w ust. |, oprocz wymagan okreslonych w §
112, powinny posiadaé¢ co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z
rusztowania; zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéow oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla pieszych,
oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajgcych Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowanh sg obowigzane do
stosowania urzgdzeh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.



Przed montazem Ilub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rownoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepdéw miedzy stanowiskami
pracy. Odlegtosci' bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktorym roboty
sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow
roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc¢; w czasie
gestej mgty, opaddéw deszczu, Sniegu oraz gofoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci
przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone,
jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej
oséb, niz przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdow,
materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.
taczenie ze sobg dwodch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehnstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podesécie
roboczym nalezy przerwaé¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i
zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujgcy sie
w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢é za pomocg recznego
urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢é wyréwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczac 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed

przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku
gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.



B)CPV-45112441-8- Trasowanie; CPV-45111250-5- Badanie gruntu; CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie ksztaftowania terenu; CPV-45243510-0- Budowa nasypow.

ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY | ZASYPKI, PODBUDOWY Z MATERIALOW

SYPKICH
Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami matej architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania cato$ci Robot ziemnych na terenie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacjg B-00 — ,Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
realizacjg nastepujgcych elementow:

- wykonanie wykopéw pod fundamenty,

- wykonanie zasypek,
- wykonanie podbudow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczego6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac, dostarczyC i zatwierdzic:

- projekt sktadu mieszanki betonowej Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia
przynajmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac; nie nalezy rozpoczyna¢ wytwarzania
betonu bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
skladu kazdej proponowanej mieszanki betonowej;

- dane od producenta dotyczace stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania i
odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to nastepujacych elementéw: zbrojenie i
akcesoria formujgce, domieszki, cement, izolacje, materiaty tgczace, utwardzacze, materiaty
utrwalajgce, powtoki zewnetrzne, itp.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zatwierdzic:
- projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych;

- projekt technologii betonowania elementéw zelbetowych;



- projekt rusztowan, deskowan i pomostéw roboczych;

- projekt podstemplowania dla stropéw budynku. Ponadto:

- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
testujgce materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przez Wykonawce, zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

2.2. Podktady

Materiat do wykonania podktadow powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, do"mieszek
organicznych i czesci roslin.

Stosowacé pospétke o podanej charakterystyce uziarnienia:

- >40mm max. 5%

- 2-40mm 15-25%

- 0.25-2mm 20-40%

- 0.05-0.25mm 20-50%

- <0.05mmax. 10%

Wskaznik roznoziarnistosci U <10

Dla wykonania podsypek, zasypek i obsypek przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz wody, nie
dopuszcza sie stosowania materiatu zawierajgcego czgsteczki o srednicy powyzej 20 mm.

Warstwy podsypkowe pod opaski i chodniki zgodnie z Projektem.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na
zasypki z okfadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatdw pochodzenia
organicznego i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wskaznik roznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnosé k>10-2m/s

- zawartosc frakcji pytowej i itowej [110%

Dopuszcza sie doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw
fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki ba—dan laboratoryjnych
gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do wykonania zasypek, wraz z
ewentualng pozytywng opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do
wykonania zasypek.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B—00 ,Wymagania Ogélne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie i/lub mechanicznie.

Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 4.
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania Roboét
Ogolne zasady wykonania Roboét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajgc ciggle w kontakcie z Geodetg, gestorami sieci
podziemnych i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymy-wat te
zabezpieczenia przez caty okres prowadzenia robét zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. W szczegolnosci dotyczy to konstruowania skarp wykopow, zabezpieczenia
skarp, zejs¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od
wykopow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.2.4. Jako$¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przytgczy instalacji powinien mie¢
nastepujgce parametry:

ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ na gtebokos¢ wystepowania warstw stabych, lecz nie
gtebiej niz 1.5m.

5.2.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sie
z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Podkiady - podbudowa

5.3.1. Warunki wykonania podktadu

Podktady wykonaé pod fundamentami.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podkta—~déw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Ukfadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw, materiatéw budowlanych i osuszone.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
Catkowita grubos¢ podktadu: 10 cm.

5.3.2. Minimalne parametry zageszczenia
Podktad pod fundamenty 1D>0.85

Catkowita grubos¢ podktadu: 10 cm.

Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5



5.4. Zasypki

5.4.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow i wymiany gruntu po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposred—nio po zakohczeniu przewidzianych
w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych, $mieci i osuszone.

Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnio—nych
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 10. Czestotliwosc
badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do
Projektu,

- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutéw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z projektem,

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

6.3. Wykonanie podkiadéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki, sSposob i jakos¢ zageszczenia,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.



Do obliczania naleznosci przyjmuije sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m?® mas
ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo
nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki obmiarow wykonanych wykopéw pod
elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikaciji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m*® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,
m? — dla wzmocnienia $cian liniowych wykopdw przytaczy o gtebokosci powyzej 1 m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzenh
dokonanych zgodnie
z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgcej:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szki—ce),
- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej
Specyfikacji wraz z protokétami

sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakosciowe,
- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét
ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek
oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione
wyniki pomiarow i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢
wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robo6t ziemnych powinien byc¢
dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wy—niku kontroli grunt zostat
okreslony jako nieprzydatny do wykonania roboét ziem—nych, nie powinien by¢ uzyty do
wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego witasciwosci, w
wyniku okredlonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub
niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbidér podioza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegodlnych warstw gruntow itp.). Odbioru
czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru roboét po-przednio wykonanych w terminach
pozniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzgdzony protokdt,
w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych
robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robét (robét zanikajgcych) nalezy dokonaé zapisu w
dzienniku budowy i sporzgdzi¢ protokdt odbioru. Odbiér koncowy roboét powinien byé
przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji protokétéw z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy
jest to konieczne., przy odbiorze kohcowym mogg by¢é przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru kohcowego robét ziemnych nalezy
sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru kohcowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.



Przeprowadzenie odbioru robot ziemnych powinno by¢é zgodne z zaleceniami podanymi w
Specyfikacji ST B-00 "Wymagania Ogdélne"

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne
Zz wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z
odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot
ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér kohcowy roboét jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie

z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢
nalezy nowy pro—tokét odbioru korncowego robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy, podktady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopow, odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko
komunalne z optatami zwigzanymi z utylizacjg, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z
zageszTczeniem nowo hawiezionego gruntu.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych
na plac budowy, wszel—kich badan stopnia zageszczenia ,modutow scisliwosci oraz opfaty
zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostki ujgc¢:
- wykopy mechaniczne i reczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- wykonanie podsypek i podktadow
- wykonanie zasypek

Dla gruntéw wywiezionych na odktad i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena
obejmuje wykop ,transport i optaty za utylizacje gruntu na wysypisku smieci. Transport na
odlegto$¢ ca=25km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane.
Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntéw.



2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania
polowe

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania
prébek gruntow

4, PN-B-04493 Grunty budowlane.
Oznaczanie kapilarnosci
biernej

5. PN-B-04493 Grunty budowlane.
Oznaczanie kapilarnosci
biernej.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu.

7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty:

1 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.p0z.2351 z pdzniejszymi
zmianami ).

2 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Promociji i Technologii z dnia 6.wrzesnia 2021 r. w
sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r. poz.1686).

3 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczehstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzen i elementow



wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.



