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WYPELNIENIE ZAPRAWA

CEMENTOWA

UWAGI:

WYMIARY W NATURZE.

2.ELEMENTY STALOWE NALEZY PRZED
WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYC

WYSZPALDOWAC CEGLA (5% S
T -
ZAPRAWA CEMENTOWA TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
NA SIATCE RABITZA
2x IPE100 STAL S235
L 280 B ROZSTAW BELEK DOPASOWAC
T ’ DO SZEROKOSCI SCIANY
ZESTAWIENIE STALI
POz NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM |MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM
- | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU STTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
SCH-Z 1 IPE 100 1440 S2350R 2 2.88 8.10 11.66 23.33
SCH-Z 2 16 220 S2350R 4 0.88 1.58 0.35 1.39
OGOLEM 24.72
WYKONAG: x 1 24.72
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTON, WALES ARCHITERTURY. - TERENY W ZAKRESIE
ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC ADRES: e e ety 1) CURIE 5 E\S- 23
JEDNOSTKA EWID. — LOMZA 206201_1 OBREB — tOMZA 1.0002 *
I NADPROZE NS-0.7 SKALA:1.1O
ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ DWUKROTNE -
POMALOWANIE FARBA PODKLADOWA. zEspor  |NONSTRUKTOR: NR_UPRAWNIER: | PODPIS:
PROJEKTOWY: |mgr inz. Tadeusz Piluk PDL/0072/PWOK/08
mgr inz. Magdalena Leonczuk




