SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B -17
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych
nawierzchni..

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami mate] architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z robotami zewnetrznymi wokot
obiektu, niezbednymi do realizacji petnego zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania
dotyczgce Robdot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej. Zakres Robot obejmuje:

- Wykonanie wykopdw pod mury oporowe podjazdu i schody terenowe

- Ukfadanie nawierzchni

- Balustrady,

- Obsadzenie wycieraczek aluminiowych,

- Wykonanie nawierzchni schodéw i podjazdu z kostki polbruk ptukane;j

- Odtworzenie istniejgcych schoddw z kostki betonowej

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podbudowa,

- Wykonanie schodow terenowych,

- Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,

- Wykonanie innych drobnych elementéw w terenie.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:

1. Wyrob budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla
zatgcznik |l do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce
sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

2. Wyrdb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub



udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikac;ji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wtasdciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z odpowiednimi wskazaniami w Dokumentacji
Projektowej.

Uwaga:

- w zwigzku z wagg zastosowanego wyposazenia dla funkcjonowania i bezpieczenstwa
obiektu, wymagany jest taki dobor urzgdzen i wykonawcéw, ktory bedzie dawat gwarancje
najwyzszej jakosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST.B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z montazem nalezy stosowag:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytwérce; bgdz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet do uktadania kostki betonowej i ptyt tarasowych

— zageszczarki do podsypki ,

— ubijaki reczne do ubijania ptytek,
— narzedzia brukarskie

— pity mechaniczne do ciecia ptyt

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych lub
warsztatowych, w sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie.

Materiat winien znajdowac sie w opakowaniu do czasu jego wbudowania. Element
uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

4.3. Sprzet do wykonania robét

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét
przygotowawczych i wykonczeniowych:

- dzwig samochodowy ,

— pite do ciecia betonu,



— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
— szczotki

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonania Roboét podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow prébnych dla kazdego z materiatdw wykanczajgcych,
nalezy przedstawi¢ prébki materiatdw wszystkich wskazanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego materiatow zagospodarowania terenu do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie i korncowej akceptacii.

W proébie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoriow i akceptacji detali.

5.3. Podbudowa

Podbudowe nawierzchni z kostki betonowej stanowig: Kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie , kruszywo stabilizowane cementem .

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowac¢ krawezniki
betonowe lub obrzeza betonowe w miejscach wskazanych w dokumentac;ji technicznej wg
wymagan odpowiednich SST.

5.5. Podsypka

Betonowg kostke brukowg nalezy uktadac na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubos$ci
3 cm. Podsypke cementowo - piaskowg o grubosci 3 cm nalezy utozy¢ na catej szerokos$ci
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami lub obrzezami.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inspektora.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesS¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

5.7. Wykonanie koryta pod mury oporowe

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.8. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.8.1. tawa betonowa



tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.9. Ustawienie kraweznikéw betonowych, obrzezy betonowych

5.9.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic
od 10 do 12 cm,

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.9.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.9.3 Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowg
nad szczeling dylatacyjng tawy.

Pod fawami wykonac stabilizacje kruszywa cementem o grubosci 15 cm

5.10 Montaz balustrad tarasowych

Elementy balustrad nalezy montowac zaczynajgc od wyznaczenia poziomu osadzenia
wspornikow stalowych. Poziom ten ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu
posadzki w pomieszczeniach sgsiadujgcych. Wysokos¢ projektowanych balustrad powinna
wynosi¢ zgodnie z normg 110 cm.

Sposdb montaz nalezy wybrac po konsultacji z Inzynierem oraz dostawcg balustrady.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdét oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 metr kwadratowy (1 m2) powierzchni utwardzonej
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 metr biezgcy (1 m) balustrady stalowe; .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST.B—-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
8.2. Koncowy odbiér Robét

Koncowy odbior Robét winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robét prowadzonych przy
obiekcie . Wykonanie Robo6t nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.



Odbiér nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem poprawnosci dziatania poszczegolnych elementow.
Odbidor moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu Swiadectw dopuszczen, atestéw, kart
gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 2 nawierzchni utwardzonej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementéw;

- wykonanie robét betonowych pod schody ;

- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1065, ze zm.)

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymagania i ocena zgodnosci



PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.



