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O
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Instalalacje elektryczne w
 zaznaczonym
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 sąsiednich pom
ieszczeniach.
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Instalalacje elektryczne w
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Instalalacje elektryczne w
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ać (pom
: -1.04),

obw
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ać w
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 sąsiednich pom

ieszczeniach.
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11
11

A
W 2

1010

10

3

3

Instalalacje elektryczne w
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, zasilanie: 230 V

1

stół roboczy ze zlew
em

, z 
półką dolną/
szafką zam

ykaną

w
ym

. 100x70cm
  h =85cm

 
m

ateriał: stal nierdzew
na

9
zlew

 z ociekaczem
w

ym
. 120x60

m
ateriał: stal nierdzew

na
1

doprow
adzenie 

ciepłej i zim
nej w

ody,
podejście ks

10
regał perforow

any ociekow
y

w
ym

. 50x70x180cm
m

ateriał: stal nierdzew
na

1

11
kosz na odpady

12
patelnia elektryczna

poj. 50 l
m

ateriał: stal nierdzew
na

4 kółka, pokryw
a z uchw

ytem

w
ym

. 72x80x90cm
-m

oc:  5 kW
, zasilanie:  400 V

13
kuchnia elektryczna 
6-palnikow

a
w

ym
. 120x70x85cm

-m
oc:   14,4 kW

, zasilanie: 400V

111

14
kocioł w

arzelny elektryczny
100l

w
ym

. 80x70x90cm
-m

oc:   14,4 kW
, zasilanie:  400V

1
zasilanie elektryczne

zasilanie elektryczne

15
okap  kom

pensacyjny z 
system

em
 kurtynow

ym
w

ym
. 100x365cm

 
-m

oc:  0,15 kW
, zasilanie:  230V

1
zasilanie elektryczne

1
-w

ym
iary:  ............cm

,                
-m

oc:  0,8kW
, zasilanie:  230V.

16
tabotet elektryczny

R
obot w

ielofunkcyjny
1

zasilanie elektryczne
-w

ym
iary:  ............cm

,                
-m

oc:  1,5 kW
, zasilanie:  230 V

.

zasilanie elektryczne
w

ym
. 60x60x50cm

-m
oc:  5 kW

, zasilanie:  400 V

18
zlew

 jednokom
orow

y
w

ym
. 40x40 cm

m
ateriał: stal nierdzew

na
doprow

adzenie 
ciepłej i zim

nej w
ody,

podejście ks

32
zm

yw
arka 

w
ym

. 60x60 cm
m

ateriał: stal nierdzew
na

-m
oc:  6,6 kW

, zasilanie:  400V

- istniejące zasoby
-doprow

adzenie 
 zim

nej w
ody,

- podejście ks

19
stół załadow

czy z kom
ora 

zlew
ow

ą + m
łynek do 

m
ielenia odpadów

w
ym

. 70x200 cm
m

ateriał: stal nierdzew
na

-m
oc:  0,55 kW

, zasilanie: 230 V

20
pojem

nik na odpady
poj. 80 l

21
chłodziarka na jaja

1 111 2

zasilanie elektryczne

22
naśw

ietlacz U
V do jaj

1
zasilanie elektryczne

-w
ym

iary:  40x50cm
,                

-m
oc:  80 W

, zasilanie:  230V

-w
ym

iary:  60x60x80cm
,                

-m
oc:  0,1 kW

, zasilanie:  230V

23
chłodziarka 2-drzw

iow
a

zasilanie elektryczne
-w

ym
iary:  140x70x200cm

,                
-m

oc:  0,4 kW
, zasilanie:  230 V

24
szafa m

roźnicza
zasilanie elektryczne

-w
ym

iary:  60x60x200cm
,                

-m
oc:  0,6 kW

, zasilanie:  230 V

25
piec konw

ekcyjny
-w

ym
iary:  80x70x90cm

,                
-m

oc:  11 kW
, zasilanie:  400 V

- istniejące zasoby

- istniejące zasoby

26
stół roboczy 

w
ym

. 102x70
m

ateriał: stal nierdzew
na

- istniejące zasoby

27
w

ym
. 200x70

m
ateriał: stal nierdzew

na
- istniejące zasoby

28
stół roboczy
z szafką zam

ykaną 
w

ym
. 70x70

m
ateriał: stal nierdzew

na
- istniejące zasoby

stół roboczy
z szufladam

i/szafką 
zam

ykaną 

29
stół roboczy ze zlew

em
,

z półką dolną
w

ym
.150x70

m
ateriał: stal nierdzew

na
- istniejące zasoby

doprow
adzenie 

ciepłej i zim
nej w

ody,
podejście ks

30

1111111

31
obieraczka z separatoorem

 
obierzyn (łapaczem

 skrobi?)
-w

ym
iary:  50x70cm

,   h=122cm
             

-m
oc:  1,1 kW

, zasilanie:  400V
w

sad 13-18kg, w
ydajność 430-670 kg/h

-doprow
adzenie 

 zim
nej w

ody,
- podejście ks

33
stół roboczy 

w
ym

. 70x120 cm
m

ateriał: stal nierdzew
na

1 1

- istniejące zasoby

-doprow
adzenie 

 zim
nej w

ody

3738

stół roboczy ze zlew
em

,
z szafką 

w
ym

. 70x120 cm
m

ateriał: stal nierdzew
na

34
stół roboczy ze zlew

em
,

z szafką 
w

ym
. 70x200 cm

m
ateriał: stal nierdzew

na

-doprow
adzenie 

 zim
nej w

ody,
- podejście ks

35
lodów

ka na próbki żyw
ności 

w
ym

. 47x51 cm
-m

oc:  0,105 kW
, zasilanie:  230V

1111

W
ilk do m

ięsa

1
39

M
ikser uniw

ersalny
1

-w
ym

iary:  ............cm
,                

-m
oc:  1,3 kW

, zasilanie:  230 V
.

40
Szatkow

nica
1

-w
ym

iary:  ............cm
,                

-m
oc:  0,35 kW

, zasilanie:  400V/230 V

- istniejące zasoby

- istniejące zasoby

- istniejące zasoby

zasilanie elektryczne
-doprow

adzenie 
 zim

nej w
ody

doprow
adzenie 

ciepłej i zim
nej w

ody,
podejście ks

zasilanie elektryczne

doprow
adzenie 

ciepłej i zim
nej w

ody,
podejście ks

zasilanie elektryczne

41
Suszarka do rąk

4
-w

ym
iary:  10x17x26cm

,                
-m

oc:  0,7 kW
, zasilanie:  230 V

zasilanie elektryczne

42
szafa w

ym
. 60x150x180cm

43
szafa w

ym
. 60x180x160cm

44
szafa na środki czystokści 
45x50x180cm

45
szafa w

ym
. 60x180x180cm

46
regał  w

ym
. 50x160x180cm

47
podest drew

niany  
w

ym
. 70x90cm

48
podest drew

niany  
w

ym
. 70x150cm

49
regał
w

ym
. 50x110x180cm

11111212

w
ykonana  z m

ateriałów
 nienasiąkliw

ych

m
ateriał: stal nierdzew

na

m
ateriał: stal nierdzew

na

m
ateriał: stal nierdzew

na

m
ateriał: stal nierdzew

na

m
ateriał: stal nierdzew

na

m
ateriał: stal nierdzew

na

m
ateriał: stal nierdzew

na

41

41

42

43

44

46

47
47

49

48
49

46

45
41

EC

E

0,8kW
/230V

Y
D

Y
 3x2,5m

m
2 z TK

C
H

zasil. centrali w
entylacyjnej

(dokładną lokalizację ustalić na budow
ie)

10

o2/TK
C

H

m
ontaż naścienny opraw

y

SWP

SW
P

 dla połączeń 
w

yrów
naw

czych urządzeń w
ęzła cw

u
oraz w

entylacji

10

o1/TO
12

istniejące złącze
kontrolne instakacji 
odgrom

ow
ej

na elew
acji

Instalalacje elektryczne w
 pom

 w
ęzła c.o.

- w
ym

iana ośw
ietlenia 

- m
ontaż czujki dym

u
- zasilenie centrali w

entylacji+połączenia w
yrów

naw
cze

z istniejąych w
 w

ęźle 
Technologia w

ęzała i połączenia w
yrów

naw
cze istniejące - poza zakresem

 opracow
ania

Instalalacje elektryczne w
 pom

 w
ęzła cw

u.
- w

ym
iana ośw

ietlenia 
- m

ontaż czujki dym
u

- zasilenie centrali w
entylacji+połączenia w

yrów
naw

cze
- zasilenie zaw

oru pierw
szeństw

a
Technologia w

ęzała istniejąca - poza zakresem
 opracow

ania

E

1,6kW
/230V

Y
D

Y
 3x2,5m

m
2 z TO

1.2
zasil. centrali w

entylacyjnej
(dokładną lokalizację ustalić na budow

ie)

Y
D

Y
 3x2,5m

m
2 z TK

C
H

zasil. okapu 0,25kW
/230V

(dokładną lokalizację ustalić na budow
ie,

w
prow

adzić do urzadzenia)

E
E

Y
D

Y
 3x1,5m

m
2 z TK

C
H

zasil. w
ent. kanałow

y 30W
/230V

(dokładną lokalizację ustalić na budow
ie,

w
prow

adzić do urzadzenia)

o3/TK
C

H

o1/TO
12

o1/TO
12

aw
/TO

12

o1/TO
12

A
W 2

A
W 2 A

W 2

g3/TK
C

H

E

0,2kW
/230V

H
D

G
s P

H
90 3x2,5m

m
2 z TA

ppoz
zasil. zaw

oru pierszeńśtw
a

(dokładną lokalizację ustalić na budow
ie)

HP

HP

A
W 2

projektow
ana opraw

a aw
aryjna

dośw
ietlająca hydrant

zasilanie H
D

G
s 3x1,5m

m
2 

z istniejącego 
obw

. ośw
.aw

 w
 pom

ieszczeniu

o1/TO
12

A
W 2

aw
/TK

C
H

11
O

praw
a kw

atdratow
a 600/600 opal p/t LED

  3800LM
  IP20 (32W

)

11

przestrzeń 
sufitu 
podw

ieszony

AW 2.5W
EW2

aw
/TO

11

AW 2.5W
EW1 aw

/TO
12

A
W 2A
W 2

aw
/TO

12

A
W 2

aw
/TO

12

A
W 2

projektow
ana opraw

a aw
aryjna

dośw
ietlająca hydrant

zasilanie H
D

G
s 3x1,5m

m
2 

z istniejącego 
obw

. ośw
.aw

 w
 pom

ieszczeniu

AW 2.5W
EW1

AW 2.5W
EWz

..

A
W 2A
W 2

aw
/TO

12
A

W 2

2
O

praw
a kw

atdratow
a 600/600 opal p/t LED

  4800LM
  IP65 840 (42W

)

2

11
A

W 2

AW 2.5W
EW1

aw
/TO

11

Instalalacje elektryczne ośw
ietleniow

e pom
.-1.02 korytarz 

zdem
ontow

ać, obw
ody zabezepieczyć i przepiąć,

aby zachow
ać w

łaściw
e funkjonow

ane 
instalacji w

 sąsiednich pom
ieszczeniach, nie 

objętych opracow
aniem

.
W

ykonać now
e obw

ody ośw
ietlenia  

do projektow
anrgo sprzętu elektrycznego

z istenijącej rozdzielnicy T0.1.1

Instalalacje elektryczne ośw
ietleniow

e pom
.-1.02 korytarz 

zdem
ontow

ać, obw
ody zabezepieczyć i przepiąć,

aby zachow
ać w

łaściw
e funkjonow

ane 
instalacji w

 sąsiednich pom
ieszczeniach, nie 

objętych opracow
aniem

.
W

ykonać now
e obw

ody ośw
ietlenia  

do projektow
anrgo sprzętu elektrycznego

z istenijącej rozdzielnicy T0.1.1
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o3/TO
11

11
11

11
11
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11 11

AW 2.5W
EW2
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/TO

11

AW 2.5W
EW1 aw

/TO
11

AW
 2

.5
W

EW
1

aw
/TO

11

A
W 2

aw
/TO

11

A
W 2

aw
/TO

11

A
W 2

aw
/TO

11
A

W 2

aw
/TO

11
A

W 2

aw
/TO

11
A

W 2

aw
/TO

11
o3/TO

11

o3/TO
11

o3/TO
11

o3/TO
11

11111111
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2
2

2

2

2

A
W 2

aw
/TO
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PLAC
 STAR

Y R
YN

EK 14 
18-400 ŁO

M
ŻA

M
IASTO

 ŁO
M

ŻA

IN
W

ES
TY

C
JA:

IM
IĘ I N

A
ZW

IS
K

O
N

R
 U

P
R

.
PO

D
P

IS

PR
O

JE
KTA

N
T

IN
W

E
STO

R
:

JE
D

N
O

STK
A

PR
O

JEKTO
W

A:

AD
R

ES
 IN

W
ESTYC

JI:

U
L.SIEN

KIEW
IC

ZA 10 lok.27
18-400 ŁO

M
ŻA

 PPU
 JED

EN
 PR

O
JEK

T AR
C

H
. JAC

EK FR
O

N
C

FAZA: 

W
alenty W

iśniew
ski

m
gr inż.

ZES
PÓ

Ł PR
O

JEK
TO

W
Y:

Łom
 1/87

PR
ZED

M
IO

T R
Y

SU
N

KU
:

SK
A

LA:
D

ATA:
N

R
 R

YS
.:

R
EW

IZJA 

BR
A

N
ŻA

:

ELEKTR
YC

ZN
A

1:100

PR
O

JEKT W
YKO

N
AW

C
ZY

PR
O

JE
KT W

Y
KO

N
AW

C
ZY W

 ZA
KR

ES
IE

 PR
O

JEK
TU

 A
R

C
H

ITEK
TO

N
IC

ZN
O

 
-KO

N
STR

U
KC

Y
JN

E
G

O
 W

R
A

Z  ZE ZM
IAN

Ą W
A

R
U

N
KÓ

W
 N

IE
ZB

ĘD
N

YC
H

 D
O

KO
R

ZY
STAN

IA Z O
BIEK

TU
 BU

D
O

W
LAN

EG
O

 P
R

ZE
Z O

S
O

BY
 N

IEP
EŁN

O
SP

R
AW

N
E,  

ZM
IAN

Ą
 ZAG

O
SP

O
D

A
R

O
W

A
N

IA
 TER

EN
U

 W
 ZAK

R
E

SIE
 E

LEM
E

N
TÓ

W
 M

AŁE
J 

AR
C

H
ITEK

TU
R

Y
.

Instalacje elektryczne 
przebudow

yw
anych pom

ieszczeń PIW
N

IC
Y 

1R
C

R
o3/TO

11

11
11

aw
/TO

11

E

60W
/230V

Y
D

Y
 3x1,0m

m
2/R

B
22 z TK

C
H

zasil. pom
pki obiegow

ej instalacji c.t.
(dokładną lokalizację ustalić na budow

ie)


