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KLATKA SCHODOWA bez zmian

zgodnie z ekspertyzą techniczną
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ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

SzI1 Ściana zewnętrzna piwnicy 73 cm

  tynk wewnętrzny

 ściana murowana 58 cm

 styropian EPS  15 cm

 tynk zewnętrzny

SzI2  Ściana zewnętrzna parteru 59 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 44 cm

 styropian EPS  15 cm

 tynk zewnętrzny

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

SwI1  Ściana wewnętrzna piwnicy

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 18 cm

 tynk wewnętrzny

SwI2  Ściana wewnętrzna piwnicy

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 43 cm

 tynk wewnętrzny

SwI3  Ściana wewnętrzna piwnicy  10 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 10 cm

 tynk wewnętrzny

SwI4  Ściana wewnętrzna  piwnicy   34 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 34 cm

 tynk wewnętrzny

SwI5  Ściana wewnętrzna  piwnicy   41 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 41 cm

 tynk wewnętrzny

SwI6  Ściana wewnętrzna  piwnicy   42 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 41 cm

 tynk wewnętrzny

SwI7  Ściana wewnętrzna  piwnicy   14 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 14 cm

 tynk wewnętrzny

SwI8  Ściana wewnętrzna  parteru   16 cm

 tynk wewnętrzny

 ściana murowana 16 cm

 tynk wewnętrzny
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