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OPIS TECHNICZNY
1. STAN ISTNIEJACY INSTALACJI SANITARNYCH

Projektowany obiekt jest eksploatowany przez trzy niezalezne od siebie instytucje:
- Zespot Szkot Specjalnych w tomzy
- Centrum Pieczy Zastepczej w tomzy
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w tomzy

Instalacje sanitarne sg wspdlne dla wszystkich podmiotéw, przy czym wykonano opomiarowanie
zuzycia zimnej i cieptej wody dla Centrum Pieczy Zastepczej i Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Gtéwnym pfatnikiem rozliczajgcym sie z korzystania z medidw jest Zespot Szkédt Specjalnych.

1.1 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w projektowanym obiekcie odprowadzona jest do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. Gtéwne piony kanalizacyjne sprowadzone sg do lezaka pod posadzka
korytarza piwnic i odprowadzone dwoma przykanalikami do sieci zewnetrznej biegngcej wzdtuz
budynku Szkoty.

Instalacja wykonana jest z rur i ksztaltek z PCV, tgczonych na kielich i uszczelke gumowa.
Piony kanalizacyjne wyprowadzone sg ponad pota¢ dachowa.

1.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej w projektowanym obiekcie odprowadzona jest do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej za pomoca rur spustowych z rynien.

1.3 Instalacja wodociggowa
1.3.1 Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej wyprowadzona jest z pomieszczenia wodomierza w rogu budynku w
ktérej dokonano gtbwnego opomiarowania oraz rozdziatu wody na wode bytowg i pozarowa. Na
wodzie bytowej zamontowano zawdr pierwszenhstwa zadziatania instalacji pozarowej., Dn 50mm (Kvs
= 40m3/h) w uktadzie ,otwarty pod napieciem”, sterowany manometrem kontaktowym o zakresie 0-4
bar.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wykonano z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, wg.
PN-73/H-74200, taczonych na ztgczki gwintowane. Instalacja wody bytowej po rozdziale wody zostata
zrealizowana z rur polietylenowych PEX tgczonych na ksztattki polietylenowe zgrzewane.

1.3.2 Instalacja wody hydrantowej

Catos¢ instalacji wykonano z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, wg. PN-73/H-74200,
lagczonych na zlgczki gwintowane. Na instalacji zamontowano pie¢ pionéw hydrantowych
obstugujgcych od jednego do pieciu hydrantéw zamontowanych w szafkach hydrantowych
wnekowych wyposazonych w zawoér hydrantowy Dn 25, waz ttoczny potsztywny 25 mm o dtugosci
30 m zgodny z normg PN-EN 69 oraz pradownice hydrantowg PWh-25 zgodng z normg PN-EN-671-
1. taczna ilos¢ hydrantow 11 kpl.



1.3.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji przygotowywana jest w wezle cieplnym zasilanym
z miejskiej sieci cieptowniczej. Jest to wezet dwufunkcyjny realizujgcy cele centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody zostata zrealizowana z rur polietylenowych
PEX taczonych na ksztaftki polietylenowe zgrzewane. Przewody prowadzone sg na poziomie piwnic
pod stropem korytarzy natomiast piony w bruzdach $ciennych. Wszystkie przewody sg zaizolowane
otuling PE.

1.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania przygotowana w wezle cieplnym rozprowadzona jest po
budynku przewodami PE tgczonymi na ksztattki polietylenowe zgrzewane. Jako elementy grzejne
zastosowano stalowe grzejniki panelowe wyposazone w zawory termoregulacyjne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:
- projekt instalacji kanalizacji technologicznej bloku zywieniowego

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby trzech sanitariatow (pom 1.01, 1.12, 1.14)
i zaplecza socjalnego (pom 1.04) pomieszczen obrébki wstepnej (1.15), umywalni (1.18)
i pomieszczenia socjalnego pracownikéw kuchni (1.19)

- projekt instalacji cieptej i zimnej wody.
- projekt wentylacji mechanicznej na potrzeby bloku zywieniowego

- dostosowanie instalacji hydrantowej do aktualnych wymogow z uwzglednieniem uwag zawartych w
ekspertyzie technicznej ze stycznia 2021 r. sporzadzonej przez mgr inz. Jerzego Zygmunta Dawdo
oraz mgr inz. Macieja Forysia rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. nr uprawnien KG PSP
695/2020.

3. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ BLOKU ZYWIENIOWEGO.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji technologicznej z pomieszczen kuchni (1.26)
i zmywalni (1.27) strefa obrébki gorgcej — gdzie mozna spodziewaé sie wysokiej temperatury sciekéw

Instalacje kanalizacyjng odprowadzajacg scieki z zmywalni i kuchni wykona¢ z rur
i ksztattek PP-HT wykonanych zgodnie z PN-EN 1451-1 — Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow. System ten jest odporny na temperaturg ciggta
95°C i krotkotrwatg 105°C. Ze wzgledu na potgczenie kanalizacji technologicznej z istniejgca
kanalizacjg sanitarng na odptywie kanalizacji zamontowac separator ttuszczu o pezepustowos$ci 4
dm3/s. Kanalizacje prowadzi¢ podposadzkowo, podejscia pod przybory w scianach lub pod blatami
szafek.

W pomieszczeniu zmywalni i kuchni zaprojektowano odwodnienie liniowe szer. 10cm
z rusztem ze stali nierdzewne;.



Zestawienie rur kanalizacji technologicznej
kanalizacja podposadzkowa
PP-HT 110 - 9m
PP-HT 75 -12m

PP-HT 50 - 8m

Kanalizacja prowadzona po scianach budynku

PP-HT 50 - 5m

Urzgdzenia podtgczone do kanalizacji technologiczne;j:

- umywalka (nr 3) — 3 szt
- zlewy (nr 7, 30, 34) — 3 szt
- basen niski (nr 8) (wykorzystac¢ istniejgcy) —1 szt
- zlew z ociekaczem (nr 9) -1 szt
- zlew dwukomorowy wyposazony w mtynek odpadéw (nr 17) —1 szt
- stét z komorg zlewowsa (nr 19) (wykorzystac istniejgcy) —1 szt
- zmywarka (nr 32) (wykorzystac istniejgca) —1 szt

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA: Ze wzgledu na brak inwentaryzacji istniejgcych lezakéw w posadzkach, wykonawca
przed rozpoczeciem robot montazowych powinien dokona¢ odkrywki istniejgcej kanalizacji
w miejscach potgczen z projektowang kanalizacjg. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji
z projektowanymi przewodami, nalezy zwrdcié sie do projektanta.

Scieki sanitarne z przyboréw w sanitariatach odprowadzane bedg poprzez projektowane
podejscia i istniejgce piony. Projektowane piony oraz podejscia pod przybory przytgczone do tych
pionéw - wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC w zakresie srednic 0,04 - 0,11 m,
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych. Podejscia do przyborow wszedzie gdzie to mozliwe
ukry¢ — w szachcie, bruzdach $ciennych lub warstwach posadzkowych. Elementy widoczne
obudowac. Wszystkie piony nad najwyzszym trojnikiem zaopatrzy¢ w rewizje celem umozliwienia
inspekcji przewodow.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku szkoty w zakresie
objetym opracowaniem.
Do istniejacych lezakéw kanalizacyjnych  doprojektowano lezaki  kanalizacyjne
Z pomieszczen:
- WC pomieszczenie 1.01
- pomieszczenia socjalnego 1.04
- pomieszczenia 1.14 WC meskie
- pomieszczenia obrobki wstepnej 1.15
- umywalni 1.18
- pomieszczenia socjalnego pracownikéw kuchni 1.19
oraz wigczenie kanalizacji technologicznej po separatorze ttuszczu.

Podejscia pod piony nalezy potgczy¢ z istniejgcg kanalizacjg pod posadzkg piwnic.
Odpowietrzenia podejs¢ dokona¢ za pomocg wentylacji bocznej lub zaworéw oddechowych.
Podejscia pod przybory wykonaé¢ w bruzdach sciennych lub pod blatami szafek.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonywac¢ z rur PCV, tgczonych na kielich i
uszczelke gumowg. W pomieszczeniu z pisuarem zaprojektowano kratke sciekowg Dn 50 ze stali
nierdzewne;.



Zestawienie rur kanalizacji bytowej
kanalizacja podposadzkowa

PVC 160 - 4m

PVC 110 - 7m

PVC 75 -12m

Kanalizacja prowadzona po scianach budynku

PVC 75 - 3m

PVC 50 -20m

Urzadzenia podtgczone do kanalizacji bytowej:

- zlew jednokomorowy -2 szt
- miska ustepowa -1 szt
- umywalka -2 szt
- miska ust. dla niepetnosprawnych -2 szt
- umywalka dla niepetnosprawnych -2 szt
- pisuar -1 szt
- brodzik (nr 41) -1szt
- miska ustepowa (nr 42) -1 szt
- umywalka (nr 3) -3 szt
- zlew jednokomorowy (nr 2) (wykorzystac istniejacy) -2 szt
- zlew jednokomorowy (nr 29) (wykorzystac istniejacy) -1 szt
- zlew jednokomorowy (nr 18) -2 szt

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W zwigzku z obnizeniem terenu na wysokosci bloku zywieniowego powstata niecka dla ktorej
zaprojektowano odwodnienie w postaci studzienki Sciekowej zakonczonej wpustem sciekowym i
przykanalikiem z rur PVC Dn 160 o dtugosci 6,6 m do istniejgcej studni kanatu deszczowego
oznaczonej jako Di.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA

6.1 Instalacja wody do celéw bytowych

Zaprojektowano instalacjg wodociggowa w projektowanym bloku zywieniowym oraz
pomieszczeniach sanitariatéw i pomieszczeniu socjalnym (1.04).

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych przyborow projektuje sie z rur polietylenowych PEX
wg DIN 16892/93, tgczonych za pomocg zitgcz zaciskowych. Na podejsciach do poszczegdinych
pomieszczen zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe.

Przewody z PEX prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach s$ciennych w izolacji typu
Thermocompact S gr. 6 mm dla rur do Dn 25mm oraz gr. 9 mm powyze;j.

Przejscia przewodow przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co
najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym. Przewody PEX w posadzce nalezy
ukfadac¢ z lekkimi poziomymi falowaniami, w celu zmniejszenia naprezen w czasie pracy.

Rury PEX nalezy tak uktada¢ w posadzce, by byty przykryte co najmniej 3 cm warstwg szlichty.
Podejscia do baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych oraz zaworéw ptuczek
ustepowych zaprojektowano w bruzdach wykutych w $cianach.

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy przeptukac i poddac probie cisnieniowe;.



Cisnienie proby 0,6 MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PEX powinny pozostaé
pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie ewentualnych uszkodzeh powstatych podczas zalewania

posadzki.

Zestawienie rur wody zimnej

PEX Dn 26mm - 3m

PEX Dn 20mm -42m

PEX Dn 16mm -53m

Zestawienie rur wody cieptej

PEX Dn 26mm - 7m

PEX Dn 20mm -17m

PEX Dn 16mm -57m

Zestawienie rur cyrkulacji wody cieptej

PEX Dn 16mm -30m

Zestawienie armatury wyptywowej

Kurki ¢wieré obrotowe Dn 15 -42 szt

Zawor do sptuczki ustepowej - 4 szt

Zawor do pisuaru - 1szt

Zawor ze ztgczkg do weza Dn 15 - 4 szt

Bateria umywalkowa stojgca - 8 szt

Bateria umywalkowa stojgca dla niepetnosprawnych - 2 szt

Bateria zlewozmywakowa z wylewkag ruchomag - 3 szt

Bateria zlewozmywakowa z wylewka wyciggang -9 szt

Bateria natryskowa scienna -1 szt
Zaprojektowano instalacje cieptej wody i cyrkulacji z istniejgcych lezakow wody prowadzonych

z wezta cieplnego. Prowadzenie przewodéw C.W.u. [ cyrkulacji wspolnie

z przewodami zimnej wody.

Przejscia przewodow przez Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych
o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci $cian. Przestrzen pomiedzy tulejg
a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym.

Po zakonczeniu montazu i wykonaniu préb szczelnosci zaizolowaé nalezy cieptochronnie. Do
izolacji przewoddw zastosowac oktadziny termoizolacyjne z pianki poliuretanowe;j:
dla rur prowadzonych w piwnicach o grubosciach:
- Dn 40mm — grubos¢ izolacji min. 40mm,
- Dn 26mm — grubos¢ izolacji min. 26mm
- dla srednic ponizej — grubos¢ izolacji min. 20mm
dla rur prowadzonych w bruzdach sciennych:
- Dn 26mm — grubos¢ izolacji min. 13mm,
- Dn 20mm - grubos¢ izolacji min. 10mm,
- Dn 16mm — grubos¢ izolacji min. 8mm,

6.2 Instalacja wody do celéw przeciwpozarowych

W budynku istnieje instalacja wody do celéw ppoz zgodnie z opisem w pkt 1.2.3.
Istniejgcy budynek obstugiwany jest przez 12 hydrantéw wewnetrznych Dn 25.

Ze wzgledu na wydzielenie dodatkowych stref pozarowych wynikajgcych z charakteru
uzytkowania budynku nastgpita koniecznos¢ doprojektowania dodatkowego pionu hydrantowego oraz
czterech hydrantow HP1 i HP2 w przyziemiu, HP3 na parterze i HP4 na |-szym pietrze.



Instalacje wody p. poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN72/0640-01. Mocowanie przewoddéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkg ttumigca z gumy. Podejscia pod hydranty wykonac
rurg Dn 32 mm.

Zawor odcinajgcy umiesci¢ na wysokosci 1.35 m £ 0.1 m od poziomu podtogi, natomiast dolng
krawedz szafki 0,8 m od poziomu podtogi. Dokladny sposdb prowadzenia rur oraz posadowienia
hydrantow pokazano na zatgczonych rzutach.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewni¢ wydajnos¢ 1 dmd/s
z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa lecz nie
wieksze niz 0,7 MPa oraz zapewniaé tgczng wydajnosé 2 dm?/s dla dwdch sgsiednich hydrantéw
wewnetrznych fgcznie (jednoczesnos¢ ponoru wody). Zasieg hydrantu max. 33m przy zastosowaniu
weza dtugosci 30m. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg
by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron ze
wzgledu na liczbe piondw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3. Na
przewodzie rozprowadzajgcych nie zasilono wiecej niz 5 hydrantow". Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
odtagczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewoddéw zasilajgcych instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg, ktére znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami z dwdch stron.

Instalacja wodociggowej zasilana jest z sieci miejskiej. Nie wymaga wykonania hydrofora.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Dopuszcza sie przylgczanie do przewodéw zasilajgcych instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. W zwigzku z wystepowaniem instalacji
bytowej wykonanej z rur palnych typu PEX wykonano zawér pierwszenstwa typu RSG typu 860, Dn
50mm (Kvs = 40m3/h) w ukfadzie ,otwarty pod napieciem”, sterowany manometrem kontaktowym o
zakresie 0-4 bar. Zawor odcina zasilenie na instalacji bytowej w przypadku zaniku pradu badz spadku
cisnienia na instalacji hydrantowe;.

Mozliwos¢ poboru wody do celdéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i
wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemoéw badz
urzadzen.

Zestawienie rur wody ppoz
-rura stalowa ocynkowana Dn 50 — 46 mb
-rura stalowa ocynkowana Dn 32 — 9 mb
Zestawienie armatury
- szafka hydrantowa nascienna pod hydrant Dn 25 - 3 szt
- szafka hydrantowa wnekowa pod hydrant Dn 25 - 2 szt

- zawor hydrantowy Dn 25 -5 szt
- pradownica hydrantowa PWh-25 -5 szt
- wagz ttoczny potsztywny @25 mm o diug. 30 m -5 szt



7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Czynnik grzejny dostarczany bedzie z istniejgcego wezta cieplnego.
Instalacje zaprojektowano jako wodng pompowag na temperatury obliczeniowe 60/40°C.
Instalacja dotyczy wymiany grzejnikow w pomieszczeniach 09,10,11

Instalacje rozprowadzajgcg (lezaki i piony) nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych,
instalacyjnych srednich wedlug PN-74/H-74200, tgczonych przez spawanie. Przewody poziome -
lezaki nalezy uktadaé ze wznosem do kottowni. Na pionach zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce Dn
15mm.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym. Podejscie do
grzejnikow od $cian. Grzejniki ptytowe wyposazyé w przytaczeniowe zestawy kgtowe i zawory
powrotne katowe. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Przed przystgpieniem do ustawiania nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
i regulacji nalezy wykona¢ ptukanie instalacji. Do odpowietrzania instalacji c.o. projektuje sie
automatyczne odpowietrzniki z mosigdzu @10 mm umieszczone w najwyzszych punktach pionéw
zasilajgcych i grzejnikach tazienkowych.

Typ grzejnika llosé
CVv22-600/800 3
CVv22-600/900
CV33-600/1400
Razem

O|IN| W

Gtowica RAW-K 5135 kpl
Zawor powrotny kpl 16

8. TALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego 70/50°C z wezta cieplnego do nagrzewnic
ciepta w centralach. Zapotrzebowanie ciepta do centrali nawiewno-wywiewnej ogoélnej wynosi 4,5 kW
a do centrali nawiewnej bloku zywieniowego 3,2 kW.

Regulacja parametrow czynnika grzewczego poprzez zawory trojdrogowe Dn 15mm,
Kv=4m3/h i Kv=2,5 m3/h oraz pompy obiegu nagrzewnic.

Rurociggi wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-72/H-74200, tgczonych przez
spawanie. Przewody instalacji ciepta technologicznego prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku wezta
cieplnego. W miejscach zasyfonowan wykona¢ odpowietrzenia Dn 15mm. Montaz przewodow
wewnatrz budynku musi by¢ wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami bezpieczenstwa.

Przejscia rur przez przegrody prowadzi¢ w rurze ochronnej o $rednicy wiekszej o jedng
dymensje, a przestrzen miedzy rurami uszczelni¢ plastyczng izolacjg. Rury mocowaé do Scian i
stropdw za pomocg obejm i kotkbw metalowych uniemozliwiajgcych powstawanie jakichkolwiek
naprezen.

Przed zaizolowaniem rury oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie emalia termoodporng. Przewody
wody gorgcej zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej gr. 20 mm.

Zestawienie rur c.t.
- rura stalowa czarna Dn 20 - 62 mb




Zestawienie armatury c.t.

- pompa obiegowa
- zawor tréjdrogowy Dn 15mm
- zawor zwrotny Dn 20

- filtr siatkowy Dn 20

- zawor odcinajgcy Dn 25
- zawor odcinajgcy Dn 20

- odpowietrznik automatyczny Dn 15

- odwodnienie Dn 15

9. INSTALACJA WENTYLACJI

9.1 Instalacja wentylacji ogolnej

2 kpl
2 szt
2 szt
2 szt
4 szt
4 szt
4 szt
2 szt

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng dla pomieszczen

nr nazwa F Miej-
pomieszczenia \'J n llo§¢ |Nawiew | Wywiew | scowo
-- - m2 m3 1N m3/h | m3/h m3/h m3/h
-1.01 wc 9,2 25,3 50 50
-1.02 Korytarz 7,89 21,7 0,3 7 10
-1.03 Korytarz 86,51 237,9 |0,3 60 60
Pomieszczenie
-1.04 socjalne 14,53 40,0 2,0 80 80 80
-1.08 Korytarz 30,8 84,7 0,3 25 25
Pom.
-1.09 gospodarcze 26,22 721 1,94 140 140 140
Magazyn
-1.10 zasoboéw
szkolnych 30,15 82,9 [1,93 [160 |160 160
Magazyn
-1.11 zasobéw
szkolnych 41,19 11133 |1,77 |200 |200 200
-1.12 Wc damski 9,2 25,3 50 50
-1.13 Wc meski 6,04 16,6 50 50
Pomieszczenie
-1.14 porzadkowe 2,18 6,0 1,0 6 10
Stotéwka 50
-1.28 0s06b *20 m3/h 72,47 199,3 |5,02 1000 | 1000 1000
-1.29 Szatnia 23,8 65,5 2,0 130 130 130
Razem 1958 |1815 1710 150

Powietrze swieze pobierane bedzie czerpnig scienng i przekazywane do centrali podwieszone;j

nawiewno -wywiewnej o wydajnosci 1800 m3/h zamontowang w pomieszczeniu technicznym wezia.
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Centrala zostanie wyposazona w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta, nagrzewnice wodng oraz
chtodnice freonowa.

Rozprowadzenie przewoddw wykona¢ pod stropem piwnic. Wywiew z instalacji wprowadzic¢ do
szachtu kominowego po zdemontowanej kottowni weglowej.

Centrala wentylacyjna zaprojektowana zostata z wymiennikiem przeciwpragdowym,
nagrzewnicg glikolowg o parametrach 55/40°C, chtodnicg freonowg o mocy chtodniczej 6,6 kW oraz
filtrami kasetowymi G4.

Czerpnie powietrza $cienng prostokatng 630315 umiescic w Scianie pomieszczenia
technicznego. Wyrzutnie powietrza $cienng prostokgtng 400200 wprowadzi¢ do szachtu
kominowego po zdemontowanej kottowni weglowe;.

W pomieszczeniach (poza stotdwkg) zamontowac okragte stalowe zawory wentylacyjne
nawiewne lub wywiewne z reczng regulacjg wielkosci szczeliny.

W celu potagczenia anemostatéw nalezy przyjgc¢ podtgczenie:

— zawordéw DN 80 — dla $rednicy rur przytgczeniowych DN 63 i DN 80

— zawordw DN 100 i wyzsze — zgodne ze Srednicg rury przytgczeniowe;j.

Przytaczenia zaworéw wykona¢ w scianach lub suficie podwieszanym.

Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatéw kotowych typu B-l oraz kanatéw prostokatnych
typu A-l, tgczonych profilami P20 i P30 na uszczelki gumowe. Kanaty wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym oraz PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Podtgczenia nawiewnikéw i kratek zainstalowanych bezposrednio w
kanatach na sztywno.

Wszystkie kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A.

Instalacje wentylacyjng wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktora zapewni, ze zadna
czesc¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz

- jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

- jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;

- 10 m przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjne;j

zgodnie z PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wymagania
dotyczace elementdéw skfadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacije sieci przewodéw.

Elementy podwieszen kanatow wykonane z uchwytow ocynkowanych w ksztatcie litery L lub Z
z podktadkami gumowymi, prety gwintowane ocynkowane M6, M8 i M10, sruby, nity, kotki rozporowe
itp. Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Wynajmujgcego, nie przekraczajgc maksymalnych dopuszczalnych
obcigzen. Kanaly podwieszaé w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w sposéb zapewniajgcy
odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Podparcia i zawieszenia przewoddéw muszg spetnia¢ warunki
normy PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe Prowadzenie kanatéw zgodnie
z rysunkami rzutéw.

Kanaty nawiewne zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm w alufolii

Na wejsciu do budynku z poziomu przyziemia zamontowana bedzie kurtyna powietrzna
Juwent SILVER-1-105-E-H o mocy cieplnej 6kW (grzatki elektryczne). Dtugos¢ kurtyny L=105cm.

W sanitariatach zaprojektowano montaz wentylatoréw tazienkowych Silent 100 — szt 4
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Zestawienie ksztattek
Ciggi wywiewne z sanitariatow

Numer |szer|wys |Nazwa Wymiary llos¢ | --

W3-1 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 0,35|m

W3-2 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 1,13 |m

W3-3 100 | 100 | tuk prostokatny A=100, B=100, R=100, a=90°, E,F=50 2 | szt.

W3-4 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 1,32|m

W3-5 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 0,64 | m

A=100, B=100, L=452, XY=226.3, R=100, a=44°,

W3-6 100 | 100 | Odsadzka z tukami E,F=50 1| szt.

W3-7 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 0,44 | m

Cigg nawiewny N1

Numer | szer | wys | Nazwa Wymiary llos¢ | --

Czerpnia Scienna A=60, A1=70, H=8.3, H1=0.8, B1=43,

N1-1 83 | prostokatna REG_VACABW=0, B=33 [cm] 1| szt.

N1-2 315|630 | tuk prostokatny A=315, B=630, A2=330, R=100, a=90°, E,F=50 2 | szt.

N1-3 630 | 315 | Kanat prostokatny 630 x 315 0,4|m

N1-4 630 | 315 | Kanat prostokatny 630 x 315 3,17 | m
A=630, B=315, A2=400, B2=250, L=500, XY=50,

N1-5 630 | 315 | Redukcja E,F=50 1| szt.

N1-6 | 400|200 | Redukcja A=400, B=200, B2=250, L=530, E,F=50 1|szt.

N1-7 400 200 | Przepustnica 250 x 400 x 200 1|szt.

N1-8 400 | 200 | Kanat prostokatny 400 x 200 2,42 |m
A=400, B=200, A3=400, B3=200, L=500, L3=50,

N1-9 400 | 200 | Trojnik prosty a=90° 1|szt.

N1-10 | 400 | 200 | Kanat prostokatny 400 x 200 6,14 | m

N1-11 | 400 | 200 | tuk prostokatny A=400, B=200, R=100, a=90°, E,F=50 1| szt.

N1-12 | 400 | 200 | Kanat prostokatny 400 x 200 6,99 | m
A=400, B=200, L=793, XY=443.8, R=100, a=44°,

N1-13 | 400|200 | Odsadzka z tukami E,F=50 1| szt.

N1-14 | 400 | 200 | Kanat prostokatny 400 x 200 0,35|m
A=200, B=400, A3=200, B3=100, L=300, L3=50,

N1-15 | 200|400 | Trdjnik prosty a=90° 1|szt.

N1-16 | 400|200 | Redukcja A=400, B=200, A2=300, L=530, XY=50, E,F=50 1|szt.

N1-17 | 300|200 | Kanat prostokatny 300 x 200 3,53|m
A=200, B=300, A3=200, B3=100, L=300, L3=50,

N1-18 | 200|300 | Trdjnik prosty a=90° 1|szt.
A=300, B=200, A2=200, B2=150, L=390, XY=50,

N1-19 | 300|200 | Redukcja E,F=50 1| szt.

N1-20 | 200|150 | Kanat prostokatny 200 x 150 1,81 |m
A=200, B=150, L=514, XY=247.2, R=100, a=44°,

N1-21 | 200| 150 | Odsadzka z tukami E,F=50 1| szt.

N1-22 | 200 | 150 | Kanat prostokatny 200 x 150 1,34|m
A=150, B=200, A3=200, B3=100, L=300, L3=75,

N1-23 | 150|200 | Trdjnik prosty a=90° 1|szt.
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A=200, B=150, A2=100, B2=100, L=275, XY=50,
N1-24 | 200|150 | Redukcja E,F=50 1| szt.
N1-25 | 100|100 | Kanat prostokatny 100 x 100 1,49 | m
A=100, B=100, A3=100, B3=100, L=200, L3=50,
N1-26 | 100|100 | Tréjnik prosty a=90° 1|szt.
N1-27 | 100|100 | Kanat prostokatny 100 x 100 3,7|m
N1-28 | 100|100 | tuk prostokatny A=100, B=100, R=100, a=90°, E,F=50 1|szt.
N1-29 | 100|100 | Kanat prostokatny 100 x 100 0,56 | m
Kratka ochronna
N1-30 46 | pionowa B1=10, H=4.6, H1=1, A1=20 [cm] 5| szt.
N1-31 | 100|100 | Kanat prostokatny 100 x 100 1,95|m
N1-32 | 100|200 | tuk prostokatny A=100, B=200, R=100, a=90°, E,F=50 3| szt.
N1-33 | 200 | 100 | Kanat prostokatny 200 x 100 3,27 | m
Kratka ochronna
N1-34 46 | pionowa A1=20, H=4.6, H1=1, B1=10 [cm] 3 | szt.
N1-35 | 200 | 100 | Kanat prostokatny 200 x 100 1,44 | m
A=400, B=200, A2=250, B2=100, L=530, XY=75,
N1-36 | 400|200 | Redukcja E,F=50 1| szt.
N1-37 | 250 100 | Kanat prostokatny 250 x 100 0,83 | m
N1-38 | 250 100 | tuk prostokatny A=250, B=100, R=100, a=90°, E,F=50 2 | szt.
N1-39 | 250 100 | Kanat prostokatny 250 x 100 2,78 | m
N1-40 | 250|100 | Kanat prostokatny 250 x 100 6,52 | m
A=250, B=100, A3=100, B3=100, L=350, L3=50,
N1-41 | 250|100 | Tréjnik prosty a=90° 1|szt.
N1-42 | 250|100 | Redukcja A=250, B=100, A2=200, L=355, XY=26.2, E,F=50 1| szt.
N1-43 | 200 | 100 | Kanat prostokatny 200 x 100 7,08 | m
A=200, B=100, A3=100, B3=100, L=300, L3=50,
N1-44 | 200|100 | Tréjnik prosty a=90° 1|szt.
N1-45 | 200|100 | Redukcja A=200, B=100, A2=100, L=275, XY=50, E,F=50 1|szt.
N1-46 | 100|100 | Kanat prostokatny 100 x 100 1,2|m
N1-47 | 100|100 | Kanat prostokatny 100 x 100 1,13|m
Cigg wywiewny W1
Numer | szer | wys|Nazwa Wymiary llos¢ | --
wW1-1 400 | 250 | Kanat prostokatny 400 x 250 4,1|m
W1-2 400 | 250 | tuk prostokatny A=400, B=250, R=100, a=90°, E,F=50 4| szt.
wW1-3 400 | 250 | Kanat prostokatny 400 x 250 1,09 | m
W1-4 400 | 250 | Kanat prostokatny 400 x 250 1,82 |m
W1-5 400 | 250 | Kanat prostokatny 400 x 250 1,35|m
W1-6 400 | 200 | Przepustnica ppoz 250 x 400 x 200 2 | szt.
W1-7 400 | 250 | Kanat prostokatny 400 x 250 0,3/m
W1-8 630 | 315 | Redukcja A=630, B=315, A2=400, B2=250, L=765, E,F=50 1|szt.
A=630, B=315, A2=400, B2=250, L=500, XY=50,
W1-9 630 | 315 | Redukcja E,F=50 1|szt.
W1-10 | 400 | 250 | Kanat prostokatny 400 x 250 0,25|m
W1-11 | 400 | 250 | Redukcja A=400, B=250, B2=200, L=300, E,F=50 1| szt.
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W1-12 | 400 | 200 | Kanat prostokatny 400 x 200 1,79 |m
A=400, B=200, A3=400, B3=200, L=500, L3=50,
W1-13 | 400 | 200 | Tréjnik prosty a=90° 1 |szt.
W1-14 | 400 | 200 | Kanat prostokatny 400 x 200 4,88 | m
W1-15 | 400 | 200 | tuk prostokatny A=400, B=200, R=100, a=90°, E,F=50 1| szt.
W1-16 | 400 | 200 | Kanat prostokatny 400 x 200 4,77 |m
A=200, B=400, A3=200, B3=100, L=300, L3=50,
W1-17 | 200 | 400 | Tréjnik prosty a=90° 1 |szt.
W1-18 | 400 | 200 | Redukcja A=400, B=200, A2=300, L=530, XY=50, E,F=50 1|szt.
W1-19 | 300| 200 | Kanat prostokatny 300 x 200 1,34|m
W1-20 | 300 | 200 | tuk prostokatny A=300, B=200, R=100, a=90°, E,F=50 2 | szt.
W1-21 | 300 200 | Kanat prostokatny 300 x 200 2,28 | m
A=200, B=300, A3=200, B3=100, L=300, L3=50,
W1-22 | 200 | 300 | Tréjnik prosty a=90° 1|szt.
A=300, B=200, A2=200, B2=150, L=390, XY=50,
W1-23 | 300 | 200 | Redukcja E,F=50 1|szt.
W1-24 | 200| 150 | Kanat prostokatny 200 x 150 3,67|m
A=150, B=200, A3=200, B3=100, L=300, L3=75,
W1-25 | 150 200 | Tréjnik prosty a=90° 1|szt.
A=200, B=150, A2=100, B2=100, L=275, XY=50,
W1-26 | 200 | 150 | Redukcja E,F=50 1|szt.
W1-27 | 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 3,67 |m
A=100, B=100, A3=100, B3=100, L=200, L3=50,
W1-28 | 100 | 100 | Tréjnik prosty a=90° 1|szt.
W1-29 | 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 2,31|m
W1-30 | 100| 100 | tuk prostokatny A=100, B=100, R=100, a=90°, E,F=50 3| szt.
W1-31 | 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 2,08 m
W1-32 46 | Kratka ochronna pionowa | B1=10, H=4.6, H1=1, A1=20 [cm] 5 | szt.
W1-33 | 100| 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 0,17 |m
W1-33 | 100 | 200 | tuk prostokatny A=100, B=200, R=100, a=90°, E,F=50 3| szt.
W1-34 | 200| 100 | Kanat prostokatny 200 x 100 1,95|m
W1-35 46 | Kratka ochronna pionowa | A1=20, H=4.6, H1=1, B1=10 [cm] 3| szt.
W1-36 | 200| 100 | Kanat prostokatny 200 x 100 1,9 m
W1-37 | 200 | 100 | Kanat prostokatny 200 x 100 2,42 | m
A=400, B=200, A2=250, B2=100, L=530, XY=75,
W1-38 | 400 | 200 | Redukcja E,F=50 1| szt.
W1-39 | 250 100 | Kanat prostokatny 250 x 100 1,21 |{m
W1-40 | 250 100 | tuk prostokatny A=250, B=100, R=100, a=90°, E,F=50 2 | szt.
W1-41 | 250 100 | Kanat prostokatny 250 x 100 2,67 |m
W1-42 | 250 100 | Kanat prostokatny 250 x 100 0,76 |m
A=250, B=100, A3=100, B3=100, L=350, L3=50,
W1-43 | 250 100 | Tréjnik prosty a=90° 1|szt.
W1-44 | 250 100 | Redukcja A=250, B=100, A2=200, L=355, XY=25, E,F=50 1|szt.
W1-45 | 200 | 100 | Kanat prostokatny 200 x 100 6,31 | m
A=200, B=100, A3=100, B3=100, L=300, L3=50,
W1-46 | 200| 100 | Tréjnik prosty a=90° 1|szt.
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W1-47 | 200 | 100 | Redukcja A=200, B=100, A2=100, L=275, XY=50, E,F=50 1|szt.
W1-48 | 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 6,66 | m
W1-49 | 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 41 m
W1-50 | 100 | 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 0,81|m
W1-51 | 100| 100 | Kanat prostokatny 100 x 100 0,76 |m

9.2 Instalacja wentylacji kuchni
Bilans powietrza

Nr Nazwa pomieszczenia F Vv Krotnosé| llosé | Nawiew | Wywiew
- -- m2 m3 - m3/h m3/h m3/h
Obrobka wstepna warz
115 s il 1395 536 4 154 | 150 | 150
-1.16 | Pom. roztadunku towaru 4,42 12,2 1 12 10 10
-1.17 |Korytarz 4,26 11,7 0,3 4 10
-1.18 |Umywalnia 6,19 17,0 6 70 70
-1.19 | Pomieszczenie socjalne 4,67 12,8 2 26 30 30
-1.20 |Magazyn chiodnia 4.4 12,1 0,3 4 20 20
-1.22 | Pom. porzadkowe 1,59 4.4 10 44 50 50
-1.23 | Komunikacja 13,76 | 37,8 0,5 19 20 20
-1.24 g/ﬁiﬁn produkdow 483 | 433 1 13 50 50
-1.25 | Magazyn warzyw 4,02 11,1 1 11 50 50
-1.26 | Kuchnia 29,05 | 79,9 10 800 800 800
-1.27 |Zmywalnia 5,57 15,3 6 92 100 100
1248 1290 1280

Ze wzgledu na charakter pomieszczen — (powietrze zanieczyszczone) zaprojektowano
rozdzielny uktad wentylacji.

Na nawiewie zaprojektowano centrale nawiewng o wydajnosci 1300 m3/h podwieszang z
nagrzewnicg wodng 70/50°C i chtodnicg freonowg. Czerpnia w Scianie zewnetrznej, rozprowadzenie
kanatébw pod stropem pomieszczenia. Rozdziat powietrza zgodny z bilansem i czescig graficzna.
Duzg czes$¢ powietrza skierowano do okapu indukcyjno-kompensacyjnego.

Na wyciggu zaprojektowano dwa okapy — jeden nad zmywalnig o wydajnosci 100m3/h oraz
nad urzadzeniami grzewczymi kuchni o wydajnosci 800 m3/h wspomagany wentylatorem
wyciggowym Dn250 o mocy 180W napieciu 230V. Dodatkowo z pomieszczen magazyndéw i obrobki
wstepnej zaprojektowano instalacje wyciggowg wspomagang wentylatorem wyciggowym Dn125 o
mocy 30W i napieciu 230V.

Wszystkie wywiewy sprowadzono do kanatow wywiewnych grawitacyjnych po uprzednim
zamontowaniu klap ppoz wyposazonych w sitowniki o napieciu 24V.

Zestawienie ksztaltek
Cigg nawiewny N2

Numer |szer | wys | Nazwa Wymiary llos¢ | --
Czerpnia $cienna A=40, A1=50, H=8.3, H1=0.8, B1=43,
N2-1 83 | prostokatna REG_VACABW=0, B=33 [cm] 1|szt.
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N2-2 330|400 | tuk prostokatny A=330, B=400, R=100, a=90°, E,F=50 2| szt.
N2-3 400 | 330 | Kanat prostokatny 400 x 330 0,33|m
N2-4 400 | 315 | Kanat prostokatny 400 x 315 0,82 | m
N2-5 400 | 315 | tuk prostokatny A=400, B=315, R=100, a=90°, E,F=50 1| szt.
N2-6 630 | 315 | Redukcja A=630, B=315, A2=400, L=400, XY=50, E,F=50 1|szt.
Redukcja prostokatno-
N2-7 630 | 315 | kotowa A=630, B=315, D2=250, L=450, E,F=50 1|szt.
N2-8 250 | 250 | Kolano D=250, R=250, a=90° 2 | szt.
N2-9 250 | 250 | Kanat kotowy D=250 0,11 |m
N2-10 | 250 250 | Przepustnica 250 x 250 x 250 1] szt.
N2-11 250 | 250 | Kanat kotowy D=250 4,23 | m
N2-12 | 250|250 | Trdjnik D=250, D3=100, L=250, L3=175, a=90° 1| szt.
N2-13 250 | 250 | Kanat kotowy D=250 1,13|m
N2-14 | 250|250 | Trdjnik D=250, D3=250, L=250, L3=175, a=90° 1| szt.
N2-15 | 250 250 | Kanat kotowy D=250 1,44 | m
N2-16 | 250|250 | Trdjnik D=250, D3=150, L=250, L3=175, a=90° 1| szt.
N2-17 | 250|250 | Redukcja D=250, D2=200, L=150 2 | szt.
N2-18 | 200 | 200 | Kanat kotowy D=200 1,58 | m
N2-19 | 200|200 | Trdjnik D=200, D3=150, L=250, L3=150, a=90° 1| szt.
N2-20 | 200|200 | Redukcja D=200, D2=100, L=150 1|szt.
N2-21 | 100|100 | Kanat kotowy D=100 4|m
N2-22 | 100|100 | Trdjnik D=100, D3=100, L=200, L3=100, a=90° 1|szt.
N2-23 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 1,63 |m
N2-24 100 | 100 | Kolano D=100, R=150, a=90° 4| szt.
N2-25 | 200|200 | Kanat kotowy D=200 0,54 m
N2-26 | 200|200 | Trdjnik D=200, D3=100, L=250, L3=175, a=90° 1| szt.
N2-27 | 200|200 | Redukcja D=200, D2=150, L=150 1|szt.
N2-28 150 | 150 | Kanat kotowy D=150 1,73|m
N2-29 | 150|150 | Trdjnik D=150, D3=100, L=250, L3=175, a=90° 1| szt.
N2-30 | 150 150 | Kanat kotowy D=150 0,28 m
N2-31 | 150|150 | Tréjnik D=150, D3=100, L=250, L3=175, a=90° 1|szt.
N2-32 | 150 150 | Redukcja D=150, D2=100, L=150, XY=2.8 1|szt.
N2-33 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 3,5|m
N2-34 | 150 150 | Kolano D=150, R=225, a=90° 2 | szt.
Ciagi wywiewne W2
Numer |szer | wys | Nazwa Wymiary llos¢ | --
W2-1 150 | 500 | Przepustnica 200 x 150 x 500 1|szt.
W2-2 200 | 200 | Redukcja D=200, D2=150, L=150, XY=4.1 2| szt.
W2-3 150 | 150 | Kanat kotowy D=150 0,98 | m
W2-4 | 150 | 150 | Tréjnik D=150, D3=125, L=200, L3=125, a=90° 1|szt.
W2-5 150 | 150 | Kanat kotowy D=150 0,21 |m
W2-6 150 | 150 | Redukcja D=150, D2=100, L=205 1|szt.
W2-7 100|100 | Trdjnik D=100, D3=100, L=200, L3=100, a=90° 3| szt.
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W2-8 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 0,33|m
W2-9 100|100 | Kolano D=100, R=150, a=90° 10 | szt.
W2-10 | 100|100 | Kanat kotowy D=100 1,57 |m
W2-11 | 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 1,79 | m
W2-12 | 100|100 | Kolano D=100, R=150, a=90° 3| szt.
W2-13 | 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 0,07 | m
W2-14 | 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 1,53 | m
W2-15 | 125|125 | Kanat kotowy D=125 1,48 | m
W2-16 | 125|125 | Trdjnik D=125, D3=100, L=200, L3=125, a=90° 2| szt.
W2-17 | 100|100 | Kanat kotowy D=100 0,18| m
W2-18 | 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 0,86 | m
W2-19 | 100|100 | Trdjnik D=100, D3=100, L=250, L3=175, a=90° 1|szt.
W2-20 | 100|100 | Kanat kotowy D=100 0,13|m
W2-21 | 100|100 | Kanat kotowy D=100 0,11 | m
W2-22 | 100 100 | Trdjnik D=100, D3=125, L=200, L3=125, a=90° 1| szt.
W2-23 | 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 3,96 | m
W2-24 | 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 0,53|m
W2-25 | 250 | 250 | Przepustnica 250 x 250 x 250 1| szt.
W2-26 | 250|250 |Kolano D=250, R=375, a=90° 1| szt.
W2-27 | 250 | 250 | Kolano D=250, R=375, a=90° 1| szt.
W2-28 | 100|100 | Przepustnica 200 x 100 x 100 1| szt.
W2-29 | 100 | 100 | Kanat kotowy D=100 59| m
W2-30 | 100|100 | Kanat kotowy D=100 0,87 | m

10. ZABEZPIECZENIE PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIE OGNIA

Przejscia projektowanych instalacji przez sciany lub stropy oddzielen przeciwpozarowych
wyposazy¢ w przepusty ogniochronne, o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej wymaganej
odpornosci (El) przegrody. Przepustow nie przewiduje sie dla pojedynczych rur instalacji
wodociggowej, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Na instalacji wyciggowej zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane
przez projektowany system sygnalizacji pozarowej - EIS 120 w miejscach przejscia przez elementy
oddzielania przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI60 lub REI60, powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
musza by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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11. WARUNKI PODDAWANIA PRZEGLADOM  TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM
KONSERWACYJNYM URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

11.1 Przeciwpozarowa klapa odcinajagca z mechanizmem sprezynowym uruchamianym
sitownikiem elektrycznym

Dokonac wizualnych ogledzin wnetrza klapy, okresli¢ stan przegrody i uszczelnien, czy nie ma
uszkodzenh lub zanieczyszczen, ktére mogtyby zablokowaé przegrode klapy podczas zamykania

Sprawdzi¢ stan okablowania wytgcznikéw krancowych.

Sprawdzi¢ komunikacje pomiedzy centralkg SSP a klapa.

Dokona¢ zamkniecia i otwarcia klapy z poziomu centrali SSP

Zamkng¢ klape poprzez pociggniecie za zwalniak reczny. Po pociggnieciu klapa musi sie
swobodnie zamkngé¢. Sprawdzi¢ czy przegroda jest nieruchoma. Jezeli przegroda klapy nie zamyka
sie prawidtowo, nalezy wyregulowac jej zamkniecie naciggajac sprezyne napedowg na kolejny wystep
mechanizmu sprezynowego

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy poruszac kilka razy przegrodg za pomoca klucza,
zaktadajgc go na 0s. W ten sposob sprawdzi¢ czy przegroda porusza sie ptynnie i bezskokowo.

Dokonac wizualnych ogledzin wnetrza klapy, okresli¢ stan przegrody i uszczelnien, czy nie ma
uszkodzen lub zanieczyszczen, ktére mogtyby zegrode klapy podczas zamykania.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci klape pozostawi¢ w pozycji otwartej.

Sporzadzi¢ protokét kontroli.

Kontroli dokonywac¢ zgodnie z DTR producenta jednak nie rzadziej niz raz do roku.

11.2 Hydrant wewnetrzny

Kontrola coroczna zgodna z PN-EN 671-1 i/lub EN 671-2 dotyczgca kontroli ci$nienia oraz
wydajnos$ci na pyszczku prgdownicy.
Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, poddany cisnieniu i sprawdzony wg.
nastepujgcych punktow, czy:
urzadzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie sg skorodowane lub przeciekajgce,
instrukcje obstugi sg czyste i czytelne,
miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane,
mocowania do sciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane,
wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika przeptywu oraz
miernika cisnienia),
miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym,
e wagz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pekniec; jezel
wgz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢é wymieniony na nowy lub poddany probie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze,
zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowego typu i wtasciwie zacisniete,
koszyk wezowy obraca sie lekko w obu kierunkach,
dla wychylonego koszyka wezowego sprawdzi¢, czy obraca sie fatwo i czy wychyla sie o 180°,
w przypadku recznych zwijadet, zawdr odcinajgcy jest wilasciwego typu i czy dziata tatwo i
prawidtowo,
e w przypadku zwijadet automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz czy
praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wiasciwa,
e stan przewoddw rurowych zasilajgcych w wode jest wlasciwy, szczegdlng uwage zwréci¢é na
odcinki elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia,
e jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
szalki fatwo sie otwieraja,
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e pragdownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac.

Kontrola piecioletnia
o Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie EN 671-1 i/lub EN 671-2
dotyczgcag konserwacji hydrantow wewnetrznych.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzgdzi¢ protokdt, ktéry przechowywany bedzie przez
serwis uzytkownika.

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny by¢
oznakowane napisem ,SPRAWDZONE". Zapis taki powinien zwierac: date (miesigc i rok) przegladu i
testow; wyniki testow; date (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow.

Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢é oznakowany
,USZKODZONY", nalezy powiadomi¢ o tym uzytkownika/wtasciciela.

Osoba odpowiedzialna (np. serwis uzytkownika) powinien przechowywac trwate zapisy
o wszystkich przeglgdach, kontrolach i testach.

12. UWAGI

1. Roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”, czes¢ |l, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Instrukcjami
fabrycznymi, DTR dostarczanych urzadzen.

2. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub aktualng
deklaracje zgodnosci.

3. Wykonawca przed zaméwieniem prefabrykacji ksztattek zweryfikuje sposéb zamdwienia ksztattek
nietypowych (tréjnikdw, kolan, zwezek niesymetrycznych i.t.p.)

4. Odbioru wentylacji dokona¢ zgodnie z normg PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow -
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji
i klimatyzacji

5. Elementy nawiewne — kratki, anemostaty itp., nie mogg miec przestonietego przekroju, elementami
wystroju wnetrz (np. oswietleniem)

6. Prace budowlane i technologiczne odbywac¢ sie bedg na obiekcie pracujgcym (Teatr jest czeScig
budynku), dlatego harmonogram prac oraz sposob wykonania robét ucigzliwych, miejsce skladowania
gruzu itp. nalezy uzgodnic¢ z Wtascicielem obiektu i Uzytkownikiem

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzgdzenh innych producentéw, niz przyjete w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg tozsame lub nie gorsze parametry techniczne i
technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a takze dokonane
zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem.

OPRACOWAL.:
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13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz. 471) oswiadczam, ze:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALKI O
NR EW. 22834/k1 ORAZ CZESCI DZ. EW 22834/3 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE W
LOMZY.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. KRZYSZTOF ZWORNICKI
BRANZA "
SANITARNA zﬂf:e'ffr?w”'e” instalacyjno- inzynieryjne;

pr- UAN 7342-30/93

Sprawdzajacy mgr inz. ALINA KOTUNIAK
BRANZA .
SANITARNA f’]per’;’e'r“pr‘;‘w”'e” instalacyjno- inzynieryjnej

umer upr. UAN 7342-37/92

tomza 04.11.2022
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