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Nr

Nazwa
Opis

Ilość

blat podawczy z półką

1

stół z 2 zlewami  i półką

dolną

2

1

1

Uwagi

wym. 270x35cm  h =85cm

materiał: stal nierdzewna

wym. 100x70cm  h =85cm

materiał: stal nierdzewna

doprowadzenie

ciepłej i zimnej wody,

podejście ks

3

umywalka

wym. 80x50 cm

materiał: stal nierdzewna

3

doprowadzenie

ciepłej i zimnej wody,

podejście ks

4

szafka wisząca

1 -drzwiowa, drzwi

skrzydłowe

wym. 60x40x60cm

materiał: stal nierdzewna

5

szafka wisząca

2 -drzwiowa, drzwi

skrzydłowe

wym. 80x40x60cm

materiał: stal nierdzewna

6

szafa przelotowa

wym. 70x70x180 cm

materiał: stal nierdzewna

1

1

1

7

1

8

basen niski

wym. 70x80

materiał: stal nierdzewna

1

stół roboczy ze zlewem, z

półką dolną/

szafką zamykaną

wym. 100x70cm  h =85cm

materiał: stal nierdzewna

9

stół ze zlewem i ociekaczem

wym. 120x60

materiał: stal nierdzewna

1

doprowadzenie

ciepłej i zimnej wody,

podejście ks

10

regał perforowany ociekowy

wym. 50x70x180cm

materiał: stal nierdzewna 1

11

kosz na odpady

12

patelnia elektryczna

poj. 50 l

materiał: stal nierdzewna

4 kółka, pokrywa z uchwytem

wym. 72x80x90cm

-moc:  5 kW, zasilanie:  400 V

13

kuchnia elektryczna

6-palnikowa

wym. 120x70x85cm

-moc:   14,4 kW, zasilanie: 400V

1

1

1

14

kocioł warzelny elektryczny

100l

wym. 80x70x90cm

-moc:   14,4 kW, zasilanie:  400V

1

zasilanie elektryczne

zasilanie elektryczne

15

okap  kompensacyjny z

systemem kurtynowym

wym. 100x365cm

-moc:  0,15 kW, zasilanie:  230V

1

zasilanie elektryczne

1

-wymiary:  ............cm,

-moc:  0,8kW, zasilanie:  230V.

16

tabotet elektryczny

Robot wielofunkcyjny

1

zasilanie elektryczne

-wymiary:  ............cm,

-moc:  1,5 kW, zasilanie:  230 V.

zasilanie elektryczne

wym. 60x60x50cm

-moc:  5 kW, zasilanie:  400 V

18

zlew jednokomorowy

wym. 40x40 cm

materiał: stal nierdzewna

doprowadzenie

ciepłej i zimnej wody,

podejście ks

32

zmywarka

wym. 60x60 cm

materiał: stal nierdzewna

-moc:  6,6 kW, zasilanie:  400V

- istniejące zasoby

-doprowadzenie

 zimnej wody,

- podejście ks

19

stół załadowczy z komora

zlewową

wym. 70x200 cm

materiał: stal nierdzewna

20

pojemnik na odpady

poj. 80 l

21

chłodziarka na jaja

1

1

1

1

2

zasilanie elektryczne

22

naświetlacz UV do jaj 1

zasilanie elektryczne

-wymiary:  40x50cm,

-moc:  80 W, zasilanie:  230V

-wymiary:  60x60x80cm,

-moc:  0,1 kW, zasilanie:  230V

23

chłodziarka 2-drzwiowa

zasilanie elektryczne

-wymiary:  140x70x200cm,

-moc:  0,4 kW, zasilanie:  230 V

24

szafa mroźnicza

zasilanie elektryczne

-wymiary:  60x60x200cm,

-moc:  0,6 kW, zasilanie:  230 V

25

piec konwekcyjny

-wymiary:  80x70x90cm,

-moc:  11 kW, zasilanie:  400 V

- istniejące zasoby

- istniejące zasoby

26

stół roboczy

wym. 102x70

materiał: stal nierdzewna

- istniejące zasoby

27

wym. 200x70

materiał: stal nierdzewna

- istniejące zasoby

28

stół roboczy

z szafką zamykaną

wym. 70x70

materiał: stal nierdzewna

- istniejące zasoby

stół roboczy

z szufladami/szafką

zamykaną

29

stół roboczy ze zlewem,

z półką dolną

wym.150x70

materiał: stal nierdzewna

- istniejące zasoby

doprowadzenie

ciepłej i zimnej wody,

podejście ks

30

1

1

1

1

1

1

1

31

obieraczka z separatoorem

obierzyn (łapaczem skrobi?)

-wymiary:  50x70cm,   h=122cm

-moc:  1,1 kW, zasilanie:  400V

wsad 13-18kg, wydajność 430-670 kg/h

-doprowadzenie

 zimnej wody,

- podejście ks

33

stół roboczy

z szafką/ szufladami

wym. 70x120 cm

materiał: stal nierdzewna

1

1

- istniejące zasoby

-doprowadzenie

 zimnej wody

37

38

stół roboczy ze zlewem,

z szafką/szufladami

wym. 70x120 cm

materiał: stal nierdzewna

34

stół roboczy ze zlewem,

z szafką /szufladami

wym. 70x200 cm

materiał: stal nierdzewna

-doprowadzenie

 zimnej wody,

- podejście ks

35

lodówka na próbki żywności

wym. 47x51 cm

-moc:  0,105 kW, zasilanie:  230V

1

1

1

1

Wilk do mięsa

139

Mikser uniwersalny

1

-wymiary:  ............cm,

-moc:  1,3 kW, zasilanie:  230 V.

40

Szatkownica

1

-wymiary:  ............cm,

-moc:  0,35 kW, zasilanie:  400V/230 V

- istniejące zasoby

- istniejące zasoby

- istniejące zasoby

zasilanie elektryczne

-doprowadzenie

 zimnej wody

doprowadzenie

ciepłej i zimnej wody,

podejście ks

zasilanie elektryczne

doprowadzenie

ciepłej i zimnej wody,

podejście ks

zasilanie elektryczne

41

Suszarka do rąk

4

-wymiary:  10x17x26cm,

-moc:  0,7 kW, zasilanie:  230 V

zasilanie elektryczne

42

szafa wym. 60x150x180cm

43

szafa wym. 60x180x160cm

44

szafa na środki czystokści

45x50x180cm

45

szafa wym. 60x180x180cm

46

regał  wym. 50x160x180cm

47

podest drewniany

wym. 70x90cm

48

podest drewniany

wym. 70x150cm

49

regał

wym. 50x110x180cm

1

1

1

1

2

2

1

2

wykonana  z materiałów nienasiąkliwych

materiał: stal nierdzewna

materiał: stal nierdzewna

materiał: stal nierdzewna

materiał: stal nierdzewna

materiał: stal nierdzewna

materiał: stal nierdzewna

materiał: stal nierdzewna

zasilanie elektryczne

-doprowadzenie

 zimnej wody,

- podejście ks

wym. 80x50 cm

materiał: stal nierdzewna

doprowadzenie

ciepłej i zimnej wody,

podejście ks

1

 stół roboczy ze zlewem i

komorą do mycia rąk,

szafka dolna

50

Zestawienie urządzeń i wyposażenia:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową

architektoniczno-budowlaną oraz branżową.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku

jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a

stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z

równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i

dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

6. Elementy konstrukcyjne  wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

7. Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

    uwzględniająca  obowiązujące  przepisy zgodnie z opracowaniem

    branżowym sporządzonym  na etapie projektu technicznego.

8. W pomieszczeniach toalet zapewniona wymiana powietrza min.

    50m3 na godzinę na 1 miskę ustępową oraz 25m3 na 1 pisuar.

9. Przejścia instalacyjne przez strefy pożarowe wykonać zgodnie

    z wytycznymi ppoż. zawartymi w projekcie technicznym
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