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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty:
e przeprowadzone wizje w terenie.
mapa do celéw projektowych zaktualizowana 03.01.2023 roku,
ustalenia funkcjonalne i estetyczne z Inwestorem,
umowa z Inwestorem,
obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane.

2. Okreslenie przedmiotu inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACJA
PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALEK O NR EW. 22834/1, 22834/2,
22834/3 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE W LOMZY.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na tych samych dziatkach oraz, w tym samym
zakresie obszaru opracowania jak w pierwotnym projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzjg
0 pozwoleniu na budowe nr 292/2017

4. Opis zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowalnego
Zgodnie z Art. 36a. ustawy Prawo Budowlane dokonano kwalifikacji istotnych odstepstw
od zatwierdzonego pierwotnego projektu budowlanego w zakresie zmian polegajgcych na:

a) Przebudowa uktadu komunikacji pieszej w bezposrednim sasiedztwie strefy gtéwnego
wejscia

b) Budowa matej architektury, w tym schodoéw terenowych zewnetrznych do kondygnaciji
piwnicy

c) Budowa zadaszenia wejscia gtéwnego do budynku

d) Budowa matej architektury, w tym zmiana lokalizacji pochyli dla oséb niepetnosprawnych
e) Przebudowa geometrii schodow przed wejsciem do dostaw

f) Wykonanie projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych w scianach nosnych w tym

dodatkowych wejs¢ z zewnatrz, zamurowanie otworéw okiennych w $cianach nosnych
zewnetrznych, zmiana wielkosci i geometrii

0) Zmiany poziomu posadzki istniejgcej w piwnicy na czesci budynku wraz wykonaniem
nowych posadzek - wykonanie podbi¢ fundamentéw istniejacych (lokalizacja i szczegoly w
projekcie konstrukcji)

h) Przebudowa uktadu funkcjonalnego w zakresie budowy dzwigu windowego
obstugujacego piwnice, parter oraz pietro
i) Przebudowa i modernizacja pionu kuchennego wraz 2z zapleczem socjalno-

magazynowym (otrzymano odstepstwo na obnizenie wysokosci w kuchni do 2,77m, oswietlenie
dzienne zapewnione bedzie poprzez 3 okna o wymiarach w $wietle oscieznicy 0,82m x 1,31m
kazde oraz zamontowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej)

)] Przebudowa weztéw sanitarnych

K) Przebudowa ukfadu funkcjonalnego pomieszczen piwnicy: szatni, pomieszczen
socjalnych, gospodarczych oraz magazynowych

Wyzej opisane zmiany s3 istothym odstepstwem od zatwierdzonego projektu budowalnego
co w swietle obowigzujacych przepisdw_skutkuje zmiang o decyzjii o pozwoleniu na
budowe.

5. Obszar oddziatywania inwestyciji

5.1 Nastonecznienie i przestanianie
Przedmiotowa nieruchomosé polozona nie jest w granicach strefy $rédmiejskiej.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w tym sale zaje¢ lekcyjnych znajdujace sie w




istniejgcym budynku majg zapewnione oswietlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia
ksztattu i wielkosci z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w §13. Projektowana
przebudowa nie powoduje przestaniania izacieniania sgsiednich budynkéw. Projektowana
przebudowa nie zmienia czasu nastonecznienia w istniejgcych pomieszczeniach.

5.2 Sasiedztwo i odlegtosé.

Odlegtosci budynkéw od granic nieruchomosci sg nie mnigjsze niz 4 m . W nie mniejszej niz wymagane
8 m od w/w budynkéw nie wystepujg zadne inne budynki — odlegtosci sg zachowane.
Od poétnocnej strony obiekt jest zlokalizowany w odlegtosci 2,5m od budynku garazu
zlokalizowanego na tej samej dziatce Najblizsze budynki znajdujgce sie na dziatkach sgsiednich
od podtnocnej strony w odlegto$ci 8m od budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Od strony
potudniowej budynek jest potozony w odlegtosci ok 67m od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, od strony wschodniej w odlegtosci 36 m od garazy a zachodniej strony
w odlegtosci 48m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Odlegto$é Scian zewnetrznych
kondygnacji nadziemnych przedmiotowego budynku od najblizszej granicy z dziatkg budowlang
nr 22835 wynosi min. 6,00 m. Wymagane odlegto$ci pomiedzy budynkami zachowane.

W najblizszym sgsiedztwie nie wystepujg budowle rolnicze, parkingi wielostanowiskowe, garaze
wolnostojgce i przydomowe oczyszczalnie sciekow.

5.3 Komunikacja i infrastruktura.

Przedmiotowa budowa nie bedzie wprowadzata ograniczen w dostepie do drogi publicznej
oraz infrastruktury inzynieryjnej dla innych budynkéw lub potencjalnych inwestycji. Obstuga
komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie z istniejgcej drogi publicznej ul. Sktodowskiej. Projektowane
rzedne bedg dowigzywaly sie do istniejgcego uksztattowania terenu oraz istniejgcych rzednych
ulicy. Przedmiotowa budowa nie bedzie wprowadzata ograniczen w dostepie do drogi publicznej
oraz infrastruktury inzynieryjnej dla innych budynkoéw lub potencjalnych inwestycji.

5.4 Warunki wodno — gruntowe.

Projektowana inwestycja nie skutkuje zmiang kierunku sptywu wod powierzchniowych.
Projektowane uksztattowanie terenu wraz z systemem kanalizacji deszczowej uniemozliwiajg
przelewanie sie wod opadowych i roztopowych na tereny sagsiednie. Funkcja budynku nie bedzie
wprowadzata ograniczeh w zagospodarowaniu terenéw przylegtych budynkéw. Wody opadowe
z dachow i terenu Inwestycji bedg odprowadzane do istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej
w ul. Skiodowskiej. W zwigzku z odprowadzeniem wod opadowych z terendw utwardzonych
nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.
Projektowana przebudowe zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

5.5 Hatas i promieniowanie elektromagnetyczne.

Budynek uzytecznosci publicznej nie emituje ponadnormatywnego hatasu
badZz ponadnormatywnych ucigzliwosci w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych. Hatas
powstaty w wyniku wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu dziatki nie wptynie na zwiekszenie
jego poziomu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Poziom hatasu oraz drganh przenikajgcych
do pomieszczeh w budynkach sgsiednich i w projektowanym budynku w trakcie uzytkowania
Inwestycji nie bedzie przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed hatasem pomieszczen w budynku oraz oceny wplywu drgan na ludzi
w budynku. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec izolacyjnos¢
akustyczng nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczgcej wymaganej izolacyjnosci
akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych,
wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi metody pomiaru izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych i izolacyjnosci akustycznej w budynkach. Nieznaczne
ucigzliwosci mogg wystgpi¢ na etapie budowy inwestycji, ale bedzie proces to chwilowy
zwigzany z poszczegdlnymi robotami budowlanymi.

5.6 Oddziatywanie na $rodowisko w $wietle ustawy o ochronie srodowiska.

Planowana Inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Dz. U. z dnia 09 listopada 2010r. NR 213
P0OZ.1397 ze zmianami nie stanowi przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Po przeanalizowaniu planowanej Inwestycji oraz warunkéw




jej realizacji mozna stwierdzi¢ ze planowane zamierzenie Inwestycyjne nie bedzie oddziatywac
w sposbéb znaczacy na $rodowisko i warunki zycia ludzi. Nie spowoduje to przekroczenia
parametréw jakosci srodowiska obszaru opracowania oraz terendw sasiednich

5.7 Oddziatywanie w $wietle warunkéw technicznych.

Projekt zagospodarowania terenu dla projektowanego przedsiewziecia spetnia wymagania z § 12
oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a dziatki sgsiednie nie znajdujg sie w obszarze
oddziatywania przedmiotowej inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie sie warunkéw uzytkowania terenu,
nie spowoduje tez zagrozen dla srodowiska naturalnego. Projektowane urzadzenia i instalacje,
sposéb odprowadzenia nieczystosci i wody opadowej, gromadzenia odpadéw, zapewnia catkowity
brak wptywu na jako$¢ srodowiska naturalnego w obszarze planowanej inwestycji.

5.8 Wskazanie przepiséw prawa w_oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zmianami) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pézn. zmianami)

e Ust. z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.

Zmianami )

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w  sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 826 z podzn.
Zmianami )

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
Ust. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow_technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U.
2011 nr 118 poz. 687 z pdézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

6. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

6.1 Uksztaltowanie terenu i istniejgca zabudowa

Nieruchomosci potozone sg w obszarze istniejgcej zabudowy uzytecznosci publicznej. Na przedmiotowym
terenie znajduje sie istniejgcy trzykondygnacyjny, wielofunkcyjny budynek uzytecznosci publiczne
mieszczacy siedzibe Zespotu Szkdt Specjalnych, Osrodek opiekunczo wychowawczy oraz Osrodek
koordynacyjno-wychowawczy a takze istniejgcy budynek garazu. Obecnie siedziba Zespotu Szkot
Specjalnych obejmuje srodkowe i pétnocne skrzydto budynku, na kondygnacjach piwnicy, parteru
i pietra, ktéra jednoczesnie stanowi odrebng strefe funkcjonalng nie potgczong komunikacyjnie
z pozostatymi obiektami zlokalizowanymi w budynku. We wschodniej elewacji znajduje
sie gtéwne wejscie do Zespotu Szkodt Specjalnych. Istniejgcy budynek jest obecnie uzytkowany
i zachowany w dobrym stanie technicznym. Wiodgca funkcje na terenie inwestycji stanowi funkcja
oswiaty i nauki. Obstuga komunikacyjna przedmiotowego terenu odbywa sie od strony
ul. Sktodowskiej za pomocg istniejacego zjazdu. Przedmiotowy teren jest urzadzony i uzytkowany.
Od strony zachodniej elewacji znajduje sie ogolnodostepny plac parkingowy z wewnetrznym
uktadem komunikacji pieszej i kotowej. W ramach planowanej inwestycji przewidziano rozbiérke
istniejgcej pochylni ze wzgledu na kolizje z projektowanymi schodami zewnetrznymi.




6.2 Infrastrukturatechniczna
Infrastruktura techniczna bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

6.3 Istniejaca obstuga komunikacyjna
Obstuga komunikacyjna bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

6.4 Zielen istniejaca
Zielen istniejgca bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

6.5 Warunki gruntowo-wodne
Warunki wodno-gruntowe bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Charakterystyka funkcjonalno- przestrzenna inwestycji

Zakresem prac projektowych w zagospodarowaniu terenu objeto czes¢ obszaru w bezposrednim
sgsiedztwie strefy wejsciowej do budynku. W ramach inwestycji przewidziano przebudowe
istniejacego uktadu komunikacji pieszej w bezposrednim sgsiedztwie strefy gtdwnego wejscia
a takze budowe elementéw matej architektury w tym schody terenowe zewnetrzne do kondygnacji
piwnicy, pochylnia dla niepetnosprawnych, przebudowa geometrii schodow przed wejsciem
do dostaw. Planowane zamierzenie zaktada dowigzanie sie do istniejgcych rzednych terenowych.
Lokalizacja terenu, naturalne uksztattowanie oraz istniejgcy uktad funkcjonalny uksztattowaty
planowang Inwestycje. Analizujgc uktad przestrzenny a takze uwzgledniajgc istniejgce rzedne
terenowe zaprojektowano dodatkowe wejscia do budynku do kondygnacji piwnicy, ktorej poziom
0,00 zlokalizowano na rzednej 109,09 m n.p.m. W ramach planowanej inwestycji przewidziano
przebudowe uktadu funkcjonalnego w zakresie: budowy dzwigu windowego obstugujgcego
piwnice, parter i pietro, przebudowy i modernizacji pionu kuchennego wraz z zapleczem a takze
przebudowe weztdéw sanitarnych, szatni oraz pomieszczen socjalnych, gospodarczych
i magazynowych. W ramach inwestycji nie zmienia sie dotychczasowego sposobu uzytkowania
obiektu lub jego czeSci. taczna powierzchnia uzytkowa czesci budynku Zespotu Szkét
Specjalnych objetej przebudowg wynosi 585,67 m?2. Projektujgc przedmiotowg przebudowe
uwzgledniono przyjeto zatozenia projektowe majgce na celu poprawe funkcjonalno$ci istniejgcego
budynku oraz podniesienie komfortu uzytkownikow a w szczegdlnosci zapewnienie dostepnosci
catosci obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

7.2. Obstuga komunikacyjna

Komunikacja kotlowa:

Liczba i lokalizacja miejsc postojowych bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego

Komunikacja piesza:
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego

7.3 Tereny utwardzone:
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego

7.4 Warunki nastonecznienia terenu
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego

7.5 Warunki ochrony pozarowej terenu
7.5.1. Akty prawne stanowigce podstawe opracowania:
1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.

2057).

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225).

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2015 poz. 2117).



4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
nr 124, poz. 1030).

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych iterendw
(Dz. U. z 2010 . nr 109, poz. 719, Dz. U. z 2019 r. poz. 67, Dz. U. z 2022 r. poz. 1620).

6) ,Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zmianami/ do wniosku
0 zaakceptowanie rozwigzan zamiennych z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 5 w Lomzy w zwigzku z przebudowg oraz zmiang sposobu
uzytkowania obiektu” z stycznia 20221 r. sporzadzona przez mgr inz. Jerzy Zygmunt Dawdo
Rzeczoznawca Budowlany Centralny Rejestr Rzeczoznawcéw nr uprawnien 56/02 oraz
mgr inz. Maciej Fory$ Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. nr uprawnien KG PSP
695/2020.

7) Postanowienie Podlaskie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Biatymstoku znak WZ.5595.5.2020 z 05.03.2021 r.

7.5.2. Charakterystyka pozarowa budynku
Teren inwestycji potozony w obszarze istniejgcej zabudowy uzytecznosci publicznej i mieszkalnej

jednorodzinnej. Na przedmiotowej nieruchomosci zostanie zlokalizowana projektowana
przebudowa budynku Zespotu Szkdét Specjalnych. Planowana przebudowa nie wptywa na zmiane
parametréw pozarowych budynku.

7.5.2.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Na przedmiotowej nieruchomosci zostanie przebudowany budynek Zespotu Szkét Specjalnych.

Przebudowa zostanie zlokalizowana we wschodniej czedci nieruchomosci oraz w podtnoco-
wschodniej czesci istniejgcego obiektu. Czes¢ pomieszczeh piwnicy istniejgcego budynku
zostanie przebudowana w nowym ukfadzie funkcjonalnym. Przewidziano budowe dzwigu
windowego obstugujgcego 3 kondygnacije.
Przedmiotowg przebudowe zaprojektowano w istniejgcym budynku Zespotu Szkét Specjalnych
stanowigcym trzykondygnacyjng zwartg podpiwniczong bryte z dachem pfaskim o nachyleniu
6-8%. Przebudowywany obiekt nie zmieni sposobu uzytkowania. Przebudowa zostanie wykonana
w jednej strefie pozarowej oznaczonej w ekspertyzie [6] jako SP-3. Przedmiotowa przebudowa
bedzie wykonana w istniejgcym budynku ZL Il sklasyfikowanym pod wzgledem wysokosci
do budynkodw niskich (N).
Zestawienie danych liczbowych:

Zestawienie danych liczbowych:

Powierzchnia zabudowy: X 1 663,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna strefy SP-3: 2 795,82 m?
Kubatura brutto strefy SP-3: 9 668,16 m?
Wysokos¢: 11,48 m
Liczba kondygnaciji:

- nadziemnych 3

- podziemnych 0

Grupa wysokosci: N (niski)

Czes$¢ objeta opracowaniem petnit funkcje oswiatowg dla os6b niepetnosprawnych
z ograniczong zdolnoscig poruszania sie, z tego wzgledu grupa wysokosci stuzgca
do przyporzadkowania temu budynkowi wymagan przeciwpozarowych okreslana
jest przy uwzglednieniu jego maksymalnej wysokosci. W zwigzku z tym, ze przebudowa bedzie
stanowita odrebng strefe pozarowg ZL Il nalezy spetni¢ wysmagania dla budynku grupy
wysokosci niskich.



7.5.2.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Przedmiotowy Przedmiotowa cze$¢ obiekt to budynek uzytecznosci publicznej os$wiatowy
przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych z ograniczong zdolnoscig poruszania sie. Budynek
przeznaczony do uzytku tylko w godzinach pracy placéwki w porze dziennej, podopieczni
nie beda przebywali w budynku w porze nocnej.

Przebudowang czes$¢ z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania klasyfikujg sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1.

7.5.2.3. Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla projektowanego budynku przyjeto klase B odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej
Elementy budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci pozarowej B, powinny spetniaé¢
€O najmniej nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

Element budynku | Klasa odpornosci ogniowej
Sciana zewnetrzne El 60
Sciana wewnetrzna oddzielania przeciwpozarowego REI 120
konstrukcja dachu R 30
przekrycie dachu RE 30

Pasy z materiatu nie palnego na elewacji przy styku El 60
granic stref pozarowych o szerokosci 2 m

Rozprzestrzenianie ognia przez $ciany zewnetrzne oraz dach budynku
Sciany zewnetrzne i dachy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Dla dachow nalezy przyjac¢ klasyfikacje Broot(t1).

7.5.2.4.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
wystepowanie materialéw wybuchowych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdbw moggcych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, w zwigzku z czym nie istnieje koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia
wybuchem. Brak pomieszczen zagrozenia wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.

7.5.2.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéow
sasiadujacych, dziatlek lub terenéw z uwzglednieniem parametréw wptywajacych na
odlegtosé

Budynek zaprojektowano jako usytuowany w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziafki,
Sciana wykonana z elementdow NRO. Przebudowana strefe pozarowg zaprojektowano
w odlegtosci nie mniejszej niz wymagane 8 m od budynku ZL ze wzgledu na spetnienie wymogu
E 60 > 65 % dla scian zewnetrznych. Budynek zlokalizowany w odlegtosci:

. od strony poétnocnej — 2,4 m od budynku garazu usytuowanego na tej samej dziatce
budowlanej zgodnie z [6] wyrazono zgode na ww. nieprawidtowosé w ramach rozwigzan
zamiennych zgodnych z ekspertyzg [5] i postanowieniem [6] oraz 8 m (Sciany zewnetrzne
E 60 >65 %) od budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

. od strony potudniowej — ok. 67 m (Sciany zewnetrzne E 60 >65 %) od budynku
mieszkalnego wielorodzinnego,

. od strony wschodniej — ok. 36 m ($ciany zewnetrzne E 60 >65 %) od budynkéw garazy,

. od strony zachodniej — ok. 48 m (Sciany zewnetrzne E 60 >65 %) od budynku

mieszkalnego wielorodzinnego.
Wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami zachowane.

7.5.3. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zapewnienia wody do celdow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 20 dm?/s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy
zapewni¢ przy wykorzystaniu hydrantéw zewnetrznych o $rednicy nominalnej DN 80, ktorych
nominalna wydajno$¢ przy cisnieniu 0,2 MPa powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s. Zaleca
sie, aby wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru



potwierdzi¢ warunkami wydanymi przez zarzadce sieci wodociggowej.

Hydranty powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci:

- pierwszy hydrant — co najmniej 5 m, lecz nie wigcej niz 75 m od chronionego budynku,
- kolejne hydranty — co najmniej 5 m, lecz nie wiecej niz 150 m od chronionego budynku.

Hydranty zlokalizowane sg przy dziatkach drogowych, pierwszy w odlegtosci ok 67 m od budynku,
drugi w odlegtosci ok. 78 m od budynku.

Zaleca sie, aby wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru potwierdzi¢ warunkami wydanymi przez zarzgdce sieci wodociggowe.

Droga Pozarowa

Na podstawie § 12 rozporzadzenia [4] do przedmiotowego obiektu jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi uktad utwardzonych drég wewnetrznych o szerokosci
4 m. Zapewniono dostep do budynku z drogi pozarowej utwardzonymi dojsciami o dtugosci
nie przekraczajgcej 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m, w sposéb umozliwiajgcy dostep drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Na koncu drogi pozarowej zapewniono mozliwos¢
zawrécenia pojazdu — rozwigzanie w ksztatt litery ,T”. Odcinki, ktére nie posiadajg mozliwosci
zawrdcenia nie przekraczajg dtugosci 15 m. Szerokos¢ drogi pozarowej bedzie wynosita
co najmniej 4 m, umozliwiajgc przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN. Nachylenie podtuzne drogi nie przekroczy 5%.

7.5.4. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

W przedmiotowym budynku zastosowano rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan

ochrony przeciwpozarowej na podstawie Postanowienia Podlaskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku znak WZ.5595.5.2022 z 05.03.2022
r. wyrazajgce zgode na pozostawienie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych. W zwigzku, Zze postanowienie dotyczy catego budynku, a przedmiotowe
opracowanie tylko i wytgcznie czesci budynku bedgcej odrebng strefg pozarowg SP-3 ponizej
przytoczono  wylgcznie  niezgodnosci  dotyczace  przedmiotowej strefy  pozarowej
wraz z rozwigzaniami zamiennymi. Nalezy zaznaczy¢, ze petne postanowienie stanowi zatgcznik
do projektu architektoniczno-budowlanego.

Ww. postanowienie wyraza zgode na nizej wymienione nieprawidtowosci:

1. Wysokosci drzwi wewnetrznych na poziomie piwnicy i parteru (sala zaje¢ rytmicznych 0.48,
szatnia 0.50, sali gimnastycznej 1.01) wynoszace 1,94 m — 1,97 m — niezgodnos$¢ w zwigzku z §
239 ust. 6 [1].

2. Szerokos¢ i wysokos¢ drzwi wewnetrznych miedzy pomieszczeniami (1.09 i 1.02) wynoszaca
odpowiednio 0,88 m i 1,97 m — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 239 ust. 6 [1].

3. Wysokos¢ fragmentu drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej (0.49) na poziomie piwnicy
wynoszgca 2,03 m na odcinku o dtugosci 6,28 m — niezgodnos¢ w zwigzku z § 242 ust. 3 [1]

4. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia z pomieszczenia szatni (0.50) wynoszaca
20,46 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 256 ust. 3 [1].

5. Brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz brak wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu ewakuacyjnej klatki schodowej faczgcej piwnice z parterem (0.49,
1.42) — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 245 ust.1 [1].

6. Szeroko$¢ biegu schodéw ewakuacyijnej klatki schodowej (0.20, 1.19, 2.32) w strefie pozarowej
ZL 1l wynoszgca ok. 1,06 m — niezgodnosé w zwigzku z § 68 ust. 1 [1].



7. Szeroko$¢ ewakuacyjnych drzwi zewnetrznych z przedsionka (0.27) na poziomie piwnicy
wynoszgca 0,9 m — niezgodnos$¢ w zwigzku z § 239 ust. 4 [1].

8. Brak pelnego wydzielenia strefy pozarowej ZL Il od strefy pozarowej ZL I, tj. klatki schodowej
(0.20, 1.19, 2.32) i (1.30, 2.1) gdzie relacja scian zewnetrznych tworzy miedzy sobg kat 90 stopni,
brak w pasie 4 m na calej wysokosci budynku jednej ze $cian $ciany o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej (znajdujg sie otwory zamykane drzwiami i oknami bez klasy odpornosci
ogniowej lub okna oddymiajgce) oraz ocieplenia z materiatu niepalnego — welny mineralnej -
niezgodnos¢ w zwigzku z § 226 ust. 1 [1].

9. Odlegtos¢ budynku od budynku garazu istniejgcego wynoszaca ok. 2,4 m — budynek garazu
zwrocony $ciang petng do strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
ale w $cianie garazu prostopadtej do budynku (od strony strefa pozarowa zaliczona do ZL Il
posiada otwory okienne), znajduje sie brama garazowa nie posiadajgca klasy odpornosci
ogniowej, w zwigzku z czym oba budynki nie sg wydzielone od siebie wzajemnie pozarowo
i znajdujg sie zbyt blisko — niezgodnosé w zwigzku z § 271 ust. 1110 [1]

10. Odlegtos¢ budynku od budynku garazu istniejgcego wynoszgca ok. 2,4 m — w pasie 8 m
od sciany z otworami okiennymi przedmiotowego budynku (budynek wyzszy) brak jest wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej R 30 konstrukcji dachu i RE 30 przekrycia dachu istniejgcego budynku
garazu (budynek nizszy) — niezgodnos¢ w zwigzku z § 218 ust. 1 [1].

11. Dwie ewakuacyjne klatki schodowe (0.20, 1.19, 2.32 oraz 0.13, 1.10, 2.14) zostaly
wyposazone

w uruchamiane samoczynnie urzgdzenia oddymiajgce, jednakze okna oddymiajgce na pietrze
znajdujg sie w bezposredniej bliskosci scian z oknami bez klasy odpornosci ogniowej —
niezgodno$¢ w zwigzku z § 249 ust. 6 [1].

Przyjeto ponizsze rozwigzania zamienne zgodnie z ww. Postanowieniem Podlaskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Bialymstoku oraz ekspertyzg techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej opracowang w styczniu 2022 r. przez mgr inz. Jerzy Zygmunt Dawdo
Rzeczoznawca Budowlany Centralny Rejestr Rzeczoznawcédw nr uprawnien 56/02
oraz mgr inz. Maciej Forys Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. nr uprawnien KG PSP
695/2020:

1. Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w PKN-CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Planowana ochrona obiektu -
catkowita.

2. Wyposazenie wszystkich pomieszczen kondygnacji piwnicy w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne spetniajgce wymagania Polskich Norm.

4. Wyposazenie nieobudowanych schodéw zewnetrznych stuzgcych ewakuacji, prowadzacych
z obudowanej i oddymianej klatki schodowej, w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce
wymagania Polskich Norm. Ponadto schody zewnetrzne bedg umozliwialy ewakuacje dwoma
odrebnymi biegami schodéw, co umozliwi uzytkownikom wybdr bezpieczniejszego z kierunkow.

5. Oznakowanie gornej oscieznicy drzwi wewnetrznych, nieposiadajgcych wymaganej wysokosci
2 m, jaskrawg tasmga ostrzegawczg lub farbg.

6. Zamkniecie otworéw pomiedzy ewakuacyjng klatkg schodowg tgczgcag piwnice z parterem
(0.49, 1.42), a pomieszczeniami szatni (0.50) oraz sali zaje¢ (0.48), drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30, wyposazonymi w samozamykacze.



7. Wprowadzenie procedur organizacyjnych przez zarzadce obiektu, nakazujgcych
przeprowadzanie praktycznych sprawdzen organizacji i warunkéw ewakuacji obiektu - co najmniej
raz do roku (w obiekcie cyklicznie zmienia sie jednocze$nie grupa ponizej 50 uzytkownikow).

8. Montaz szafy ochronnej oraz wyposazenie jej w dwie 4 kg gasnice ABC oraz koca gasniczego
na $cianie zewnetrznej garazu (przedmiotowy sprzet gasniczy niezalezny od zastosowanego
w budynku garazu). Gasnice i koc oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN.

7.6. Projektowane uzbrojenie terenu

e Projektowana doziemna instalacja kanalizacji deszczowej (szczegoty w projekcie
technicznym)

o przylacza energetycznego —(istniejace przytacze do przebudowy- zwiekszenie
mocy) zasilanie z istniejgcej sieci energetycznej na warunkach wydanych przez PGE

Pozostate elementy uzbrojenia terenu bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego.

e przylacza wodociggowego- (istniejace przylagcze wodociggowe) obiekt
jest  zaopatrywany w wode z istniejgcej w pasie drogowym sieci wodociggowej
na warunkach MPWiK za pomocg istniejgcego przytacza .

o przylagcza kanalizacji sanitarnej — (istniejace przytacze) odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z budynku bedzie sie odbywato do istniejagcego kanatu sanitarnego
zlokalizowanego w pasie drogowym za pomocg istniejgcego przytacza

e przylacza kanalizacji deszczowej - (istniejace przylacze) odprowadzanie wod
opadowych z terenu Inwestycji odbywac sie bedzie do miejskiego systemu kanalizacji
deszczowej za posrednictwem istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowej
na warunkach zarzadcy sieci.

e przylacze cieplne —(istniejace przytacze) ogrzewanie z istniejgcej sieci cieptownicze;j
na warunkach MPEC za posrednictwem istniejgcego przytgcza

o przytacza teletechnicznego —(istniejgce przytacze)

7.7 Elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji planuje sie lokalizacje elementéw zagospodarowania terenu oraz matej
architektury tak aby harmonijnie wpisywaty sie w otoczenie oraz swojg formg i skalg byty spojne
z architekturg projektowanego obiektu.

Planuje sie montaz nastepujgcych elementéw:

. schodéw terenowych zewnetrznych do kondygnacji piwnicy
. pochyli dla oséb niepetnosprawnych
. przebudowy schodéw przed wejsciem do dostaw

Pozostate elementy zagospodarowania terenu bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego.

7.8 Gospodarka odpadami
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7.9 Oswietlenie budynku i terenu

Projektowane oswietlenie zewnetrzne nad projektowanymi schodami zewnetrznymi stanowigcymi
droge ewakuacyjng oraz nad projektowanymi wejsciami do budynku zgodnie z branzg elektryczna.
Oswietlenie terenu bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7.10 Ogrodzenie terenu
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

7.11. Projekt zieleni
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.



8. Ochrona zabytkéw

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego

Przedmiotowa nieruchomosé¢ nie jest wpisane do rejestru zabytkéw oraz znajduje sie poza strefg
ochrony konserwatorskiej

9. Eksploatacja gornicza
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.
Planowana inwestycja znajduje sie poza wptywami eksploatacji gorniczej na dziatke.

10. Zagrozenie dla sSrodowiska

Inwestycja nie jest wymieniona na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko. Na podstawie Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r. NR 213 POZ.1397

Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco wplywaé na srodowisko, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie wymaga

sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko i uzyskania decyzji o oddziatywaniu

na srodowisko. Zakres korzystania przez przedsiewziecie ze s$rodowiska bedzie maty,

a jego oddziatywanie nie wykroczy poza granice dziatkki i nie spowoduje przekroczenia

parametréw jakosci srodowiska poza jego terenem

- zapotrzebowania i jakosci wody, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw:

woda z istniejgcej sieci wodociggowej publicznej spetniajgca standardy wody pitnej, Scieki

socjalno - bytowe odprowadzane do kanalizacji publicznej.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:

w projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly istotne zanieczyszczenia gazowe, pytowe i inne

(ogrzewanie podstawowe z kotta gazowego)

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, zakiécen
elektromagnetycznych i innych: w obiekcie nie wystgpig istotne ww. emisje i zaktécenia,

- wody opadowe z dachu i terendéw utwardzonych zbierane bedg systemem wewnetrznej

kanalizacji deszczowej i nie bedg stanowi¢ zagrozenia zwigzanego z zanieczyszczeniem

Srodowiska gruntowo-wodnego - jakos¢ Sciekdédw bytowo gospodarczych - nie bedzie odbiegac

od norm powszechnie wymaganych dla kanalizacji miejskich.

11. Bilans powierzchni terenu, parametry budynku

Parametry obiektu bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

Uwaga! Poziom 0.00 przyjeto umownie na rzednej bezwzglednej 109,09 m. n.p.m. stanowigcej
poziom podtogi piwnicy.

opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Fronc
14/PDOKK/2016 PD-0459



