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TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

2x_IPE220 STAL S235
ROZSTAW BELEK DOPASOWAC
DO SZEROKOSCI SCIANY
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ZESTAWIENIE STALI

POZ

NUMER
ELEMENTU

MASA 1 ELEMMASA RAZEM
[k] [kg]

DLUGOSE
[mm]

DL. RAZEM
[m]

MASA JEDN
[ka/m]

NAZWA
ELEMENTU

GATUNEK LICZBA
STALI SZTUK

1 IPE 220

2070 $235 2 4.14 26.20 54.23 108.47

2 ¢ 16

470 S235 5 2.35 1.58 0.74 3.7

OGOLEM

112.18

WYKONAC: x 2

224.36

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC

WYMIARY W NATURZE.

2.ELEMENTY STALOWE NALEZY PRZED
WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYC

ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ DWUKROTNE
POMALOWANIE FARBA PODKLADOWA.

STAL: /S235
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OBIEKT: NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY| 19.01.2023r.
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