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‘ PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE ‘ ‘ s spod nadproza
Sz 1 Sciana zewnetrzna murowana Uk= 0,20 W/m2K
. Tynk strukturalny silikonowy

‘ . Styropian gr. 20 cm ‘ ‘

. Sciana murowana z bloczkéw z cegly petnej
r. 38-51 cm (dostosowac do gr. istniejgcej Scian:
/ 8 \\ . ‘ dylatacja(z cm ¢ facel V / 9 \ /1 0\\
- . Sciana mur/owana z cegOy_ p:tnej i - UWAGI: —
. ?;ﬁiiemniﬁzﬁpg:ﬂ{y g,n it,;ucrc]il 1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do JEDEN PROIJEKT
zapoznania si¢ z kompletng dokumentacjg projektowg
Sz 2 Murek przy schodach zewnetrznych architektoniczno-budowlang oraz branzowa.
: 'Iylr,‘k EOE":‘;WV m°zaik°;"’¥ ower 2.Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach, nie wolno bra¢ INWESTYCIA:
. le'i;y:'e,? eivsvlaruv;gvvf;f fg;’:_gxﬁ' zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH WRAZ Z MODERNIZACIA
e Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku PIONU KUCHENNEGO ORAZ ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | NIEZBEDNYM
. Sciana zelbetowa gr.20 cm jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OBSZARZE DZIALEK O NR EW. 22834/1,
. 1zolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te 22834/2, 22834/3 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE W tOMZY.
e Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm informacjg do biura projektowego.
: i‘;lrl]i l;gig:ﬁmam‘fég?gx/;e gruntowej 3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
rownolegta biezaca koordynacja migdzybranzowa. . JEDNOSTKA PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC
PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE 4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: PROJEKTOWA:
Sw 1 $ciana dziatowa wewnetrzna gr .12cm - Prawo budowlane UL'S'ENKIE\.NICZA 101ok:27
. Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich 18-400 LOMZA
. Sciana murowana z bloczkéw z betonu - warunki techniczne wykonania i odbioru robét ADRES INWESTYCJI: 18-400 tOMZA , UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 5
komdrkowego gestos¢ 600, gr. 12 cm budowlano-montazowych NR. EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3
. Tynk wapienno-piaskowy (opcjonalnie gipsowy) 1.5cm (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
(w pomieszczeniach mokrych $ciany wykoriczy¢ ptytkami) - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), JEDNOSTKA EWID.- tOMZA 206201_1  OBREB - LOMZA 1.0002
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE Techniki Budowlanej, IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Pz 1 Podioga na gruncie Uk= 0,30 W/m2K - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i PROJEKTANT ot inz.arch.
. warstwa wykornczeniowa- gres 2 cm dostawcdw materiatdw budowlano-instalacyjnych, ARCHITEKTURA | JACEK FRONC 14/PDOKK/16
szlichta zbrojona gr.5cm - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i OPRACOWAL: mgr inz.arch. i
folia budowlana wykonywanych robt. ARCHITEKTURA | ANETA KRZEMIEN ]
termoizolacja piyty EPS-200 gr.10 cm 5.Projekt chroniony prawem autorskim. PREEDMIOT RYSUNKU: PRZEKROJ A-A B
folia budowlana 6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYJINEGO ARCHITEKTURA
podkiad z chudego betonu C8/10 gr.10cm . . SKALA: DATA. NRRYS. REWIZIA
podsypka piaskowa gr. 30cm 1:50 19.01.2023 A/30/200




