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UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBE
UPRAWNIONA.

2. OTULINA ZBROJENIA:
— OD STORNY GRUNTU 5cm
— OD GORY 3cm

3. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE
ZAWIBROWAC WIBRATOREM.

4. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC NA BETONIE PODKLADOWYM C8/10 GR
10cm.

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY
SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

SCIANA OPOROWA SC-0.1
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR ¢ |DpLucose IS¢ L. LACZNA [m]
Pz | opeta | (o] | ] AN
PRETOW | x Poz. | RAZEM [ 58 T g10 T o12
Poz. SC—0.1 — GCIANA OPOROWA — 2 sat.
1 0 [ 2260 [ 17 | 2 [ 34 76,84
2 10 | 4390 | 9 2 | 18 79,02
3 12 | 280 | 2 2 4 11,20
2 12 [ 1850 | 4 2 8 14,80
5 10 [ 0940 | 39 | 2 | 78 73,32
sc-0.1[ 6 10 [ 1,710 | 56 | 2 | 112 191,62
7 10 [ 1310 | 3¢ | 2 | 68 89,08
8 8 | 2800 | 18 | 2 | 36 [ 10080
9 8 | 1850 | 32 | 2 | 64 [ 11840
10 8 | 0300 | 45 | 2 | 90 [ 27,00
11 8 | 0340 | 39 | 2 | 78 | 2652
DLUGOSC RAZEM [m] 272,72 | 509,78 | 26,00
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617 | 0888
MASA [kg] 107,72 | 314,53 | 23,09
NASA_CALKOWITA [kg] “535

BETON: C20/25 W6

STAL:

A-Illl N

A-0 /St0S-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

WEDNOSTKA PROJEKTOWA:
_ TADPROJEKT
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PROJEKT email: biuro®tadprojekt.pl tel: 508 582 896
STADIUM
PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU DATA:
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