Istniejace ZLACZE KABLOWE ZK nr 9435

Zadanie PGE

Bilans mocy dla zlacza kablowego ZK nr 9435
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Obudowy:
- Napigcie znamionowe -230/400V
- Napigcie znamionowe izolacji - 690V
- Znamionowy prad ciggty - do 630A
- Znamionowy prad szczytowy - 40kA
- Stopien ochrony - min. IP44
- Stopien ochrony na uderzenia -min. IK-10
- Klasa izolacji -1l
- Temperatura pracy - od -30°C do +40°C
- Kolor obudéw -RAL 7035

Skosny daszek w gérnej czesci obudowy

Obudowa lakierowana przez producenta lakierami odpornymi

na UV i zjawisko abrazji.

Fundamenty kablowe przystosowane do montazu uchwytéw kablowych.

L Drzwi obudbéw wyposazy& w zamki ogranicza joce
dostep osdb niepowotanych.

2. Wnetrza wszystkich obudbw wyposazyc w
maskownice izolacy jne chroniace
czesci czynne aparatéw i potaczen przed dotykiem,

3. Na wewnetrznej stronie drzwi zamocowac schemat
powykonawczy rozdzielnicy.

4. Wszystkie aparaty opisac w sposOb czytelny,
zgoony z dokumentoc jo powykonawcza rozdzielnicy.

zde jmowaln

Zestaw PWP ppoz

1Rozlacznik izolacy jny uzupelnic w ww230V i styk przeloczny SP. W przypoadku
zadzialania wyzwalaczo wzrostowego powinna nastapic zmiono zasilonia lampek
syghalizacy jnych no przyciskach wyzwalaczy ppoz.

2. Urzadzenie sterownicze i sygnalizujace PWP musza posiadac Kra jowy
certyfikat wtasciwosci uzytkowych na zgodnosc z KOT 1014 na zgodnosc z
znakiem budowlanym B. Urzadzenie wykonawcze musi posiadac Kra jowy certyfikat
wltasciwosci uzytkowych na zgodnosc z KOT 1014 i PN-EN 60947-3 na zgodnosc z
znakiem budowlanym B, W przypadku zastosowania zestawu PWP musi posiadac
Kra jowy certyfikat wtasciwosci uzytkowych na zgodnosc z KOT1013 na zgodnosc
z znakiem bucdowlonym B
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Uwagi ogdlne:

- instalacje elektryczng wraz z tablicami wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadnami

wiedzy technicznej

zdeklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, na znak CE
- urzagdzenia pomiarowe oraz wyzwalacze wzrostowe i aparaturg PWP nalezy ostoni¢ i przystosowaé do
plombowania.

, z zastosowaniem materiatéw posiadajgcych certyfikaty znaku budowlanego B lub

Uwagi listwa kontrolno-pomoarowa licznika pomiaru pétposredniego:
- zastosowac listwy kontolono pomiarowe wyposazone w zaciski sprzezone oraz zabezpieczenia
w postaci bezpiecznikéw topikowych w torach napieciowych

- przewody
- przewody
- napiecie i

pradowe DY 2,5mm2
napieciowe DY 1,5mm2
zolacji 750V

Samoczynne

wylaczenie zasilania

Uklad sieci TN—S 400/230V

JEDEN PROJEKT

INWESTYCJA:

ARCHITEKTURY.

PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTOW MALEJ

18-400 LOMZA

INWESTOR: MIASTO LOMZA
PLAC STARY RYNEK 14
18-400 LOMZA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC
PROJEKTOWA:

UL.SIENKIEWICZA 10 lok.27

ADRES INWESTYCJI:
NR. EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3

ZESPOL PROJEKTOWY:

18-400 LOMZA , UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 5

JEDNOSTKA EWID.- LOMZA 206201_1

OBREB - LOMZA 1.0002

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT mgr inz.
Walenty Wigniewski tom 1/87
PRZEDMIOT RYSUNKU: BRANZA:
Schemat zasilania ELEKTRYCZNA
SKALA: DATA: NR RYS.: REWIZJA
b/s 19.01.2023 E-1




