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podbicie . - <= ndamentu SREDNIOZAGESZCZONY 1p=0,45. WODA GRUNTOWA pODRICIA PF—1a ORAZ PF—1b ROZNIA SIE WYLACZNIE POZIOMIEM
fundamentu 160 ZNAJDUJE SIE PONIZEJ POZIOMU POSADOWENIA. POSADOWIENIA.
+ + + W PRZYPADKU, GDY PODCZAS WYKONYWANIA
a WYKOPU OKAZA SIE INNE WARUNKI OD RZEDNE PODBIC FUNDAMENTOW:
P R Z E K R O J B — B ZALOZONYCH, NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PF—1a — rzedna spodu podbicia (—0,82)
2 /?AL/JYTSSEZAC osgggng\éAl\;lﬁlllDAMENTOW ZALOZONO  he 1 rzedna spodu podbicia (~1,22)
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WZGLEDEM PROJEKTOWANEJ POSADZKI. =3 ~ rzedna spodu podbicia (-0,82)
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istniejqca istniejqca ODCINKAMI DLUGOSCI 1,0m | ODDALONYMI OD & )
T SIEBIE O MINIMUM 5,0m | TAK: GLEBOKOSC POSADOWIENIA 60cm PONIZEJ POZIOMU |STN|_EJACEKJ.
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ZBROJENIA  PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.
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