Projektowany system sygnalizacji alarmu pozaru schemat blokowy
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
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—U— JEDEN PROJEKT
INWESTYCJA:
PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE PROJEKTU »xoz_ﬂmx.ﬂOz_ONzO
UWACI: KORZYSTANIA Z GBIEKTU BUDGWLANESO PRZEZ 0S0BY NIEPELNOSPRAVNE,
1.CALOSC INSTALACJI WYKONAC W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. MIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTOW MACES
2.CZUJKI INSTALOWAC W GNIAZDACH SYSTEMOWYCH. ARCHITEKTURY.
3.CZUJKI | ROPy WYPOSAZONE W IZOLATORY ZWARC. INWESTOR: IASTO LOMZA
4 WSZYSTKIE URZADZENIA MUSZA POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY CNBOP. PLAC STARY RYNEK 14
5.ILOSC SYGNALIZATOROW DOSOTOSOWAC DO WARUNKOW 18-400 LOMZA
W BUDYNKU, ABY ZAPEWNIC SLYSZALNOSC ALARMU W KAZDYM FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
—S_Mr_mocu —S_Z m Qw UO<<{NML _UON U_NNmo_m.ﬁzmoo mNC—SC OHOONMZ_> JEDNOSTKA PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC
6.W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA DODATKOWYCH PRZEGROD POD PROJEKTOWA: UL.SIENKIEWICZA 10 Iok.27
STROPEM (CIAGI RUR, KANALY WENTYLACYJNE) SKORYGOWAC 18-400 LOMZA
ROZMIESZCZENIE: CZUJEK DYMU. ADRES INWESTYCJI: | 18400 LOMZA , UL. MARII SKEODOWSKIEJ CURIE 5
7.W PRZYPADKU WYSTAPOWANIA DODATKOWYCH STREF NIECHRONIONYCH, ) NR. EW. 228341, 2283412, 22834/3
NP. DODATKOWE POMIESZCZENIA, STREFY WYDZIELONE POD STROPEM, ZABUDOWY SUFITOW PODWIESZANYCH, ITP.,
NALEZY INSTALOWAC DODATKOWE DETEKTORY W CELU OCHORNY WSZYSTKICH PRZESTRZENI W BUDYNKU. ‘ JEDNOSTKA EWID-- LOMZA206201_1 _ OBRE -LOMZA 1.0002
8.INSTALACJE SYSTEMU WYKONYWAC ZGODNIE Z PN—E—08350—14 ORAZ WYTYCZNYMI SITP. e T
9.NUMERACJE ELEMENTOW DOSTOSOWAE NA BUDOWIE. e
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