SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B - 02

Kod CPV:
45262300-4: Roboty betonowe i zelbetowe.
CPV 45262310-7: Zbrojenie, CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia, CPV-45262311-

4- Betonowanie konstrukcji, CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane.

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Dla budowy:
,Przebudowa budynku zespotu szkét specjalnych wraz z modernizacja pionu
kuchennego oraz elementami matej architektury i niezbednym

zagospodarowaniem terenu w tomzy ,,

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania cato$ci Roboét zelbetowych i betonowych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacjg B-00 — ,WWymagania Ogadlne”.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z
realizacjg nastepujgcych elementow:

- wykonanie fundamentéw zelbetowych (muréw oporowych,) podbicia fundamentéw czesci
podziemnej i w istniejgcych piwnicach z niezbedng podbudowag, zbrojeniem, izolacjami
fundamentéw, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie scian monolitycznych muru oporowego z niezbednym zbrojeniem, dylatacjami,
otworowaniem, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie w czesci piwnicznej podbicia fundamentéw .;

- wykonanie schodéw monolitycznych z niezbednym zbrojeniem, szalowaniem,
rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie elementow terenowych, fundamentéw pod schody i podjazd dla
niepetnosprawnych z niezbednym zbrojeniem, dylatacjami, otworowaniem, szalowaniem,
rozszalowaniem, itp.;

- wykonanie innych drobnych elementow z betonu i zelbetu niezbednych do realizacji obiektu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét



Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Wykonawca zobowigzany jest przedstawic i zatwierdzi¢:
- szczego6towy harmonogram i kolejnos¢ Robot betonowych;

- laboratorium testujgce materiaty budowlane;

- wezet betoniarski;

- zaktad zbrojarski.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac, dostarczy¢ i zatwierdzic:

- projekt sktadu mieszanki betonowej Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia
przynajmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac; nie nalezy rozpoczynac wytwarzania
betonu bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
skladu kazdej proponowanej mieszanki betonowej;

- dane od producenta dotyczgce stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania i
odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to nastepujgcych elementéw: zbrojenie i
akcesoria formujgce, domieszki, cement, izolacje, materialy taczace, utwardzacze, materiaty
utrwalajgce, powtoki zewnetrzne, itp.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zatwierdzic:

- projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych;

- projekt technologii betonowania elementéw zelbetowych;

- projekt rusztowan, deskowan i pomostéw roboczych;

- projekt szalunkéw dla stropéw budynku. Ponadto:

- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
testujgce materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przez Wykonawce, zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne warunki stosowania materiatéw
Warunki ogolne stosowania materiatébw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec:
1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor oznakowania CE
okresla zatacznik Il do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego
rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

2. Wyrd6b budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres

koegzystencji, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie

zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktorego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.



3. Wyrob budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace betonu

W catosci realizacji Robét, ze wzgledu na rozwigzania budowlane i przestrzenne, nalezy
Scisle stosowac beton jak w Dokumentaciji Projektowej — Dokumentacja Architektoniczno —
Budowlana oraz w Dokumentacji Projektowej — Konstrukcja.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace stali

W catosci realizacji Robét nalezy scisle stosowacé stal jak w Dokumentacji Projektowej —
Konstrukcja.

Stal zbrojeniowg nalezy prefabrykowaé w wytwérni posiadajgcej odpowiedni sprzet i moce
przerobowe. Stal zbrojeniowg nalezy przekazywaé¢ na budowe odpowiednio posegregowana.
2.4. Ogodlne wymagania dotyczace otworowania w betonie

Nalezy przyja¢ nastepujaca zasade:

- w betonie, w trakcie szalowania przewidzie¢ otwory powyzej Srednicy 150 mm;

- otwory mniejsze przewiduje sie realizowac poprzez przewierty w trakcie realizowania
instalaciji;

Uwaga:

przed szalowaniem nalezy zwrdci¢ uwage czy przewidziane elementy instalacji nie
wymagajg dodatkowych przegtebieh w ptaszczyznach stropow lub Scian (np.: wpusty
podiogowe i dachowe, podtogowe skrzynki elektroinstalacyjne, itp.).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z realizacjg prac betoniarskich nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wtasciwg jakos¢ wykonywanych elementéw, w tym sprzet do
podawania betonu i jego mechanicznego wibrowania rowniez w miejscach o bardzo duzym
zageszczeniu zbrojenia elementdw; urzgdzenia do giecia pretow duzych srednic do 25mm
wigcznie badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Stosowane szalunki

Wykonawca zobowigzany jest dysponowac:

- odpowiednig iloscig systemowych szalunkéw, zapewniajgcych wtasciwg jakos¢ prac
betoniarskich;

- szalunkami przystosowanymi do przeniesienia duzych obcigzen pracujgcych jako
tymczasowe podpory gitéwnego wspornika budynku.

4. TRANSPORT



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,WWymagania Ogélne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw do wbudowania

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.

Stal gotowa do wbudowania nalezy przewozi¢ transportem zapewniajgcym jej dostawe bez
odksztatcen, pogieé, itp.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze przekracza¢ czasu okreslonego w PZJ.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania Roboét

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.
Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2 %. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej
wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2 %.

Czas i predkos¢é mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢
jednorodny, posiadac¢ jednolitg spéjnosé, by w czasie transportu i innych operacji nie
wystgpito oddzielanie poszczegdlnych sktadnikéw. Urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialno$é nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody
niz przewidziano w recepturze mieszanki. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zezwoli¢ na
stosowanie Srodkow napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zostac przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjgtkiem sytuac;ji
szczegolnych, lecz wtedy Przedstawiciel Zamawiajgcego wyda kazdorazowo dyspozycje na
pismie z podaniem warunkoéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej >
10 st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegoélnych klas
przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych
wymagang grubosc otuliny, betonowanie konstrukcji wykonywac wytgcznie w temperaturach
> + 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoéci > 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem
Przedstawiciela Zamawiajgcego, mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci >
0,75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokos$ci 8m), wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z butawami o srednicy < 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe
na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez
20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,



belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek., zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi
zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe
pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowac minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukfadany w
deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byc¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowg lub innym preparatem naprawczym do betonu natychmiast po
rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej Roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne fgczniki stalowe (drut, sruby, itp), ktore
spetniaty funkcje stezen deskowan lub funkcje inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa.

Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania skfadnikow. Oprzyrzagdowanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie
betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni
betonu poprzedniego. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentac;ji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

gdy wysokos¢ $ciany jest wieksza od jednego segmentu (H>2.0m),woéwczas betonowanie
kolejnego segmentu mozna rozpoczac¢ po uptywie 1-2 godzin;

przy wykonywaniu podciggdéw i zeber mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do
40 cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i
zageszczac wibratorami wgtebnymi;

w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy; w
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne; do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne); przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.
Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5 °C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i
prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu



powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty) o ile szczegdlne wymogi zawarte w opisie konstrukcji nie
stanowig inaczej.

Wykonywanie podbicia taw.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub
nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i
towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

Przed przystgpieniem do posadowienia taw nalezy dokona¢ komisyjnego

Rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych, oraz wiasciwosci
fizycznych i mechanicznych gruntéw i okresli¢ glebokos$¢ warstw nosnych, liczac od poziomu
posadowienia taw.

Oczyszczenie i wyrdwnanie podtoza.

Wykonanie podkopu pod istniejgce fundamenty odcinkami co 1.0 m

Wykonanie faw betonowych pod istniejgce sciany

Wyniesienie ziemi Wywiezienie nadmiaru ziemi.

Zasypanie odkrywek.

Utozenie i zageszczenie betonu zwirowego klasy C20/25 B25 W6.

Wyréwnanie powierzchni. Pielegnacja betonu.

Do fundamentéw nalezy stosowac materiaty i wyroby majgce aprobaty techniczne i wazne
certyfikaty na ich stosowanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;

- w zakresie jakosci powierzchni betonéw;

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3. Kontrola wymaganych wiasciwosci betonu

6.3.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymatos¢ gwarantowang. Przy projektowaniu betonu
nalezy opiera¢ sie na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzér Bolomey'a), szczelnoSci i
wodozgdnosci cementu i kruszywa.

6.3.2. Jakos¢ betonéw

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ do
zatwierdzenia Przedstawiciela Zamawiajgcego recepture na beton oraz okresli¢ jakos¢
materiatéw i mieszanek betonowych przedkfadajgc do oceny:

a) prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé,

b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i
domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowe;j
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be [9],

d) sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,



e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach
w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po
sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajgcych jako$S¢ materiatow i mieszanek
betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek
prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposdb wykonania badan zostang podane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry wykonywac bedzie okresowe badania w czasie
realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.3.3. Wytrzymatos¢ i trwato$¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny
by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego fragmentu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie fragmentu
konstrukcji. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Przedstawiciela
Zamawiajgcego ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny byé wyposazone w
tabliczki z podpisami Przedstawiciela Zamawiajgcego i kierownika Robdt, gwarantujgcymi ich
autentycznos¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium
wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w obecno$éci przedstawiciela Wykonawcy
- celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia, wediug
dyspozycji podanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wyniki prob zgniatania pierwszej
serii probek moga by¢ przyjete za podstawe rozliczania robét pod warunkiem, ze wartosé
wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢
poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych
dla kazdego z rodzajow betonu.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie
betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé
badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do
jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badah Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a
Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcg klasie betonu nie nizszej
niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia Robdt. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie
po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej
w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore
zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce. Trwato$¢ betonow okreslona
jest statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujgcych degradacie.
Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cykli zamrazania i rozmrazania.



Wykonanie préby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kfopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i
innych préb do uznania Inspektora Nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

Zaleca sie, po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego, na zastgpienie lub
uzupetnienie programu badan jakosci betonu wbudowanego w konstrukcje badaniami
nieniszczgcymi metodami ,in-situ”.

6.3.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom bgdz probom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej, wytrzymatosc betonu na sciskanie,
nasigkliwosc¢ betonu,

odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdétowe
okreslenie liczebnosci i termindw pobierania préobek do kontroli mieszanki i betonu.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgdac¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna, proba za
pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez
zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-
wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobodw, 1
probke na 50 m3, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera
sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukgciji.
Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania skfadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niz 1 raz na 500 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0,8 MPa w czterech na szes¢ probek badanych zgodnie
z PN nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Dokumentacja badan

Na Wykonawcy Robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych



(przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi ST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego wszystkich wynikdéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania Robot polegajg na
sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robot z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objac
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze
nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie materiatdbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze sSwiadectwami jakosci i protokdtami
odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem
i porbwnanie z projektem.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

zgodnosci podstawowych wymiarow z projektem,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnos$ci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole
dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadmg, poziomica, fatg i
poréwnanie z projektem oraz PN.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN.

Sprawdzenie Robdét betonowych wykonuje sie wg odpowiednich PN.

Badania po zakonczeniu stanu surowego

Badania po zakonczeniu stanu surowego obejmuja:

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu — nalezy przeprowadzac¢ przez wykonanie
pomiarow na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:

podstawowych wymiarow obiektu, w tym w szczegolnosci klatek schodowych;

podstawowych rzednych stropéw, w tym w szczegdlnosci projektowanych obnizen, klatek
schodowych;

potozenia osi konstrukcyjnych obiektu;

rozpietosci poszczegdlnych podciagdéw, przeset itp. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé
przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow z badan prowadzonych w czasie
budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest:
- stopy — 1 m szescienny (1m?3)

- fawy — 1 m szescienny (1m?3)

- ptyty fundamentowe — 1 m kwadratowy (1 m2);
- posadzki — 1 m kwadratowy (1 m2)

- schody — 1 m kwadratowy (1 m2).

- stupy — 1 m szescienny (1m3)



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru Robét podano w ST B—-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbioér Robot ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét betonowych i zelbetowych winien nastgpic¢ przed ich zakryciem materiatami
izolacyjnymi, przed ich zasypaniem lub przed zakryciem elementami wykohczeniowymi.
Wykonanie Roboét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

8.3. Szczegolowe zasady sprawdzenia i oceny wykonanych Roboét

8.3.1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos$¢ z projektem otwordw i kanatdéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie
powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

- jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych

ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji
itp.

8.3.2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i
potozenia elementdw lub konstrukgji nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchylki od wymiardow i polozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszc?:qlrﬁ odchytki
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a.)na 1 m wysokosci o
b.) na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.)na 1 m plaszczyzny w dowolnym Kigrunku 5
b.) na calg plaszczyzne 10
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci

2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich + 4
b.) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w diugosci i rozpietosci elementdw +10
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow + 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) RYCZALTOWA podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatobw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonania stopy fundamentowej obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materiatow niezbednych do wykonania Robdét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;

- szalowanie i rozszalowanie;

- utozenie zbrojenia;

- betonowanie i wibrowanie;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1 m3 wykonania fawy fundamentowej obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;

- szalowanie i rozszalowanie;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych podposadzkowych;
- betonowanie i wibrowanie;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1m2 wykonania posadzki obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;

- wykonanie izolacji termicznej w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej wraz z
powtornym wykonaniem oraz zabezpieczeniem izolacji przeciwwilgociowej;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementdw technologicznych podposadzkowych;

- betonowanie i wibrowanie;

- zacieranie, tez mechaniczne;

- wykonanie dylatacji;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.



Cena 1m? wykonania $ciany oporowej obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materiatow niezbednych do wykonania Robdét;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji stropu;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementow technologicznych przejec instalacyjnych;
- betonowanie i wibrowanie;

- wykonanie dylatacji;

- wykonczenie i uszczelnienie powierzchni.

Cena 1 m®. wykonania stupa obejmuije:

- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementow technicznych,;

- betonowanie i wibrowanie;

- zacieranie, tez mechaniczne;

wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1 m3 wykonania belki obejmuje:

- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementow technicznych;

- betonowanie i wibrowanie;

- zacieranie, tez mechaniczne;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-EN-206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania,
1. wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé



10.

11.

12.

13.

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 196-1:2016-07

PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-2:2019-07

PN-EN 12350-3:2019-07

PN-EN 12350-5:2019-08

PN-EN 12350-7:2019-08

Cement -- Czes$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego
uzytku

Metody badania cementu --
Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

Metody badania cementu --
Czes¢ 3: Oznaczanie
czasOw wigzania i statosci
objetosci

Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu -- Metody
badan -- Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania
Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu -- Czes¢
2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania,
zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie

Kruszywa do betonu
Badania geometrycznych
wiasciwosci kruszyw.
Oznaczenia sktadu
ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena
przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
Badania mieszanki
betonowej -- Czes¢ 2:
Badanie konsystenciji
metodg opadu stozka
Badania mieszanki
betonowej -- Cze$¢ 3:
Badania konsystenciji
metodg Vebe

Badania mieszanki
betonowej -- Cze$¢ 5:
Badanie konsystenc;ji
metodg stolika
rozptywowego

Badania mieszanki
betonowej -- Czes$¢ 7:
Badanie zawartosci
powietrza -- Metody
ci$nieniowe



14. PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu -- Czesc¢ 3:
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie
prébek do badan

15. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne
wyznaczanie pomieszczen.
Terminologia podstawowa.

16. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie
konstrukcji z betonu --
Czesc¢ 1-1: Regutly ogolne i
reguty dla budynkow

Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réownowaznosci tych dokumentéow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych roboét budowlanych i asortymentéw.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okredlone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnos$ci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzeh i elementéow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.



