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ST-01.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.01.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w zakresie instalacji sanitarnych budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować  
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
wymienionymi poniżej: 
ST 01.00 Wymagania ogólne , w tym rozbiórki  
ST 02.00 Instalacje wewnętrzne; 
ST 02.01  Instalacje centralnego ogrzewania; 
 
ST 03 00           Roboty renowacyjne i rozbiórkowe 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Rejestr  Obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera Kontraktu rejestr z ponumerowanymi stronami   
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 
Kontraktu. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do    
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
Kontraktu w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
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Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia  budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury a także 
części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego, 

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany -  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym  integralną całość użytkową. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do  
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

Inżynier Kontraktu - jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym przez niego do 
podejmowania działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych związanych z 
realizacją kontraktu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku. gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały, będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt  Wykonawcy. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych. Ich treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera 
Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w Cenę Kontraktową. 

1.5.3. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów, norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz  
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót  albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera Kontraktu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
Kontraktu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w tym Rozporządzenia MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót  budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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2. MATERIAŁY 

UWAGA: 

Przy prowadzeniu przedsięwzięcia mogą zostać wykorzystane inne materiały i urządzenia o 
parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, 
Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej. 
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami oraz wytycznymi 
producentów. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane  
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę, wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze. 
Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera Kontraktu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi  Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem  do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
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6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. oznakowanie znakiem CE lub B 
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, zgłoszenie robót 
 protokoły przekazania Terenu Budowy. 
 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
 Dziennik Budowy  
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do 
wglądu na  życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBOT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu. 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier 
Kontraktu. 

7.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Odbiór 
końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 6.8.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
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robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
sortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektowa i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robot w stosunku do wymagań 
przyjętych  
w dokumentach Kontraktowych. 

7.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Wyniki prób. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbiorą końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór końcowy Robót". 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późn. 
zm.)  

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)  

4. Rozporządzenia MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r. 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Kontraktu. 
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ST-02.00.  Instalacje sanitarne  

ST-02.01  INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  
w zakresie: instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowym obiekcie.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych 
przewodów napełnionych wodą instalacyjną,  wraz  z  armaturą,  pompami  obiegowymi  i  innymi  
urządzeniami  (w  tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami 
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części 
zewnętrznej 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 
budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część 
od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna 
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna 
(zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami 
zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 
pomieszczeń. 

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

Źródło ciepła - Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, 
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas 
krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppr - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji  
w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Ciśnienie robocze urządzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 
urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody 
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym 
instalacji. 

Temperatura robocza, trob - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana  
w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
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Średnica nominalna (DN lub dn) - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) - Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Temperatura  awaryjna,  ta - Dla  instalacji   wykonanej   z  przewodów z tworzywa sztucznego, 
najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 
wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 

2. Materiały 

2.1. Materiały - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Rurociągi 

Instalację wykonać z rur z rur stalowych czarnych, instalacyjnych średnich według PN-
74/H-74200, łączonych przez spawanie na poziomie piwnic 

Na ścianach w budynkach instalację wykonać rur z tworzyw sztucznych o połączeniach 
zgrzewanych,  

 
2.3. Urządzenia i armatura 

 
grzejniki prod. Purmo typu : 
- CV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi Dn 15mm  - z głowicą typu  RAW-K 5135 i 
zaworem powrotnym kątowym RLV-KS prod.Danfoss.  
- C z zaworami termostatycznymi typu RA-DV Dn 15mm, głowicą RA 2990 prod. Danfoss   i 
zaworem powrotnym kątowym RLV-KS 

 
2.4. Izolacje 

 
dla rur prowadzonych w piwnicach o grubościach 
- Dn 50mm – grubość izolacji min. 50mm,  
- Dn 40mm – grubość izolacji min. 40mm,  
dla rur prowadzonych w kanałach i warstwach posadzkowych: 
- Dn 40mm – grubość izolacji min. 20mm,  
- Dn 32mm – grubość izolacji min.16mm,  
- Dn 26mm – grubość izolacji min.13mm,  
- Dn 20mm – grubość izolacji min.10mm,  
- Dn 16mm – grubość izolacji min. 8mm,  

 
Otuliny instalowane w bruzdach zabezpieczone zewnętrznie folią PE.  
Współczynnik przewodzenia przy 10ºC 0,035W/mK przy innych współczynnikach grubość izolacji 
dopasowana do ogólnej straty przenikania. 
Temperatura pracy od 0 do 95 ºC 
Odporność na dyfuzję pary wodnej > 3500 
Posiadające aprobaty techniczne. 

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne". 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne  wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00„Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych  
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji.   Dopuszcza się możliwość układania 
odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a  opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. 
 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, nad lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych  
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), Nie dopuszcza się prowadzenia 
przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody 
ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą 
odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 
40.Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był 
dogodny montaż tych przewodów.  
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami 
grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 
 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 
 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej 
równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do 
rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy 
wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 

Podpory stałe i przesuwne  
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju 
podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu 
kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i 
odkształceń przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu. 

 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów w instalacji ogrzewczej wodnej 
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DN15  1,6  1,2  
DN18  2,0  1,5  
DN22  2,6  2,0  
DN28  2,9  2,2  
DN35  3,5  2,7  
DN42  3,9  3,0  
DN54  4,6  3,5  
DN64  5,2  4,0  
DN76,1  5,5  4,2  
DN 88,9  6,1  4,7  
DN 108doDN 159  6,5  5,0  
Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację  

Prowadzenie przewodów bez podpór   
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór 
pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu") osadzonej 
w warstwach podłoża podłogi. Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią 
falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany. 
Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 
 
Tuleje ochronne  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 
 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop; 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy 
to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien 
być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów,  zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 
wodoszczelności, zgodnie z  rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. Przejście rurą w tulei 
ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
 
 
Montaż armatury Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której jest zainstalowana. 
 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna 
być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". 
Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu 
kierunkach. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej  (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura  spustowa  
powinna  być  lokalizowana  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i  być zaopatrzona  w złączkę  do  
węża w sposób umożliwiający  gromadzenie  wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub 
przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia 
wody. 
 
Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy 
regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż 
kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów 
grzejnikowych  i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie 
zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia 
należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze 
stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym 
instalacji. 
 
Izolacja cieplna  Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się 
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

 są nimi   gałązki   grzejnikowe  prowadzone  po   wierzchu  przegrody  w pomieszczeniu w 
którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

 prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura 
powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C, 

 z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 

 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z 
projektu technicznego tej instalacji. 
 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokółem odbioru. 
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
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Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. 
 
Oznaczanie Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym  i uwzględnionymi w  instrukcji  obsługi instalacji 
ogrzewczej. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

 na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

 w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i 
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót demontażowych polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych 
robót demontażowych oraz uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zakres badań odbiorczych  
 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem 
i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością 
wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
 
Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej    
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną  
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. 
Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie 
otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, 
nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz je dynie ich zawory 
stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez 
ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór 
stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego 
zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 
wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do 
napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go 
do instalacji. 
 
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym 
przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 
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Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), 
w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest 
przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
 
Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:  

 zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji, 

 nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 
minimalizacji skutków korozji. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną  
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum   
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym 
punkcie instalacji. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica  temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. 

 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy 
badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokóle  należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności.  
Wysokość ciśnienia: 
- instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilenia t, < 100°C - pr ' + 2 lecz nie mniej niż 
4 bary 
- instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilenia 100 < t, < 120°C - 9 bar 

 

Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

 ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
 podłączyć naczynie wzbiorcze, 
 sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, 
 sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
 w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie 

początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
 uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to 

znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości 
ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanym, 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
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Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka 
konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność 
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w 
której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 
Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w 
przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, 
niezależnie od rodzaju materiału z którego wykonane są rury i grzejniki. Instalację napełnioną wodą 
i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami 
zamarznięcia wody. Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru 
częściowego, to badanie należy przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część 
instalacji, która została poddana próbie i po tej  próbie będzie opróżniona z wody do momentu 
włączenia do pozostałej części instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała 
korozji. 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
grzewczej 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przepro-wadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a 
przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu 
badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji grzewczej 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa 
się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach 
ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności 
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" 
czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien być 
sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania odbiorcze oznakowania instalacji grzewczej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami 
normy PN-B-02419. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 
Prowadzenie badania  
Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien  i drzwi oraz 
spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika  budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w 
protokóle odbioru. 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

 po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
 po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
 po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 
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Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w 
miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
 
Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 
ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 
Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń,  
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, 
jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono 
uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności   na  
gorąco  zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację 
taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy 
dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem   
wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazowa, sporządzić dla celów   
eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji 
ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w 
następujący sposób: 

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ± 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 
1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku. 

 pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ±0,5K. 

 pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy 
dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych 
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od 
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi 
nie przekraczała 10 m.  

 pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za 
pomocą   

 termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie 
tego 

 pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. 
na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu 
powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych 
zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie 
dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 
Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w 
projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 

 ± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
 ± 2 K w pozostałych przypadkach. 

Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności 
działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika. 
W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być 
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają 
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wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Należy przyjmować następujące odchyłki   
temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 

 woda zasilająca instalację ogrzewczą: 
przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± 1 K, 
przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o 1 K do 2 K, 

 woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1 K i nie niższa 
niż o 2 K. 

Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej.  Warunki przy dokonywaniu badań 
efektów regulacji 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

 po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym 
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać 
od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej: 

 w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa 
i nie wyższej niż + 6 °C, 

 w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od O °C i nie wyższej niż + 6 °C,  
 
Przebieg oceny efektów regulacji 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 
polega na: 

 zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach   
wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; 
porównaniu  zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji 
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

 skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
- wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk" 
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

 skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), 

 W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności 
wentylacji itp.), 

 skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na 
głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z 
wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w 
granicach ± 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia, 

 skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 
rozdzielaczach. 

 
Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

 przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów 
wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

 określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w doborze 
wielkości    grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, 
nieprawidłowe wykonanie elementów   budowlanych decydujących o rzeczywistym 
zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.) 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy 
przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 1214. Z przeprowadzonych badań 
odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych po-
mieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości 
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dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej 
Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej 
niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 
obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 
zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a/ doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b/ szczelność połączenia pompy, 
c/ przy poMPach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
d/ zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e/ poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 

Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a/ doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b/ szczelność połączeń armatury, 
c/ poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
a/ doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 
b/ szczelność połączeń armatury, 
c/ poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d/ regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji, 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
a/ doboru armatury automatycznej  regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację 
(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b/ poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c/ poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d/ poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e/ nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
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f/ plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g/ poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. 
powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - 
ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych 
elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 

7. Odbiór robót 

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej. 
Odbiory międzyoperacyjne  są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy wykonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
 wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio-
mego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku 
odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

 wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej  instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 

 wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej Odbiór techniczny-częściowy powinien 
być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp 
w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w 
rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania 
podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie   niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego). 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 
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 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze, 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie   robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej. Instalacja powinna być przedstawiona do 
odbioru   technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością 
energii. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

 dziennik budowy, 
 potwierdzenie zgodności  wykonania instalacji  z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 
 obmiary powykonawcze, 
 protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  
 protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 
 protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano  
 instalację, 
 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
 instrukcję obsługi instalacji, 

 
W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich   
 punktach, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności   
 wprowadzenia odstępstwa, 
 sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
 sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub    
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
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przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić 
czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie  
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)  
 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody      uproszczone i wartości orientacyjne 
PN-ISO7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego. Wymagania 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu   zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
wodnych   zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 
do 600m3 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-23430/Az3:2000 
PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych.   Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-C-04601:1985  Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów    
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
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PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny 
Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 
rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia 
dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 
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ST-02.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót przebudowy instalacji sanitarnych w zakresie wewnętrznych instalacji 
wodociągowych. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Wykonanie instalacji wodociągowej w pomieszczeniach bloku żywieniowym oraz pomieszczeniach 
sanitariatów i pomieszczeniu socjalnym (1.04). Uzupełnienie instalacji hydrantowej w całym 
budynku 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Instalacja wodociągowa - Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, 
spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi - Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
rozporządzeniu  

Instalacja wodociągowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 
zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest 
pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej -instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Ciśnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 
nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w 
najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Temperatura robocza, trob - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a 
instalacji wody ciepłej 60 °C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

2. Materiały 

2.1. Materiały - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rurociągi  
Instalacje wody zimnej i ciepłej, w zakresie przewodów rozdzielczych i podejść do punktów 
czerpalnych, wykonać z rur polietylenowych PEX lub  PP-R, PN 16, łączonych poprzez 
zgrzewanie. Rurociągi układane w warstwach posadzkowych wykonać z rur PP-R, a pozostałe z 
rur PP. 
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Instalację wody p. poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i 
ZN72/0640-01. Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy 
użyciu uchwytów do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką tłumiąca z gumy. Podejścia pod hydranty 
wykonać rurą Dn 32 mm. 
 

2.3. Armatura i urządzenia 
 Kurki ćwierć obrotowe Dn 15     - 42 szt  
 Zawór do spłuczki ustępowej     - 4 szt 
 Zawór do pisuaru      - 1szt 
 Zawór ze złączką do węża Dn 15    - 4 szt     
 Bateria umywalkowa stojąca     - 8 szt  
 Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych  - 2 szt  
 Bateria zlewozmywakowa z wylewką ruchomą   - 3 szt 
 Bateria zlewozmywakowa z wylewką wyciąganą   - 9 szt 
 Bateria natryskowa ścienna     - 1 szt 

2.4. Armatura i urządzenia ppoż 
 - szafka hydrantowa naścienna pod hydrant Dn 25 - 3 szt 
 - szafka hydrantowa wnękowa pod hydrant Dn 25  - 2 szt 
 - zawór hydrantowy Dn 25     - 5 szt 
 - prądownica hydrantowa PWh-25    - 5 szt 
 - wąż tłoczny półsztywny φ25 mm o dług. 30 m   - 5 szt 

2.5. Izolacje 
Otulina z pianki polietylenowej o grubości minimalnej: 
- na wodzie zimnej 4 mm 
- na wodzie ciepłej 13 mm 
Otuliny instalowane w bruzdach zabezpieczone zewnętrznie folią PE.  
Współczynnik przewodzenia przy 10 ºC 0,035 W/mK przy innych współczynnikach grubość izolacji 
dopasowana do ogólnej straty przenikania. 
Temperatura pracy od 0 do 95 ºC 
Odporność na dyfuzję pary wodnej > 3500 
Posiadające aprobaty techniczne i atest higieniczny. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.  Zasady szczegółowe. 

Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania 
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, 
jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody 
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pionowe instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruzdach ścian wewnętrznych natomiast 
przewody poziome rozdzielcze pod stropem piwnic. 

Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 

Wszystkie projektowane przewody powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze 
płaszczowej w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:  

- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 
zakrywający, 

- w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 
rozrywające połączenia. 

Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Przewody 
prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody należy prowadzić w sposób 
umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 
0,1 m. 

Podpory stałe i przesuwne Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały 
montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Montaż armatury Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub 
lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

Izolacja cieplna Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie.  
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokółem odbioru. 

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie 
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem 
i wykonawcą, z tym, że powinny one objąć co najmniej: 
- badania odbiorcze szczelności,  
- zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, 
- zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji,  

Pomiary  
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

 temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. 
Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na 
metalowym elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim 
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub 
innych zanieczyszczeń. 

 spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej. Badanie szczelności należy 
przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 
Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną. Przed przystąpieniem do badania 
szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie 
wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. 
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 
ciśnienia roboczego. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 
instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody 
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do 
badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór 
zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o  50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym 
punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtorakrotnego ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniej niż 10 barów. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, 
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czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 
W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. 

Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą Instalację wody ciepłej, 
po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy poddać, przy 
ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60 °C. 

Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą Instalację 
wodociągową napełnioną wodą, jeżeli budynek lub pomieszczenie, w którym się ona znajduje nie 
będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem się temperatury zewnętrznej poniżej 
zera stopni Celsjusza. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury. Badania odbiorcze 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej Badania odbiorcze efektów 
regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym sprawdzeniu, czy po 
otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa 
woda ciepła o temperaturze w granicach od 45 °C do 55 °C. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 
wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy 
przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, w 
zależności od jakości wody wodociągowej. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają 
na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości 
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

7. Odbiór robót 

7.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
 
7.2. Odbiór robót - zasady szczegółowe 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
 wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka 
poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
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W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych 
kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
 instalację wypłukano, napełniono wodą, 
 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
 obmiary powykonawcze, 
 protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  
 protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
 protokóły wykonanych badań odbiorczych,  
 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty 

urządzeń ciśnieniowych, 
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  
 instrukcję obsługi instalacji, 

W ramach odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

 sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
 sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. 

8. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 
poz. 1138) 
PN-EN ISO 6708: 1998·Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nieuzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia  
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Azl:f999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-87/B-02151.01  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Wymagania ogólne  i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność   akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 
PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 
odbiorze.   Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur tworzyw sztucznych  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów.  Podstawowe wymagania  
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część l: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem 
zwrotnym 
EN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach 
przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane 
materiały żelazne  
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ST- 02.03.   INSTALACJE WEWNĘTRZNE KANALIZACYJNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie: instalacje wewnętrzne kanalizacyjne. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych 
w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Przepływ obliczeniowy - umowna wartość strumienia objętości ścieków, stanowiąca podstawę 
wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do 
podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Powierzchnia odwadniana -powierzchnia, z której ścieki odprowadzane są do instalacji 
kanalizacyjnej. 

Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej. 

Rynna - przewód otwarty zbierający wody opadowe z połaci dachowej i odprowadzający je do przewodu 
spustowego. 

Przewód wentylacyjny kanalizacji - przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-
gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz 
wyrównywania ciśnienia. 

Zamknięcie wodne - urządzenie zabezpieczające przed wydostaniem się gazów z instalacji 
kanalizacyjnej. 

Czyszczak - element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego 
czyszczenia. 

Zabezpieczenie przeciwzalewowe - urządzenie służące do zabezpieczenia przed zalewaniem 
ściekami z zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odpływowym lub podłączeniu 
kanalizacyjnym. 

2. Materiały 

2.1. Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
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2.2. Rurociągi  
 
 
Instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki z zmywalni i kuchni wykonać z rur  
i kształtek PP-HT wykonanych zgodnie z PN-EN 1451-1 – Systemy przewodowe z 
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków. System ten jest odporny na 
temperaturą ciągła 95°C i krótkotrwałą 105°C. 
Pozostałe przewody odpływowe i podejścia pod przybory wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych PVC-U, w zakresie średnic DN 50 ÷ 160 mm, łączonych kielichowo przy pomocy 
uszczelek elastomerowych (EPDM). 
Instalacje podposadzkowe oraz główne przewody odpływowe wykonać z rur PVC klasy S.  
Instalacje pionów i podejść odpływowych pod przybory sanitarne wykonać z rur PVC klasy L. 
Nowoprojektowane instalacje kanalizacji sanitarnej podłączone będą do istn. rurociągów, do 
kanalizacji wewnątrzzakładowej obiektu PIW, w rejonie ich wyjść, wewnątrz budynku, poprzez 
montaż traperów PVC/żeliwo KGUG DN160 (3 szt.). 

Instalacje kanalizacyjne winne być zgodne z normą PN-EN 1329-1:2001. 
Rury I kształtki PP winne być zgodne z normą PN-EN 1451-1:2001. 
Uszczelki winne być zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002. 
Zawory napowietrzające winne być zgodne z normą PN-EN 12380:2005. 
Rury wywiewne i kominki winne być zgodne z normą PN-C-89206:2005. 

2.3. Przybory 
 umywalka fajansowa, do baterii stojącej, wym. min. 50   
 miska ustępowa, ze zbiornikiem spłukującym zintegrowanym   
 wpusty podłogowe żel., typu francuskiego DN 75  . 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt - lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0.9 t. 

4. Transport 

4.1. Transport - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Ochrona przed grubymi odpadkami.  
Przybory sanitarne, z wyjątkiem misek ustępowych, powinny być zaopatrzone w kratkę (sito) nad 
zamknięciem wodnym. 
Przewody instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, prowadzone w sąsiedztwie przewodów 
cieplnych, należy układać w odległościach wg PN-81/B-10700/01. 

5.2. Wykonanie robót - szczegółowe zasady 

5.2.1. Montaż przewodów kanalizacyjnych 

1. Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, 
należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą 
kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.  
2.  Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od 
średnicy przewodu wynoszą: 
dla przewodu średnicy 100 mm — 2,5%, 
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jw., lecz                      160 mm — 1,5%, 
j w., lecz                     200 mm — 1,0%. 
3.  Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych 
trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady 
osiowego montażu elementów przewodów. 
4.  Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie 
jest dopuszczalne.  
5. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów 
od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki 
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP 
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów 
spustowych powinny być mocowane niezależnie.  
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:  
dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm — 1,0 m;  
dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm — 1,25 m; 
dla rur z pozostałych materiałów — 2,0; 
7.  W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech 
przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego 
przewodu stanowiącego wspólną rurą wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może 
być mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych. 
8.  Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do 
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów 
dymowych i spalinowych. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

a) pionowe  przewody  deszczowe  wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez 
zalanie ich wodą na całej wysokości, 

b) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny. 

7. Odbiór robót 

7.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Odbiory zasady szczegółowe 

Odbiory międzyoperacyjne Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  
— przebieg tras kanalizacyjnych, 
— szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
— sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
— elementy kompensacji, 

 
Odbiór częściowy 
a. Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy  urządzeń instalacji,  które  zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
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b. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.    

 
Odbiór końcowy 
a. Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych i prób szczelności. 
b. W szczególności należy skontrolować: 

— użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
— prawidłowość wykonania połączeń, 
— jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
— wielkość spadków przewodów, 
— odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
— prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
— prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami. 
— prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
— zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

8. Przepisy związane 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania 
koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
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ST-02.04  INSTALACJA WENTYLACJI. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu instalacji wentylacji w przedmiotowym obiekcie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót j.w. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Powietrze odprowadzane - Strumień ciepłego powietrza (w m3/godz.) odpływającego lub 
odprowadzanego z pomieszczenia. 
 
Powietrze zewnętrzne - Strumień świeżego powietrza (w m3/godz.) zasysanego z otoczenia 
budynku. 
 
Dobre samopoczucie - Przyjemne samopoczucie człowieka wynikające z działania 
fizjologicznego i 
psychologicznego. 
 
Bypass - Prowadzenie strumienia powietrza rozdzielnie od strumienia głównego 
 
Obniżanie wilgotności - Obniżanie wilgotności bezwzględnej. 
 
Wentylacja okienna - Wymiana powietrza w pomieszczeniu na powietrze z zewnątrz tylko 
poprzez uchylone okna. Wymiana powietrza jest niekontrolowana.  
 
Filtrowanie - Redukcja zanieczyszczeń strumienia powietrza. 
 
Powietrze odprowadzane na zewnątrz - Ilość odprowadzanego na zewnątrz powietrza w 
m3/godz. 
 
Wentylacja-  Wymiana powietrza w pomieszczeniu na powietrze z zewnątrz. 
 
Przepusty powietrza - Otwory w pomieszczeniu (w ścianie lub suficie), przez które może 
odpływać lub 
dopływać powietrze np. kratki lub zawory. 
 
Względna wilgotność powietrza - Stosunek chwilowego udziału pary wodnej w powietrzu w 
odniesieniu do największej możliwej wartości przy odpowiedniej temperaturze w % wilgotności 
względnej 
 
Ilość zużywanego powietrza - Strumień powietrza w odniesieniu do ilości osób na jednostkę 
czasu 
w m3/osobę x godz 
 
Krotność wymiany powietrza - Ilość powietrza wymienianego w pomieszczeniu w 1/godz 
 
Minimalna wymiana powietrza - Najmniejsza ze względów fizjologicznych niezbędna ilość 
wymienianego powietrza 
 
Wentylacja uderzeniowa - Chwilowa silna wentylacja (przeciąg) przez okna lub drzwi.  
 
Obszar przepływu - Obszar pomiędzy dwoma pomieszczeniami jednego mieszkania, w którym 
poprzez 
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różnicę ciśnienia przepływa powietrze (z obszaru dopływu do obszaru odpływu powietrza) 
 
Dopływ powietrza - Całkowita ilość ogrzanego powietrza w m3/godz, dopływającego do 
pomieszczenia 
 
Moc grzewcza - Jest ciepłem wykorzystanym, które zostało oddane przez pompę ciepła. 
 
Współczynnik sprawności - Iloraz pracy (lub ciepła) uzyskanej i włożonej. 
 
Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
 
Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
 
Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
 
Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 

2. Materiały 

 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego  
obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 
 
2.2. Przewody wentylacyjne 
 
Wykonanie przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinno odpowiadać o normie 
EN-1505:2001 “Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary.”, natomiast przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym 
normie EN-1506:2001 “Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary.”, oraz normy w nich przywołane. Określają one główne wymiary i 
dopuszczalne odchyłki dla przekrojów prostokątnych i kołowych oraz klasy przewodów i graniczne 
parametry pracy wymagane dla poszczególnych klas. 
Do produkcji wszelkiego rodzaju kształtek i kanałów o przekroju prostokątnym i kołowym 
zastosować blachy i taśmy stalowe ocynkowane w gatunku DX51D+Z275-MA-C wg PN-EN-
10327:2006.  
Przyjęto klasę wykonania S (średniociśnieniową zakres od -750 Pa do 2000 Pa) co wymaga 
zastosowania grubości blach:  

 do długości dłuższego z boków 400 mm – gr 0,7 mm 
 do długości dłuższego z boków 401 mm 800 mm – gr 0,9 mm 
 do długości dłuższego z boków 801 mm 2000 mm – gr 1,1 mm 

Przewody wykonać w klasie szczelności A wg normy PN-EN-12237:2005: 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien  być 
jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.  Powierzchnie  pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002. 
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2.3 Elementy zakończeniowe przewodów wentylacyjnych 
 
Kratki nawiewne i wywiewne anodowane na naturalny kolor aluminium lub malowane w/g 
katalogu kolorów RAL.  
 

2.4. Urządzenia  
1. Centrala wentylacyjna CP-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H z wymiennikiem przeciwprądowym, 
nagrzewnicą wodną o parametrach 70/50°C, chłodnicą freonową o mocy chłodniczej 6,6 kW 
oraz filtrami kasetowymi G4. 
2. Centrala wentylacyjna CP-1-S-W-P/1-6/-/-/S z nagrzewnicą wodną o mocy 16,8 kW i 
parametrach 70/50°C, chłodnicą freonową oraz filtrami kasetowymi G4. 
3. Wentylatory wyciągowe 
TT-PRO 250  
TT-PRO 125 

 

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 01.00„Wymagania ogólne" pkt. 3 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne  wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne" pkt 4 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.  Zasady szczegółowe. 
 
Montaż przewodów: 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody 
budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia  przeciwpożarowego powinny 
być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.  
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć  szczelne połączenia wzdłużne  i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje   cieplne   nie   wyposażone   
przez   producenta   w   warstwę   chroniącą  przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje 
narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 
przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. Metoda   podparcia   lub   podwieszenia   przewodów   powinna   być   
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów 
do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów; 
- materiału izolacyjnego; 
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- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 
tłumików, przepustnic itp.; 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 
lub konserwacji. 
 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania 
podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej po winny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia w 
obrębie maszynowni oraz w odległości nie niniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów.  
 
 
Wentylatory: 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku przez stosowanie amortyzatorów oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 
instalację. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 
wentylatora; 
- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
- ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w 
przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek 
obrotów wentylatora. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót wentylacyjno-klimatyzacyjnych  polega na sprawdzeniu kompletności 
wykonanych robót oraz poprawności ich wykonania 

Zakres badań odbiorczych  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji klimatyzacyjnej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, odprowadzenia kondensatu, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, osiągania 
założonych temperatur wewnętrznych, nie przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu. 
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7. Odbiór robót 

Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599 
Badanie ogólne 
a) Dostępności dla obsługi; 
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletności znakowania; 
e) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
f)   Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący prze-
noszenia drgań;  
g)  Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
h)   Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 
znamionowej. 

8. Przepisy związane 

Należy przestrzegać postanowień obowiązujących norm, oraz Prawa Budowlanego 
PN-83/M-52020 Urządzenia techniki powietrza. Terminologia. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-83/B-03430/Az 3:2000 (zmiana) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (zmiana Az 3). 
PN-78/B-03433 Wentylacja. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-ISO/5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie. 
PN-EN 25136:1997 ISO 5136  Akustyka. Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału 
przez wentylatory. Metoda kanałowa. 
PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Określenie metody pomiaru w komorze pogłosowej, poziomu mocy 
akustycznej hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe układów wentylacyjnych, 
tłumiki i zawory. 
PN-68/B-01410 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 
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ST-03.00  Roboty w zakresie budowy kanalizacji ściekowej 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem sieci kanalizacyjnych i urządzeń na tych sieciach 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robot kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 
1.4. Definicje 
1.4.1.System kanalizacji deszczowej -zewnętrzna sieć kanałów do odbioru ścieków deszczowych, 
wraz z oddzielnymi konstrukcjami i budowlami technologicznymi /separatory, komory/ 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1.    Kanały -konstrukcje liniowe /rury/ przeznaczone do grawitacyjnego  odbioru 
ścieków. 
Kolektor ściekowy-kanał grawitacyjny lub ściekowy przeznaczony do 
odbioru ścieków z gospodarstw domowych i ich przesyłania do oczyszczalni ścieków. 
Kolektor główny -kanał przeznaczony do zebrania ścieków z kanałów rozdzielczych i dostarczenia 
ich do odbiornika. 
Kolektor - kanał przeznaczony do odbioru ścieków od co najmniej dwóch kanałów rozgałęźnych. 
Kolektor grawitacyjny-kanał przeznaczony do grawitacyjnego przepływu ścieków. 
Kolektor ciśnieniowy-kanał przeznaczony do ciśnieniowego przepływu ścieków. 
Kanał rozgałęźny-kanał przeznaczony do zbierania ścieków z gospodarstw domowych i 
odprowadzenie ich do kanału głównego. 
Kanał przełazowy-zamknięty kanał z wewnętrzna wysokością większą niż 1,0 m. 
Kanał nieprzełazowy- zamknięty kanał, w którym wewnętrzna wysokość jest mniejsza niż 1,0m. 
1.4.3. Urządzenia i elementy systemu kanalizacyjnego 
1.4.3.1.  Studnia kanalizacyjna - obiekt na nieprzełazowym kanale ściekowym , 
służący do konserwacji i prawidłowej eksploatacji systemu kanalizacyjnego. 
Studnia przelotowa-studnia kanalizacyjna usytuowana na załamaniach 
osi kanału /pionowych i poziomych/, oraz na odcinkach prostych. 
Studnia przyłączeniowa-studnia kanalizacyjna służąca do włączenia przynajmniej dwóch 
kolektorów kanalizacyjnych i posiadająca jeden kanał wylotowy. 
Wylot ścieków -obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
Komora robocza- zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej- odległość pomiędzy rzędną dolnej krawędzi płyty pokrywowej, lub 
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
Płyta pokrywowa-płyta pokrywająca komorę robocza studzienki kanalizacyjnej 
Komin włazowy-szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do wchodzenia 
obsługi do komory roboczej. 
Właz - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnej studzienki kanalizacyjnej, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej. 
Exfiltracja - penetracja wody lub ścieków z kanału do ziemi. 
Infiltracja - Penetracja wody gruntowej do rury ściekowej. 
Przeszkody - obiekty, urządzenia, instalacje, usytuowane na trasie projektowanego kanału 
kanalizacyjnego. 
Inne podstawowe definicje są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST S 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00 
„Wymagania ogólne" pkt.1.5. 



str. 43 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane są w ST S 
00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2.  

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST, 

- informować Inżyniera Kontraktu o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rury kanalizacyjne 

Rodzaj kształtek i grubości ścianek rur kanalizacyjnych i ochronnych dla każdej średnicy 
powinny być zgodne ze standardami PN-C-89222 (Instrukcją projektowania, montażu i 
rozmieszczenia rur) z użyciem normy EN 1401-01 z uwzględnieniem danych technicznych 
producentów rur. 

Kielichowe rury .kanalizacyjne PVC-U /odporne na ścieranie/ klasy T, łączone z użyciem 
gumowej uszczelki, o średnicach DN: 160mm zgodne z normą prEN 13476-1:2006 [D1] „Plastics 
piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping 
systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)” 
Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw sztucznych do odwodnień i 
kanalizacji. Systemy rur o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1:  Generalne wymagania i właściwości 

Kształtki z PVC-U o jednolitej ściance zgodne z normą PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z 
tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu”. 
 
2.3.Studnie kanalizacyjne 
2.3.1. Studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe 

Studnie kanalizacyjne o średnicach 1200 mm, wykonane z prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych z betonu wibroprasowanego B-45, mrozoodpornego F-150 zgodnie z 
normą DIN 4034 cz. 1 i cz. 2 oraz spełniające wymogi normy PN-92/B-10729.  
2.3.3. Włazy żeliwne 

Włazy żeliwne powinny spełniać standardy normy PN-H-74051:1994  

— typ lekki A zgodny z PN-H-74051:1994  

— typ ciężki B,C,D zgodny z PN-H-74051:1994 
2.3.4. Stopnie 

Żeliwne stopnie umieścić we wszystkich studniach kanalizacyjnych /żeliwo zgodnie z normą 
PN/H-74081/. 
2.4. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 /Rb=8,7/ i B-20/Rb=11,5/ powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym  
w PN-62/6738-07. 
2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-14501 
2.6. Piasek na podsypkę i zasypywanie przewodów. 

Piasek na podsypkę i zasypanie przewodów powinien spełniać wymagania PN-87/B-01100. 

Żwir, kruszone kamienie na drenaż wykopów powinny spełniać wymagania PN-87/B-01100. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany  
do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, 
gruzu i śmieci.  
2.7. Materiały wodoodporne 
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Szpachlówki olejne i plastyczne poliestrowe zgodnie z BN-85/6753-02 

Spoiwo asfaltowe zgodne z PN-74/B-26640 

Wodoodporny papier smołowany zgodnie z PN-90/B-0415 
2.8. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie produkty powinny być składowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i 
gatunkiem  
w sposób zapewniający ich trwałość i łatwy dostęp do poszczególnych grup lub pojedynczych 
rur. Powierzchnia, na której są one składowane powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych i ścieków. 
2.8.1. Rury kanałowe. 

Rury PVC, PP i PE powinny być magazynowane pod dachem, w pozycji poziomej w 
pojedynczych warstwach i wielowarstwowo. Pierwsza warstwa rur powinna zostać ułożona na 
drewnianych legarach, z zabezpieczeniem krańcowych rur przed przemieszczeniami za pomocą 
klinów przymocowanych do legarów. Kielichy powinny stykać się z sobą. 
2.8.2. Studnie kanalizacyjne 

Włazy i stopnie powinny być składowane w oddaleniu od substancji korodujących. Włazy 
powinny być segregowane w zależności od klas. Powierzchnia składowania ma być utwardzona i 
zdrenowana. 
2.8.3. Pokrywy studni 

Pokrywy studni powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach, wysokość 
składowania nie większa niż 1,0m. 
2.8.4. Kruszywo 

Kruszywo należy przechowywać na utwardzonym i osuszonym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym rodzajem lub frakcją 
kruszywa. 
2.9. Odbiór materiałów na placu budowy 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem jakości, gwarancją i raportem z 
dopuszczeń technicznych, atestami i deklaracją zgodności. 

 Materiały dostarczane na budowę należy sprawdzić pod względem ich kompletności i 
zgodności z danymi otrzymanymi od producenta, 

Wykonawca powinien przeprowadzić wizualną inspekcję dostarczonych materiałów. W przypadku 
uszkodzeń lub wątpliwości, co do ich jakości, przed złożeniem, Wykonawca przeprowadzi testy 
określone przez Inżyniera Kontraktu. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3. 
3.2. Sprzęt do wykonania systemu kanalizacyjnego 

- Dźwig jezdny, 

- Koparka o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3, 

- Kołowe lub gąsienicowe spychacze, 

- Sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- Ręczna wyciągarka 

- Ciężarówka skrzyniowa, 

- Samochód samowyładowawczy, 

- Cysterna do wody 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00 "Wymagania ogólne" pkt.4. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takich środków transportu, aby zabezpieczyć 
transportowane materiały przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 
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Materiały do celów konstrukcyjnych powinny być przewożone zgodnie z regułami dotyczącymi 
ruchu drogowego i zasadami bezpieczeństwa. Rodzaj i ilość środków transportu powinna 
zapewnić prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i zaleceniami Inżyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie. 

Transportowane materiały powinny leżeć równo i być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się podczas transportu. Rury powinny być przewożone w pozycji poziomej. 

Pierwsza warstwa rur kielichowych powinna być ułożona na drewnianych podkładach, 
zaklinowana na brzegach. 

Przy ułożeniu rur wielowarstwowym, górna warstwa nie może być ułożona wyżej nad ścianę 
pojazdu niż 1/3 średnicy rury. 

Poszczególne warstwy rur powinny być oddzielone od siebie wyściółką w miejscach kontaktu. 
Pojazdy transportujące rury powinny mieć powierzchnię gładką, bez gwoździ, i innych ostrych 
powierzchni. Rury powinny być chronione przed wpływem temperatur powyżej 30°C i 
promieniowania słonecznego. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający ich 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Rury poliestrowe są lekkie, dzięki czemu ich przeładunek i podnoszenie są łatwiejsze niż w 
przypadku rur wykonanych z innych materiałów. Aby nie dopuścić do uszkodzenia rur, należy 
jednak wykonując te operacje zachować należytą ostrożność. Rur nie wolno poddawać 
obciążeniom udarowym, a przy ich opuszczaniu na ziemię należy unikać zrzucania. Rury nie 
powinny być toczone ani przesuwane po chropowatym podłożu, grudach lub kamieniach. Może 
to spowodować uszkodzenie na skutek działania obciążeń punktowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt.5  
i S 01.01 „Wytyczenie punktów głównych". 
5.2. Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Podstawy do wytyczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej określone są w Dokumentacji 
Projektowej  
i dokumentacji Prawnej oraz w Specyfikacii ST S 01.01 

Wytyczenie osi kanału, z oznaczeniem położenia studzienek przy użyciu osiowych tyczek z 
gwoździem (wbijanych). Po wbiciu tyczek Wykonawca powinien zamocować z jednej bądź z 
dwóch stron tyczki (świadków), żeby umożliwić odtworzenie osi kanału po rozpoczęciu robót 
ziemnych. Wytyczenie kanału powinny wykonać służby geodezyjne Wykonawcy. 

Wykonawca powinien zamocować stałe repery a w przypadku nieodpowiedniej ich jakości wymienić 
na tymczasowe o rzędnych sprawdzonych przez służby geodezyjne. 

W miejscach gdzie występuje niebezpieczeństwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny zostać 
odgrodzone od strony ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo oświetlone (zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i zasadami ruchu drogowego). 
5.2.2.Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 

Rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją ST S 01.02 
5.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien odkopać istniejące uzbrojenie. 
5.2.4.Ocena technicznego stanu budynków. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien ocenić techniczny stan budynków położonych w 
odległości mniejszej niż 20m. 
5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi powinny być prowadzone 
ręcznie, poza tymi miejscami — mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST S 02.00. 
5.4. Odwodnienie wykopów. 
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Wykopy odwadniamy poprzez igłofiltry, filtry, pompy, studnie i rury gdzie to jest konieczne do robot 
montażowych zgodnie z D.T. / warunki gruntowe/. 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Spadki i głębokość posadowienia. 

Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinna być zgodna z D.T. Kanały montować od 
niższych rzędnych do wyższych, w odcinkach co 6 m. Nie wolno poziomować spadków rur przez 
podkładanie kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Żądane zagęszczenie podsypki ma być na całej 
długości rur i wyprofilowane dla kąta podparcia 90 stopni. Najmniejsze spadki kanału powinny 
umożliwiać minimalną prędkość strumienia. Największe spadki przewodów są rezultatem 
ograniczenia maksymalnej prędkości strumienia. Głębokość posadowienia ma być zgodna z D.T. 

5.5.2. Kanały rurowe 
Kanały rurowe mają być układane zgodnie z instrukcją producenta. 

Przed zakończeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy, zakończenia rur mają być 
zabezpieczone przed zamuleniem. W miejscach przyłączeń rur Wykonawca ma wykonać dołki 
montażowe głębokości 5-10cm, by umożliwić wciśnięcie bosego końca rury do kielicha. Kształt i 
wielkość dołków musi zapewnić odpowiednie warunki czystości /chronić od penetracji ziemi do 
wnętrza rur/. Zamontowane kielichy rur mają być zabezpieczone korkami. 

Każdą z ułożonych rur po sprawdzeniu spadku należy unieruchomić poprzez zasypanie piaskiem i 
jego zagęszczenie w połowie długości rury, co ma zagwarantować jej unieruchomienie, aż do 
wykonania połączenia. 

Uszczelnienie połączenia rur wykonuje się poprzez uszczelki systemowe lub zgodnie z indywidualnym 
rozwiązaniem zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

Połączenia kanałów zawsze należy wykonywać w studniach kanalizacyjnych /kanały o średnicy do 0,3 
m można łączyć za pomocą ślepych studni/. 

Kąt pomiędzy kanałem wlotowym /głównym/ a przyłączeniowym powinien zawierać się między 45 a 
90°. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C. Betonowanie należy prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż +8°C. 
 
5.5.4. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z PN-92 / B-10729. Lokalizacja i wymiary 
studzienek muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. Przy wykonywaniu studzienek 
Wykonawca powinien postępować zgodnie z Dokumentacją Projektową i następującymi 
zasadami: 

- Wszystkie kanały należy łączyć osiowo ( w studzienkach kanalizacyjnych) 

- Z zasady studzienki należy wykonywać w wykopach szerokoprzestrzennych. W trudnych     
warunkach gruntowych (występowanie wód gruntowych, ruchomych piasków itp.) wykopy, 
w których występują studzienki należy wzmocnić 

- Należy zapewnić dostęp do studzienek 

- Wskazane jest zapewnienie dostępu pojazdów do studzienek 

- Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studni powinny mieć okrągły kształt i zostać 
uszczelnione materiałem z tworzywa sztucznego zgodnie z Dokumentacją Projektową 

5.5.5. Zabezpieczenie przed wodą gruntową 

Montaż i zabezpieczenie połączeń przed wodą gruntową musi być prowadzone ściśle zgodnie z 
instrukcją producenta. 
5.5.6. Test szczelności 

Przed zasypaniem wykopu Wykonawca powinien przeprowadzić test szczelności kanałów na 
przenikanie wody przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz kanału, na odcinkach około 50m 
pomiędzy studniami rewizyjnymi. Studnie kanalizacyjne umożliwiają dostęp do poziomu kanałów 
i ich czasowe zamknięcie, mechaniczne /korki/ lub pneumatyczne /piłki, torby itp./ celem 
wypełnienia rur wodą i przeprowadzenia próby szczelności. Nie należy zasypywać zarówno 
połączeń rur jak i miejsc włączenia do studni. Wszystkie otwory /wraz z przyłączami i podłączoną 
armaturą/ w badanym odcinku muszą być zakorkowane i dodatkowo zabezpieczone na czas 
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prób. Studnie kanalizacyjne są również przedmiotem badań podczas prób ciśnieniowych 
rurociągów. Elementy zamykające (na czas prowadzenia prób) badane kanały należy wyposażyć 
we wcinki z zaworami do: 

- wypełnienia kanału wodą 

- odprowadzenia wody z kanału po próbie 

- odpowietrzenia kanału 

- przyłączenia urządzeń pomiarowych. 

Wodę do kanału (poddawanego próbie) należy wprowadzać nie krócej niż 1 godzinę, celem 
zapewnienia spokojnego napływu wody i odpowietrzenia kanału. 
5.5.7. Zasypywanie wykopów i zagęszczanie 

Zasypywanie rur w wykopach można rozpocząć po uzyskaniu pozytywnych rezultatów testów 
szczelności. Zasypywanie należy prowadzić warstwami piasku o grubości 30cm, po obu stronach 
kanału, należy go wyrównać i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 
95% w skali Proctora. 

Rodzaj gruntu do zasypania wykopu należy uzgodnić z Inżynierem. 

Po zakończeniu robót plac budowy należy sprzątnąć i przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia 
budowy. 
5.6. Roboty montażowe w miejscach kolizji z innymi sieciami. 
5.6.1. Kolizje z istniejącymi liniami i kablami elektrycznymi. 

W miejscach kolizji roboty należy prowadzić w porozumieniu z Urzędem Energetycznym po, jeśli 
to konieczne, odłączeniu zasilania. 

Na istniejąca kable energetyczne należy założyć rury osłonowe o średnicy 110mm, długości 
1m+szerokość wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2m od słupów. 
5.6.2. Kolizje z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi 

Istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć podwójnymi rurami osłonowymi o średnicy 
110mm  
i długości 1m + szerokość wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.6.3. Kolizje z istniejącymi wodociągami i kanalizacją. 

Skrzyżowania powinny być wykonane bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00 pkt.6. 
6.2. Kontrola, pomiary i testy 
6.2.1.Testy przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robot Wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - betonu, zapraw, 
podkładów i obsypek oraz ustalić konieczny laboratoryjny skład mieszaniny. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robót 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli MPWiK. Roboty muszą 
uzyskać zatwierdzenie powyższej instytucji. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i 
systematyczną kontrolę prowadzonych prac w zakresie i z częstotliwością określoną w ST i 
uzgodnioną z Inżynierem. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- Sprawdzenie rzędnych założonych celowników w odniesieniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

- Sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- Sprawdzenie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

- Sprawdzenie odchyłek osi kolektora 

- Kontrola zgodności z Dokumentacją Projektową pod względem montażu kanałów i studni  



str. 48 

- Kontrola odchyłek spadków kolektora  

- Kontrola poprawności ułożenia kanału, z wykorzystaniem aparatu  

- Kontrola prawidłowości wodoszczelności kanału  

- Kontrola na infiltrację 

- Sprawdzenie współczynnika zagęszczenia wszystkich warstw zasypki, 

- Kontrola współrzędnych fundamentów studzienek 

- Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego. 
6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania: 

- Odchyłka odległości pomiędzy krawędzią dna wykopu a osią wykopu w projekcie nie może być 
większa niż ± 5 cm, 

- Odchyłka wymiarów w rzucie nie może przekroczyć 0,1 m, 

- odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekroczyć ± 3 cm, 

- odchyłka szerokości warstwy podłoża nie może ± 5 cm, 

- odchyłka kolektora rurowego w planie, odchyłka odległości pomiędzy osią ułożonego kolektora 
a osią kanału określonego na celowniku nie może przekroczyć ± 5cm 

- odchyłka spadku ułożonego kolektora od określonego w dokumentacji nie może przekroczyć 
5% projektowanego spadku (odchyłka w dół) i 10% (odchyłka w górę) 

- współczynnik zagęszczenia zasypki wykopu określony w trzech miejscach na długości równej 
100m powinien odpowiadać warunkom określonym w pkt. 5.5.7. 

- rzędne kratek i pokryw studni należy wykonać z dokładnością do ± 5mm 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i testy z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 dały wyniki 
pozytywne. 
7.2. Odbiory robót zanikających 

Przedmiotem odbioru robót zanikających są: 

- Roboty montażowe przy wykonywaniu kanałów  

- Wykonane studnie kanalizacyjne 

- Wykonane komory 

- Stwierdzenie wodoszczelności 

- Zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez 
opóźniania ogólnego postępu robót. 

Długości odcinka robót ziemnych zgłaszana do odbioru nie powinna być mniejsza niż 50m. 
7.3. Warunkowy techniczny odbiór robót 

Jest to techniczny odbiór całej linii po zakończeniu prac, przed oddaniem do eksploatacji. Długości 
testowanych odcinków linii nie są określone. Niezbędne dokumenty: 

(a) wszystkie dokumenty dotyczące częściowych odbiorów ( pkt. 8.1.) 

(b) raporty ze wszystkich częściowych odbiorów technicznych 

(c) dwie kopie inwentaryzacji geodezyjnej linii i konstrukcji na podkładach wykonane przez 
uprawnionych geodetów,  

(d) odbiór techniczny MPWiK,  

(e) aktualna Dokumentacja Powykonawcza,  

(f) raporty z odbiorów robot zanikających, 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
8.1. Normy 

1) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

2) PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

3) PN-H-74051:1994  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

4) BN-83/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

5) BN-83/8971-06.01  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu 
"Wipro" 

6) BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

7) PN-H-74051-1:1994  Włazy kanałowe. Klasa A. 

8) PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

9) PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

10) PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

11) PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 
Terminologia. 

12) PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie. 

13) PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

14) PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

15) BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

16) BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

17) PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

18) PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

19) PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

20) PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

21) PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

22) PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

23) PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

24) PN-86/B-01802     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. 
Nazwy i określenia. 

25) PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

26) PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

27) BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

28) BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

29) PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 

30) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

31) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

32) PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

33) PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
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34) DIN19946 dla żywic wchodzących w reakcję 

35) DIN 61853-55 dla włókna szklanego 

36) DIN18820 dla surowców i produkcji 

37) DIN 16868-1 dla wymiarów rur 

38) DIN 16966-6 dla kołnierzy tworzywowych i pierścieni oporowych klejonych 

39) DIN 16966-8 dla laminatów poliestrowych 

40) DIN 16868-2 dla ogólnych wymagań jakościowych 

41) DIN 53769-5 dla odporności chemicznej 

42) DIN 19565-1 dla metod i parametrów badawczych 

43) EN 1636-1/6 dla bezciśnieniowych rur GRP 

Uwaga:  Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 
obowiązujące uregulowania i Normy. 
 
 
 


