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4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
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wg inisterstwa Budownictwa i nstytutu ecnniki budowlanej),
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- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
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- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robot.
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Drzwi w konstrukcji aluminiowej Drawi atadki ine HDF aluminiowej, wypetnienie szklane Drzwi w konstrukcji aluminiowej, . ’ K. wkt cik . ' kowkt d,k . ’ P cik Drzwi w konstrukcii aluminiowei Drzwi w konstrukcji aluminiowej, Drzwi w konstrukcji aluminiowej, Drzwi w konstrukcji aluminiowej, 228342, 22834/3 PRZY UL. MARII SKLODOWSKIE] CURIE W LOMZY '
Wypetnienie szklane przezierne - Drzwi w konstrukcji aluminiowej rzwi gtadkie, peme HoE, e . gtadkie, zabezpieczenie przed Drzwi gladkie, petne HDF , Lo . L wyposazone w zamek, wktadka wyposazone w zamek, wktadka wyposazone w zamek, wkladke v ke j liowej dwuskrzydiowe dwuskrzydlowe, ednoskresdinme, Drzwi w konstrukeji aluminiowel, /2, 22834/ _ :
bezpieczne 0sazone w zamek Drzwi petne, wyposazone w zamek wyposazone w zamek , przezieme - bezpieczne, zoniami , prog stalo dostosowane 5 : i ’ Drzwi w konstrukcji aluminiowey, Drzwi w konstrukcji aluminiowej, Drzwi pet tal tazienkowa lazienkowa tazienkowa i kratke wentylacyjng lub Wypetnienie szklane przezierne - ile ci = ile ci = ile ci = dwuskrzydtowe, gtadkie, petne
UWAGI: pieczne, wyp , ’ peine, wyp , ' Kolor biaty / jasny szary wyposazone w okno podawcze gy +» Prog Siowy, - wyposazone w zamek i kratkg wypetnienie szklane przezierne - wypetnienie szklane przezierne - 2wl peine siaiows i kratke wentylacyjna lub podciecie, i kratkg wentylacyjna lub podciecie, podciecie, bezpieczne, wyposazone w zamek , profile cieple Uo=1,3 w/m2K profile cieple Uc=1,3 w/m2K profile cieple Uc=1,3 w/m2K Sy 9 - pemne, FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
Kolor jasny szary lub biaty Kolor jasny szary lub biaty podnoszone do géry, z parapetem d(_) mycia wodg i dezynfekql,. . wentylacyjna lub podciecie, bezpieczne, bezpieczne, o odpornospl ogniowej EI 60, samozamykacz - sztuk 2 (zastosowat Kolor bialy / jasny szary pochwyt dla niepelnosprawnych, min Kolor jasny szary lub bialy Wypetnienie szklane przezierne - Wypetnienie szklane przezierne - Wypetnienie szklane przezierne - profile ciepte Uc=1,3 w/m 2K JEDNOSTKA PPU JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONG
samozamykacz 3 szt. samozamykacz 1 szt. samozamykacz 2 szt. dostosowane do mycia wodg i Pokrycie: pow’roka foodfgfe chemicznie Kolor biaty / jasny szary Kolor biaty / jasny szary Kolor biaty / jasny szary kolor biaty lub szary Zgodnie 7 rzutem ) éwiatho przejécia 90cm bezp|egzne bezplegzne bezplec.zne Kolor biaty PROJEKTOWA: UL SIENKIEWICZA 10 lok 27
L obojetna o grubosci 150 um ) . ; d ! Kolor biaty Kolor biaty Kolor biaty 18-400 LOMZA
dezynfekcji, Kolor bialy / jasny szary Kolor bialy / jasny szary Kolor bialy / jasny szary -
Kolor biaty / jasny szary samozamykacz 1 szt. samozamykacz 2 szt. samozamykacz 1 szt. ADRES INWESTYCJI: | 18.400 LOMZA , UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 5
samozamykacz 4 szt. samozamykacz 2 szt. samozamykacz 2 szt. NR. EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3
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LOKALIZACIA: wejscia do stotdwki i magazynu wejscie do komunikacji wejscie do pom. socjalnego, wejscie z pom. Obmb,k' wstepnej do wejscle d_o pom. magazynowych i wejscia do pom. porzadkowego wejscia do komunikacji, szatni, drzwi w komunikacji wejscia do pom. wody wejscia do przedsionka wejscia do wc wejscia do fazienki dia os. wejscia do stotdwki i magazynu drzwi zewnetrzne - wejscie gtowne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne ewakuacyjne drzwi zewnetrzne - dostawy towaru
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