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ZAPRAWA CEMENTOWA W TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

NA SIATCE RABITZA
2x IPE100 STAL S235
290 ROZSTAW BELEK DOPASOWAC
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T ’ DO SZEROKOSCI SCIANY
ZESTAWIENIE STALI
POZ NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM
- | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU STTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
SCH-Z 1 IPE 100 1850 S235JR 2 3.70 8.10 14.98 29.97
SCH-Z 2 9 16 225 S235JR 5 1.13 1.58 0,36 1.78
OGOLEM 31.75
WYKONAG: x 1 31.75
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He PROJEKT WYKONAWCZY
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. ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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WYM |ARY W NATU RZE JEDNOSTKA EWID. — LOMZA 206201_1 OBREB — tOMZA 1.0002 *
2.ELEMENTY STALOWE NALEZY PRZED TYTUL NADPROZE NS—0.7 SKALA:
WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYC RYSUNKU: ’ 1:10
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