Instrukcja usuwania produktow separacji i generalnego czyszczenia dla
osadnika na oczyszczalni wéd opadowych ,,OWD NOWY SWIAT”
w Kielcach

1. Usuwanie produktow separacji odbywa si¢ przy uzyciu pompy ss3cej 1 wozu
asenizacyjnego. Usunigcie osadow odbywac si¢ bedzie poprzez otwory
800 x 800 mm w ptycie stropowej osadnika, przykrytych wlazami stalowymi
dwudzielnymi. Usuwanie osadow moze odbywac¢ si¢ w porze bezdeszczowej
prognozowanej na min. dwa dni przy doptywie jedynie wod drenazowych.
W tym celu nalezy:
a) odessac¢ wierzchnig pltywajacag warstwe cieczy lekkich
b) wypompowac¢ wode 1 osiadlg na dnie zawiesing opadajaca
C) w razie konieczno$ci nalezy Wzruszy¢ mechanicznie warstwy szlamow
d)  oprézniony z produktow separacji i wody osadnik nalezy skontrolowac
pod katem uszkodzen mechanicznych, jako$ci powtok epoksydowej,
ewentualnej korozji elementéw stalowych itp.
e) w przypadku stwierdzenia uszkodzen osadnika spisa¢ protokot

z komisyjnych ogledzin oraz ustali¢ Sposob usuni¢cia usterek



