»Czyszczenie separatora i osadnikow oczyszczalni wod deszczowych
»OWD Nowy Swiat” wraz z odbiorem, transportem i przekazaniem odpadéw do
utylizacji”.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania, ktére stanowig podstawe do
przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru ustugi czyszczenia
separatora i osadnikdw oczyszczalni wéd deszczowych ,OWD NOWY SWIAT”
w Kielcach wraz z odbiorem odpaddéw, transportem i przekazaniem do utylizacij,
zgodnie z decyzjg Starosty Powiatowego w Kielcach z dnia 02.03.2015 r. znak:
RO-11.6341.16.2015.PG w sprawie udzielenia MZD w Kielcach pozwolenia
wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod — wprowadzanie wod opadowych
i roztopowych z oczyszczalni wod deszczowych przy ulicy Nowy Swiat w Kielcach do
rzeki Silnicy, za posrednictwem istniejgcych wylotow: W1 o $rednicy 2 x & 600 mm
w km 7+507 oraz W2 o $rednicy 2 x @ 1000 mm w km7+566 rzeki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ustugi wymienionej w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustugi czyszczenia urzadzen
podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe (separator, osadniki, piaskowniki) wraz
z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji powstatych w wyniku
czyszczenia odpaddw, przegladem eksploatacyjnym tych urzgdzen, sporzgdzeniem

dokumentacji fotograficznej i wpisem do ksigzki eksploatacji urzgdzenia.

1.3 Okreslenia podstawowe

Wody opadowe lub roztopowe - ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonej o trwatej nawierzchni,
w szczegolnosci z miast, portow, lotnisk, terendéw przemystowych, handlowych,
ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingéw.

Separator substancji ropopochodnych — urzadzenie stosuje sie do czyszczenia
wod opadowych, roztopowych, ktére zagrozone sg skazeniem substancjami

ropopochodnymi.



Osadnik - urzadzenie stuzgce do usuwania zawiesin tatwo opadajgcych.
Umieszczany bezposrednio przed separatorami jako pierwszy stopien oczyszczania.
Piaskownik - urzadzenie zatrzymujgce ciezsze zanieczyszczenia ziarniste takie jak:
piasek, zwir.

Czyszczenie urzadzenia podczyszczajgcego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajgcego, utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia.

2. Odpady.

Odpady gromadzgce sie w urzgdzeniach oczyszczajgcych z podgrupy kodu 13 05
podlegajg przetworzeniu (unieszkodliwieniu) jako odpady niebezpieczne dla
Srodowiska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2023 p0z.1587) llo$¢ odpadu ogdtem ok. 440 m3,

3. Odpowiedzialnos$¢ prawna

Odpowiedzialnos¢ za gospodarowanie odpadami, z chwilg ich przekazania przechodzi
na Wykonawce. Wykonawca musi spetniaCc wszystkie wymogi wynikajgce z przepisow

prawa do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Sprzet.

Wykonawca winien dysponowac sprzetem niezbednym do prawidtowego wykonania
ustugi, zgodnego z przepisami ustawy o odpadach i ochrony Srodowiska a takze
prawa o ruchu drogowym.

Wykonawca winien posiadac:

- pojazdy specjalistyczne do transportu odpaddw niebezpiecznych

- pojazdy prozniowo-ssgce

- myjki wysokocisnieniowe

- samochdd dostawczy lub dostawczo-osobowy

- sprzet BHP wymagany do pracy na sieci kanalizacyjnej

aparatura do wykrywania gazow

agregat pradotworczy



5.

6.

6.1.

6.2.

Transport.

Zatadunek i transport uzyskanych w wyniku czyszczenia urzgdzen odpadéw
winien odbywaC sie z zachowaniem przepisow dotyczgcych BHP, p.poz
I przewozu materiatéw niebezpiecznych. Wykonawca przetransportuje odpady do
odpowiedniego zaktadu przetwarzania odpadow w sposob zgodny z przepisami

ustawy o odpadach i ochrony srodowiska, a takze prawem o ruchu drogowym.

Wymagania dodatkowe dotyczgce wykonania ustugi.

Ze wzgledu na specyfike ustugi tj.: rézne rodzaje i stan separatoréw, iloSci
zanieczyszczen w osadnikach itp. zaleca sie dokonanie wizji terenowej przed
sporzgdzeniem oferty. Ewentualne zastrzezenia spowodowane brakiem oceny

terenowej nie bedg brane pod uwage.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonywanej ustugi zgodnie
z przepisami dotyczgcymi organizacji ruchu. W szczegolnosci w przypadku
koniecznosci zajecia jezdni lub chodnika na czas wykonywania ustugi. Prace
nalezy zorganizowac¢ i prowadziC w sposOb zapewniajgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw na drodze. Na trzy dni przed przystgpieniem do
wykonania ustugi Wykonawca poinformuje o tym fakcie wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jezeli zajecie pasa drogowego bedzie wptywato
na ruch drogowy lub ograniczato widocznos¢ na drodze albo powodowato
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych nalezy opracowaé¢ izatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia miejsca robot na czas wykonania ustugi. Wszelkie koszty

zwigzane z wprowadzeniem organizacji ruchu bedzie ponosit Wykonawca.

6.3 Odbidr odpaddw z separatora nalezy wykona¢ za pomocg specjalistycznego wozu

6.4

asenizacyjnego. Nastepnie nalezy doktadnie umy¢ $ciany oraz poszczegodine
elementy urzgdzenia. Powstate poptuczyny nalezy réwniez odebra¢ wozem

asenizacyjnym a zbiornik napetni¢ woda.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP, projektem organizacji ruchu oraz wymogami kultury techniczne;.
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6.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, wynikajgce ze ztej

6.6

7.

organizacji i sposobu prowadzonych prac.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonac uprzatniecia i uporzgdkowania, terenu

oraz miejsca wokot prowadzonych prac.

Odbiér wykonanej ustugi.

7.1 Jednostka obmiarowg jest 1m?3 zebranych zanieczyszczen z urzgdzen.

7.2 Ustuge uznaje sie za wykonang jesli potwierdzona zostanie wizualna ocena,

ze prace zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie wykonana ustuga

potwierdzona przez Zamawiajgcego w ,Protokole z przegladu technicznego

urzagdzenia” oraz ,Protokole odbioru odpadéw”

7.4 Osobg wyznaczong do kontaktow z Wykonawcg w sprawie przekazania urzgdzen

oraz odbioru ustugi jest Wiktor Zwierzchowski.

8. Podstawa ptatnosci

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonania

dostawe i prace sprzetu

oczyszczenie urzgdzenia

wykonania przeglgdu eksploatacyjnego urzgdzenia

sporzadzenia dokumentaciji fotograficznej z przeprowadzonych prac
wpis do ksigzki eksploatacji urzgdzenia

odbidr, transport i unieszkodliwienie odpadow

uporzadkowanie terenu wokot czyszczonego urzgdzenia



9. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 p0z.1587)
2. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpadéw ( Dz.U.2020 poz.10)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022
p0z.2556)



