Instrukcja usuwania produktow separacji i generalnego czyszczenia dla
separatora substancji ropopochodnych na oczyszczalni wéd opadowych
»OWD Nowy Swiat” w Kielcach

1. Usuwanie produktow separacji odbywa si¢ przy uzyciu pompy ssacej
| Wozu asenizacyjnego w tym celu nalezy:

a) odessa¢ wierzchnig ptywajacag warstwe cieczy lekkich

b) wypompowaé warstwe wody

¢) wypompowac¢ osiadlg na dnie zawiesing opadajaca

d) wyjac i oczysci¢ ptywak

e) wyjac i oczyscic filtry koalescencyjne

f) zatozy¢ pakiet filtrowy w prowadnice

g) oczysci¢ Sciany I dno separatora

h) sprawdzi¢ dziatanie zamknigcia na odptywie z separatora

1) urzadzenie napetni¢ wodg az do pojawienia si¢ jej na odptywie
Z urzadzenia

J) umiesci¢ ptywak w syfonie i zamkna¢ klapke

2. Generalne czyszczenie:

a) po usunieciu produktéw separacji zgodnie z pkt. 1. doktadnie umy¢
wnetrze urzadzenia. Do czyszczenia separatora mozna stosowac
preparaty biodegradowalne o wspotczynniku pH 2-8. Poptuczyny
odpompowac.

b) oprézniony z produktéw separacji i wody separator nalezy
skontrolowa¢ pod katem uszkodzen mechanicznych, jakosci
powloki epoksydowej, ewentualnej korozji elementow stalowych.

c) W przypadku stwierdzenia uszkodzen pozostawi¢ separator nie
napelniony celem komisyjnego spisania protokotu z ogledzin

I ustalenia sposobu usunigcia usterki.



