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1. WSTEP (CZESC OGOLNA)

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace budowy sieci

wodociggowej na dz. nr 21/1, 20, 16/25, 16/14, 16/18 obr. 0006 Kozyczkowo z przytaczami

wodociggowymi do dz. nr 16/21, 16/22 .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem n/w roboét.

1.3.1 Budowa sieci wodociaggowej z rur 90 PE-HD PN 10 SDR17 i ¢90 PE-HD RC PN 16
SDRI11

1.3.2 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami.

* Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potgczeniami,

ksztattkami stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, sterujacych, itp.

* Przewdd wodociggowy - rurociag z tworzywa sztucznego z urzadzeniami (armatura)

przeznaczony do dostarczania wody do odbiorcéw.

* Rura ochronna — rura najczesciej stalowa o wigkszej $rednicy niz rura przewodowa, ktéra stuzy

do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia poza korpus drogi ewentualnych

przeciekéw wody.

* Rurka sygnalizacyjna — przewdd najczeséciej stalowy podiaczony do jednego konca rury

ochronnej sygnalizujacy nieszczelno$¢ przewodu wodociagowego.

* Armatura wodociggowa — zasuwy zeliwne kolnierzowe z migkkim doszczelnieniem, hydranty

zeliwne p-poz. nadziemne, nawiertki z zasuwka gwintowana, obudowy do zasuw i nawiertek,

skrzynki do zasuw, zawory odcinajace, zawor zwrotny antyskazeniowy.

* Ksztaltki zeliwne wodociggowe — tréjniki zeliwne kolnierzowe, kolana, kolana ze stopa do

hydrantéw.

* Bloki oporowe — element betonowy wykonywany na miejscu w wykopie lub prefabrykat, stuzacy

do zapobiegania przesuni¢ciom rurociaggéw pod ciSnieniem wody, stosowany na zmianach

kierunkéw i rozgatezieniach wodociggéw.

* Tasma lokalizacyjna — tasma z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa do lokalizacji

wodociagu z tworzyw sztucznych.

* Dezynfekcja — chemiczne przy pomocy roztworu podchlorynu sodu usuwanie ewentualnych

zanieczyszczen bakteriologicznych, ktére moga skazi¢ wode.

* Plukanie — czynno$¢ powodujgca wyrzucenie wody z roztworem chloru lub przed pobraniem

wody do badania bakteriologicznego.



* Bakteriologiczne badanie wody — czynno$¢ potwierdzajaca jako$s¢ wody wykonane przez
akredytowane laboratorium (np. Sanepidu).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Elementy, z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ wodociaggowa oraz jej uzbrojenie (zasuwy, trdjniki,
itp.), powinny charakteryzowaé si¢ odpowiednig wytrzymato§cia mechaniczna na obcigzenia,
odpornosciag chemiczng, termiczng i biologiczng na wplywy S$rodowiska gruntowego oraz
odpowiednig trwatoScia oraz by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego. Wymagania powyzsze
powinny by¢ udokumentowane decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydana
przez jednostke upowazniong przez Ministerstwo Infrastruktury lub ze zgodnoS$cia z odpowiednimi

normami.

2. MATERIALY

Wszystkie elementy sktadowe sieci wodociggowej wykonane z tworzyw termoplastycznych i

zeliwa (rury, ksztattki, ztacza, uszczelki, kleje, itp.) powinny pod wzgledem, jakoSci spetniaé

wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty -

PN-74/C-89200 [6], PN-85/C-89205 [7], PN-81-C-89203 [8]. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i

ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni zewngtrzne;j

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach

- kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur
powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane:

a) czynnik transportowy

b) nazwa producenta

¢) rodzaj materiatu

d) oznaczenie szeregu

e) Srednica zewng¢trzna w mm

f) grubos$¢ scianki w mm

g) data produkcji — rok/m-c/dzien

h) obowigzujgca norma

Uszczelki powinny posiada¢ powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ §wiadectwo dopuszczenia danego

elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii

wyrobéw z wymaganiami obowigzujacych norm.

2.1. Przewody wodociggowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie:

- rury ci$nieniowe PE-HD 90 PN10 SDR17 zgrzewane

- rury ci$nieniowe PE-HD RC 90 PN10 SDR17 zgrzewane

- rury ci$nieniowe PE 40 PN10 SDR17 zgrzewane



2.2.

Armatura odcinajaca

Jako armatur¢ odcinajaca na sieciach nalezy stosowaé, zasuwy zeliwne sferoidalne kolnierzowe ¢
150.

2.3.

Ksztaltki zeliwne montazowe

Ksztattki zeliwne sferoidalne kotnierzowe 1gczone na $ruby i uszczelki gumowe.

24.

Bloki oporowe

Bloki oporowe z betonu zwyktego klasy B-20

2.5.

Tasma lokalizacyjna

Tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowg (zaprasowanym paskiem) koloru niebieskiego

do lokalizacji wodociggu z tworzyw sztucznych w terenie przy pomocy wykrywaczy.

2.6.

Sktadowanie transport, przenoszenie wyrobow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy

je odpowiednio chroni¢.

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku

Rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszych niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wiegkszych $rednicach (jesli szczegélowe wymagania nie stanowig inaczej)

Rury w kregach skladowaé¢ na plasko na réwnym podlozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych $rednicach 1 grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportu.

Szczeg6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronami (kapturki,
wktadki, itp.)

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztalcenia i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kr¢géw po podtozu

Zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach

powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.



- Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, §rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych
srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie

UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dhlugotrwala ekspozycja stoneczng ,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.6.1 Rury PE

Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub

wielowarstwowo. Powierzchnia placu sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni,

zagtebien 1 btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Dopuszcza si¢ sktadowanie na
gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym - pod warunkiem, ze naciski przekazywane na grunt nie

przekrocza 0,5 MPa. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

3. SPRZET

Wykonawca robot powinien dysponowaé sprzetem gwarantujagcym jego stan techniczny zgodny z

wymaganiami ST:

- koparki o pojemnosci tyzki 0,6 — 1,0 m® min. 1 szt.,

- koparko — tadowarki o poj. tyzki 0,4/1,0 m3,

- zuraw samochodowy 10— 16 t.,

- zageszczarka mechaniczna lekka,

- zestaw do odwodnien wykopow igtofiltrami typu IGE-81 lub inny,

- agregat pompowy typu AI-81 lub inny albo spalinowy,

- agregat pradotworczy min. 20 KW w przypadku braku mozliwosci wykonania
prowizorycznego zasilania placu budowy z linii energetycznej,

- samochdd skrzyniowy 5 t.,

- samochdd wywrotka 5-10 t.

4. TRANSPORT

4.1 Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu utozone réwnomiernie obok siebie, na
calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyroby
przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsze warstwy rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materialem

separujacym (o grubo$ci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). Ponadto przy zatadunku i wytadunku



oraz przewozie na S§rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie

powinien powodowac:

segregacji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granic¢ okre§lona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Jest szereg uwarunkowan zwigzanych z montazem:

a) Przeznaczenie

- Rodzaj przesytanego medium - woda

- Parametry przesytanego medium —ci$nieniowe

b) Rodzaj sieci

- Zewnetrzne sieci prowadzone w ziemi

¢) Rodzaj tworzywa

- PE-HD RCPN 16 SDR11,0

- PE-HD PN 10 SDR17,0

d) Technika taczenia rur

- Potaczenia zgrzewane doczotowo (dotyczy przewodéw PE)

e) Ochrona instalacji przed uszkodzeniami S$rodkami chemicznymi (rozpuszczalniki, Srodki
utleniajace i inne)

- niedopuszczalne jest stosowanie materialdw izolacyjnych, stykajacych si¢ bezposrednio z
tworzywem, na bazie rozpuszczalnikéw ( np. lepiki),

- stosowanie wszelkich Srodkéw i elementéw zawierajacych substancje lotne powinno by¢
poprzedzone stwierdzeniem ich nieszkodliwosci dla tworzywa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$

przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciaggdéw reper6w roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z

gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Przed przystapieniem do robot

ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami



opadowymi powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1 Wymagania

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 [13], PN-68-06050 [3], BN-77/8931-12
[19], PN-S-02205 [20].

5.3.2. Technologia robét ziemnych

W miejscach kolizji z instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac poprzeczne
przekopy prébne, jako wykopy reczne. Wykopy wykonywac jako reczne o $cianach pionowych
umocnionych lub o $cianach pochylych w miejscach o duzym zaggszczeniu uzbrojenia
podziemnego, waskich ulicach. Pozostata czes¢ jako wykopy mechaniczne z gruntem
wydobywanym na odktad lub przewozonym na czasowy odklad poza zakresem robdt z braku
miejsca na odlegto$¢ do 0,5 km. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu, z pozostawieniem pomi¢dzy krawedziag wykopu a stopka oktadu wolnego pasa terenu o
szerokos$ci, co najmniej 1,0 m dla komunikacji. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwila osiggniecia giebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy kontrolowa¢ kierunek i rzgdne posadowienia rury przy pomocy
niwelatora, po uprzednim wytyczeniu przez obstuge geodezyjng budowy osi rury i reperéw
roboczych — na koszt wykonawcy rob6t. Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wasko przestrzenne o
$cianach pionowych, umocnionych wypraskami ukladanymi poziomo 2z rozporami lub
umocnionych szalunkami skrzyniowymi zapuszczanymi pod wlasnym ci¢zarem przez wybieranie
gruntu spomiedzy $cian szalunkéw koparka, szczegdlnie w miejscach utrudnionych. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwiegztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy rurociagu, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy, ochrone
rob6t i ochrone obiektow.

5.3.3. Zasypanie wykopéw

Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86-B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o rozdzielnej plycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopdéw nalezy wykonad
warstwami o grubosci 0,1 — 0,3 m az do wysokosci ok. 0,3 m powyzej wierzchu rury. Dla

przewodow zlokalizowanych pod jezdniag warto$§¢ zaggszczenie winna wynosi¢ okoto 90%



Proctora, natomiast pod chodnikami i terenami zielonymi w granicy pasa drogowego okoto 85%

Proctora, przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w ST i

zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [20].

Zageszczenie o wartosci okoto 85% Proctora uzyskuje si¢ nastgpujaco:

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 - 100kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 - 100 kg). Nad
przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m powyzej wierzchu rury,
lub

- po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (100 - 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,4m powyzej wierzchu rury, lub.

- po jednokrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy ok. 0,1 m

Zageszczenie o wartosci okoto 90 % Proctora uzyskuje si¢ nastepujaco:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 - 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 - 100 kg). Nad
przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m powyzej wierzchu rury,
lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (100 - 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna o grubo$ci 0,4m powyzej wierzchu rury, lub

- po trzykrotnym $cistym ubijaniu nogami warstwy ok. 0,1 m.

5.4. Podloze

5.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne nalezy

zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2-0,3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w
nich wody;

- dostepem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [13].

5.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.4.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢, jako:



- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne
lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), mikroporowatych i
kamienistych;

- podloze zwirowo - piaskowe lub tluczniowo - piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $ci§liwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci po
ich usunigciu;

- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- mieszane - ztozone z podlozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych,
mato $cisliwych i nasypowych.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego

na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 5 cm.:

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [5], BN-77/8931-

12 [19].

5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania

montazowych robét wodociggowych.

5.5.1. Sie¢ wodociggowa

Przyjmuje si¢, ze rurociggi uktadane beda na podsypce o grubosci 20 cm nie zawierajacym kamieni

wigkszych niz 20 mm, zasypanie wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne nalezy

zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca

rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w

sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢

w nich wody. Przewdd wodociagowy powinien by¢ utozony na podiozu tak, aby opierat si¢ na nim

wzdhluz calej dlugos$ci na ¥4 swego obwodu, symetrycznie do swej osi. Poszczegdlne odcinki rur

powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie ich posrodku dtugosci rury przed przesunigciem. Do
wykonania zmian kierunku wodociggu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i trdjniki, zabezpieczaé je
blokami oporowymi. Montaz rur z tworzyw sztucznych moze odbywa¢ si¢ w temperaturze od +5
do +30 °C. Armature odcinajaca nalezy montowa¢ w weztach wodociggowych, przy hydrantach

oraz na przylagczach domowych. Préby sieci na ci$nienie zaleca si¢ wykonywac¢ przed catkowitym



zasypaniem wykopow, zwlaszcza wezly wodociggowe powinny by¢ odkryte, ale z wykonanymi
blokami oporowymi po zwiazaniu betonu. Polaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ paskami
folii PE przed zasypaniem wykopu. Po wykonaniu obsypania rurociggéw o grubosci 30 cm nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng zachowujac ciaglo$¢ metaliczng z wyprowadzeniem do skrzynek do
zasuw. Po zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ obrukowanie betonem klasy B-20 o grubosci 15
cm skrzynek do zasuw i1 hydrantéw o wymiarach odpowiednio 0,7x0,7 m i1 0,7x1,4 m. Przed
odbiorem nalezy wykona¢ dezynfekcji wodociagu i ptukania oraz oznakowania zasuw 1 hydrantow
zgodnie z przepisami lub warunkami ustalonymi z uzytkownikiem.

Rozgalezienie wodociagéw wykonywaé nalezy przy uzyciu tréjnikéw zeliwnych oraz tulei
faczacych przewody PE z zeliwnymi tréjnikami.

Na przewodzie telekomunikacyjnym i energetycznym w miejscu kolizji umieéci¢ nalezy rurg
dwudzielng ostonowg typu np. Arota. Przejscia pod droga wykona¢ w rurze ostonowej @ 300 na
przewodzie PE DN160 dla sieci. Wodociag nalezy uzbroi¢ w hydranty nadziemne @ 80 odcinane
zasuwg zeliwng kotnierzowa wedlug rysunku. Podlaczenie hydrantéw za pomocg kolan i tréjnikow
zeliwnych.

Od zasuwy na przedluzonym trzpieniu ( obudowie ) umiesci¢ skrzynke zeliwng i ustabilizowac
kostka betonowg lub brukowcem w promieniu min. 0,5 m.

5.6. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 [5]
punkt 6.

5.8. Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw nawodnionych konieczne jest wykonanie robot
odwodnieniowych przy pomocy zestawu iglofiltréw wspotpracujacych z pompa prézniowa
elektryczna lub spalinowa. Wykonanie tymczasowego zasilania w energi¢ elektryczna lezy w gestii
wykonawcy. Dla rob6t odwodnieniowych wymagane jest prowadzenie dziennika pompowan.

5.9. Naprawa drég i nawierzchni

Wykonawca inwestycji wykona odtworzenie nawierzchni i naprawe drég doprowadzajac je do
stanu pierwotnego.

5.10. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Istniejagce uzbrojenie podziemne znajduje si¢ na mapach projektowych i profilach podtuznych,
wszelkie niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wuzna¢ za czynne 1 zawiadomid
wilasciciela/eksploatatora. Kolizje zaznaczone na mapach nalezy zlokalizowaé przez wykonanie
wykop6éw prébnych, pézniej odpowiednio zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Napotkane drenaze
nalezy odbudowa¢. Poprzeczne przejscia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych
zabezpieczy¢ rurami poléwkowymi Arota. Oddzielnym zagadnieniem moze by¢ wystapienie
kolizji podtuznych (kable telefoniczne, wodociagi) w tym przypadku nalezy zawiadomic

inspektora nadzoru oraz wilasciciela/eksploatatora, po uzgodnieniu zakresu — przetozyc¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne".

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich rob6t zgodnie z wymaganiami normy

PN-92/B-1 0735 [5]. Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato

spetnione, nalezy dang faze¢ robd6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakoSci robdt powinna obejmowad
nastepujace badania:

Przy wykonaniu wykopdéw pod rurociagi kontroli jako$ci podlegaja:

a) usytuowanie osi wykopu w terenie przez geodete, odchytki wynosza + 5 cm w planie,

b) dtugos¢ rurociagu, pomiary taSmg miernicza, dopuszczalne odchyltki do + 50 cm,

¢) réwno$¢ dna wykopu — sprawdzenie dokonuje si¢ niwelatorem i tata miernicza, co 20 m, a
dopuszczalna odchytka + 5 cm,

d) glebokos¢ wykopu — sprawdzenie niwelatorem co 20 m, dopuszczalna odchytka + 5 cm,

e) szeroko$¢ dna wykopu — pomiary dokona¢ tasSma miernicza co 20 m, dopuszczalne odchyiki +
10 cm,

f) polozenie osi podluznej — kontroli dokonuje si¢ taéma miernicza w stosunku do zatozonej
osnowy roboczej (punktéw wyznaczonych przez geodete) co 100 m na odcinkach prostych i w
kazdym punkcie zatamania trasy, dopuszczalne odchyltki + 5 cm,

g) badanie zaggszczenia obsypki dokonuje si¢ wizualnie w kazdej dziatce roboczej,

h) badanie zasypania wykopéw — do wykonania minimum 3 szt. badania wskaznika zageszczenia
gruntu metodg polowa przez geologa we wskazanych przez Inspektora Nadzoru miejscach,

1) wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru.

Przy montazu wodociagu kontroli podlega:

a) sprawdzenie jako$ci materiatéw i armatury,

b) wizualne sprawdzenie sposobu wykonywania i jako$ci wykonywanych potaczef zgrzewanych
(jakosci zgrzewu poprzez kontrole wyplywki)

¢) usytuowanie rurociggu w planie — pomiar dokonany tasma miernicza co 100 m na odcinkach
prostych i kazdym zatamaniu, dopuszczalne odchytki wynosza + 5 cm,

d) zgodnos¢ z profilem — pomiar niwelatorem co 20 m, dopuszczalne odchytki wynosza + 5 cm,

e) dlugos¢ ciagu — pomiar dokonuje si¢ tasma mierniczg, dopuszczalne odchytki + 50 cm,

f) prébe szczelnosci — odcinek minimum 400 m. wykonuje si¢ zestawem pomiarowym z
legalizowanym manometrem M150 z zakresem pomiarowym 0-1,6 MPa, na ci$nienie 1,0 MPa,
pomiar uznaje si¢ za prawidlowy jezeli w ciagu 0,5 h manometr nie wykaze spadku ci$nienia,
w trakcie badan sprawdza si¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen kolnierzowych. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci sieci wodociagowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkéw, poza zapisem w dzienniku budowy,

g) wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wodociagu jest metr (m) rury dla kazdej Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior przeprowadzany jest dla calej instalacji lub sieci, sktadajacej si¢ z rurociggdéw i urzadzen w

niej zamontowanych.

Zasady odbioru instalacji rurowych z tworzyw sztucznych sa zgodne z ogélnymi zasadami odbioru

poszczegblnych rodzajow instalacji rozszerzonymi o sprawdzenie cech i wymagan wynikajacych

ze specyfiki wyrobdéw z tworzyw sztucznych.

Badania przeprowadzone przy odbiorze maja na celu stwierdzenie:

- ZgodnoS$ci wykonania z projektem

- JakoS$ci zamontowanych rur, ksztattek, armatury, potaczen i urzadzen

- JakoS$ci wykonania rob6t montazowych

- Spetnienia wymagan funkcjonalnosci.

Instalacje moga by¢ przedstawione do badah przy odbiorze, gdy s3 spelnione nastgpujace warunki:

- Zakonczone wszystkie roboty montazowe

- Zakonczone roboty budowlane i wykonczeniowe

- Wykonana w sposéb staly i uruchomiona instalacja elektryczna, doprowadzona woda do
obiektu.

- Wykonano sprawdzenia dziatania urzadzen technologicznych i osprzetu instalacji.

Rodzaje odbioréw:

- Odbiér migdzyoperacyjny - odbiér przeprowadzony szczegdlnie wowczas, jesli dalsze roboty
wykonywane beda przez inne brygady tego samego lub innego wykonawcy

- Odbidr czgsciowy - odbidr przeprowadzany w stosunku do faz zanikajacych, zamykajacych lub
elementow, ktére podlegaja zakryciu, np. podtoza w wykopie, obsypka zabezpieczajaca, itp.

- Odbiér koncowy - odbiér catkowicie wykonanej sieci przed przekazaniem do eksploatacji.

8.1. Odbidr czgsciowy

8.1.1. Odbiér robét czgsciowych

Odbiér czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST , uzycia

wlasciwych materiatéw prawidlowosci montazu szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu 1 wpisane do Dziennika

Budowy.

8.1.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér obejmuje sprawdzenie:

a) sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych.
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b)

c)

d)
e)
f)
g)

przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy wodociggu (rodzaj podtoza stopien
agresywnosci, wilgotno$¢) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni
terenu, zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych glebokosci
utozenia, jakosci budowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu i zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

dlugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur,

szczelnosci przewodow;

materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa (z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét),

Dziennik Budowy,

Os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z Prawem Budowlanym,
Os$wiadczenia 0s6b trzecich o uporzadkowaniu terenu zgodnie z ustaleniami,

Protokoty z odbioréw przej$¢ pod drogami publicznymi,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg zarejestrowana w ZUD,

Os$wiadczenie obstugi geodezyjnej o dlugosci zinwentaryzowanych rurociggéw z podziatem na
srednice,

Protokoty odbioréw na ci$nienie rurociagéw,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania rurociagu z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

jako$¢ robo6t 1 zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

9. ZAKRES RZECZOWY

@ 40 PE dtugosci L=6,0m.

@ 90 PEHD RC dhugosci L=7,0m.

@ 90 PEHD diugosci L =336,0m.

Uzbrojenie sieci:

a)  (r6jnik 100/80 ~kpl 1
b)  zasuwa zeliwna kotnierzowa DNSO -kpl 1
©) nawiertka 90/40 z zasuwa DN40 -kpl 2
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

d)

e)

f tuleja elektrooporowa PE/gwint

kréécee przytaczeniowe PE/kotnierz -kpl 4

hydrant nadziemny DN8O0 - 1 szt.

~kpl. 2

9)  Studzienka wodomierzowa mrozoodporna DN600 - kpl 2

h)  Rura ostonowa PEHD DN160

10.1. Normy

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

statyczne i projektowe.

PN-68/B-06050

badania przy odbiorze...

PN-90/B-14501
BN-83/8836-02
odbiorze.
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-66/6774-01
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-87/B-01060
Terminologia.
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725
PN-80/H-74219
PN-77/H-04419
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

ci$nienie 1 MPa.

PN-83/M-74024/00

-L=13,0m

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i

Zaprawy budowlane zwykle.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Zwir i podsypka.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Beton zwykty.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania przy odbiorze.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.

Préby szczelnosci.

Armatura przemystowa. Terminologia

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na
Armatura klinowe  zeliwne

przemystowa.  Zasuwy

kotnierzowe. Wymagania i badania.

PN-85/M-74081
BN-77/5213-04

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
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+  BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

+  BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

e PN-B-10725:1997 Przewody wodociggowe.

*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

10.2 Pozostate przepisy

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II — Roboty
sanitarne 1 przemystowe. Arkady 1988.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. PKTS, G, GiK
1994.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II — Roboty
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Wydane przez

PKTS, G, GiK, Warszawa 1994r.
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