»Przebudowa pomieszczen budynku Urzedu Gminy w Lubaczowie” - wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

OPIS TECHNICINY
przebudowy istniejgcych wewnetrznych linii zasilajgcych rozdzielnie elekiryczne

kondygnacyjne Starostwa Powiatowego w Lubaczowie

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zrealizowano w oparciu o:
— wytyczne i uzgodnienia branzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Stanistniejgcy

W czesci budynku Urzedu Gminy Lubaczow, gdzie planowany jest remont
pomieszczen znajduje sie istniejaca infrastruktura elekiryczna nalezgca do Starostwa
Powiatowego, ktéra koliduje z projektowanymi robotami budowlanymi. Istniejgca
tablica bezpiecznikowa (TB) zasila pdt kondygnacji na pierwszym pietrze oraz catqg
piwnice.

3. Planowane demontaze
Do demontazu podlega¢ bedzie wyposazenie istniejgcej TB wraz wiz-tami na
odcinkach: portiernia — TB, TB —rozdzielnia | pietro, TB — rozdzielnia piwnica.

4. Budowa nowych wewnetrznych linii zasilajgcych

Projektuje sie dwie niezalezne linie zasilajgce do rozdzielni na | pietrze i w piwnicy.
Planowany zakres robdt:

- nad wnekq z tablicg bezpiecznikowq z licznikiem energii elekirycznej oznaczonym
roboczo nr 1 zabudowa¢ metalowq rozdzielnice natynkowqg w rozmiarze min. 3x18
modutdw,

- nowq rozdzielnice zasili¢ policznikowo zza licznika nr 1 przewodami 4xLgY25mm?2,

- do rozdzielni doprowadzi¢ uziemienie przewodem min. 16mm?2,

- wyprowadzi¢ linie zasilajgcg 5xLgY16mm?2 w rurze ochronnej pcv fi 37 do rozdzielni
na | pietrze, linie prowadzic cze$ciowo po Scianie i czeSciowo po suficie parteru
budynku do miejsca istniejgcego przepustu podtynkowego centralnie pod rozdzielnig
pietrowq, wykonac prébe przeciggniecia przewoddw przez istniejgcq rure,

- wyprowadzi¢ linie zasilajgcg 5xLgY10mm?2 w rurze ochronnej pcv fi 37 do rozdzielni
w piwnicy, linie prowadzi¢ po $cianie i czeSciowo po suficie parteru budynku do
mozliwego przejscia do piwnicy budynku, w piwnicy linie prowadzi¢ po $cianie bgdz
suficie,

- Wiz do rozdzielni na | pietrze zabezpieczyé wytgcznikiem nadprgdowym C32A,

- wiz do rozdzielni w piwnicy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym C25A,

Aparaty nalezy wtasciwie oznakowac i opisac. Metalowe elementy konstrukcji
rozdzielnicy nalezy uziemi¢ zgodnie z Polskimi Normami.
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Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac R< 10Q. Jako

przewodd PE zastosowac linke LgY 16mmz, ktérg nalezy podtgczy¢ do szyny GSW.
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5. Uwagi koncowe

Opracowanie stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu i nalezy jg
rozpatrywac tgcznie z opracowaniami pozostatych branz.

Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg
budowania.

W przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ rozplombowania licznika nr 1 nalezy
wczesniej wystgpic do PGE Dystrybucja S.A. w celu uzyskania zgody na
rozplombowanie.

Przed przystgpieniem do wszelkich rob6t budowalnych nalezy szczegdéty uvzgodnié
z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Opracowat:
mgr inz. Wactaw Kornafel
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