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q J q MATERIALY, NP.:
N N N - RAMA - POCHWYT I StUPKI - RURKA STALOWA O PROFILU KWADRATOWYM 60x60mm,
A LAKIEROWANA NA KOLOR NCS S 7502-B, MAT
e gLo - RAMA DOLNA (PRZY POSADZCE) - RURKA STALOWA O PROFILU PROSTOKATNYM 60x40

RAMA GEOWNA
(POCHWYT I SEUPKI)
PROFIL 60x60 mm

7

Al

= mm, LAKIEROWANA NA KOLOR NCS S 7502-B, MAT.
- WYPELNIENIE BARIERKI - RURKI STALOWE O PROFILU OKRAGLYM FI 12 mm,
LAKIEROWANE NA KOLOR NCS S 7502-B, MAT. MOCOWANIE RUREK DO RAMY -

N PRZYSPAWANE. SPAW NALEZY WYKONAC JAK NAJMNIEISZY | JAK NAJBARDZIE)
_ ESTETYCZNY.
o - PRZED WYKONANIEM ELEMENTU NALEZY POBRAC RZECZYWISTE WYMIARY NA ETAPIE
X UKONCZENIA POSADZEK, COKOLOW, SUFITOW | WYKONCZENIA SCIAN.

&

RAMA DOLNA
(PRZY POSADZCE)
PROFIL 60x40 mm

A

WYPEENIENIE BARIERKI
-RURKI STALOWE

Biuro Projektéw Inzynierskich

Z % PRO-GRESS

— [ ul. Mickiewicza 75 ul. Torowa 2

Re.GRESS 37-600 Lubaczow 35-205 Rzeszow

Obiekt: Projekt aranzacji wnetrz Urzedu |Skala:
Gminy Lubaczow

Adres obiektu: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

Inwestor: Urzad Gminy Lubaczéw Data:

Adres ul. Jasna 1 01.2020r.

inwestora: 37-600 Lubaczéw

Tytut rysunku: BARIERKA NA SCHODY, POM. 19 Nr Rysunku:
Zespot projektowy AW-26
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