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DROGOWA

proj. jezdnia
proj. chodnik
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SZCZEGÓŁ  KONSTRUKCYJNY
Połączenie proj. jezdni z proj. chodnikiem wzmocnionym

kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.20cm

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.15cm
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opornik betonowy - 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

ława z betonu - C12/15
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krawężnik betonowy - 15x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

ława z betonu - C12/15
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proj. jezdnia

kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.20cm
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SZCZEGÓŁ  KONSTRUKCYJNY
ściek z kostki betonowej w osi drogi

proj. jezdnia
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ściek z 4 rzędów kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.16-18cm


