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Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego . . .
C90/3 0/31.5 mm gr. 15 cm Nawierzchnia z kostki bet. agr.8cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C90/3 0/31,5mm gr.15cm

Warstwa scieralna z bet. asf. AC 11 S 50/70 gr.4cm
Warstwa wigzgca z bet. asf. AC 11 W 50/70 gr.4cm
Warstwa wyrdwnawcza z bet. asf. 11W 50/70 w ilosci 100 kg/m?2
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

C90/30/31.5 mm §r.gr.20cm
Istniejagca konstrukcja drogi

Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyz - Przytek -
granica gminy Paradyz/Zarnow.

temat projektu:

inwestor: Gmina Paradyz
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

projektant: upr. bud. nr LOD/0203/POOK/04

w spec. drogowej

inz. Tadeusz Zdulski

stadium: PROJEKT BUDOWLANY data:27.10.2021 skala: 1:50
branza: DROGOWA

temat rysunku:
PRZEKROJ NORMALNY 3.2
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