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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 Podstawy opracowania

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z pdzniejszymi
Zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z p6zniejszymi zmianami;

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

= Umowa z inwestorem;

= Uzgodnienia, opinie uzyskane w toku wykonywania dokumentacji;

= Wizja lokalna w terenie inwestycji.

2 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej
Rudzie wraz z przebudowg towarzyszgcych elementow infrastruktury drogowej - kanalizaciji
deszczowej oraz o$wietlenia drogi. W zakresie projektu ujeto:

= przebudowe nawierzchni drogi

= przebudowe nawierzchni ciggéw pieszych

= przebudowe nawierzchni zjazdéw do posesji

= przebudowe kanalizacji deszczowej (rozdzielenie od kanalizacji ogélnosptawnej)
= przebudowe oswietlenia drogi

= remont muréw oporowych oraz schodéw terenowych w pasie drogi

Catos¢ przebudowy drogi zawiera sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano réwniez utwardzenie terenu na dziatkach
budowlanych nr 306/4 oraz 306/23 oraz wykonanie wiaty na rowery o powierzchni zabudowy
25m2 wraz z punktem tadowania rowerdw elektrycznych przy stacji PKP.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr 327, 326/9, 326/8,
306/4 oraz 306/23 obreb 0003 — Nowa Ruda, gmina Miejska Nowa Ruda.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych w skali
1:500 oraz wizji lokalnej na terenie inwestycji.

3.1 Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu.
W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wielorodzinna oraz zabudowa ustugowa.

3.2 Istniejgca droga

Nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej w stanie kwalifikujgcym ja do
remontu — liczne ubytki, koleiny, pekniecia, nieréwnosci. Cze$¢ jezdni ograniczona
kraweznikami betonowymi 15x30 cm wyniesionymi ok. 5-12cm ponad poziom nawierzchni.



Istniejgce ciggi piesze o nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych, kostki betonowej lub
bitumiczne. Zjazdy do posesji 0 hawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowe;j.

3.3 Sieci infrastruktury technicznej

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej. Plansze uzbrojenia
terenu przedstawia mapa do celdéw projektowych stanowigca integralng czes¢ niniejszej
dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

3.4 lIstniejacy drzewostan

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew rosngcych w pasie
drogowym, kolidujgcych z projektowang inwestycjg. Drzewa wystepujgce w pasie drogi nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét budowlanych.

4  Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Opis ogdbiny

Projektuje sie przebudowe drogi klasy technicznej D, polegajgcg na wymianie istniejgcej
nawierzchni oraz warstw podbudowy jezdni, zjazdéw oraz ciggow pieszych w celu
zapewnienia wystarczajgcej dla przyjetej kategorii obcigzenia ruchem nos$nosci i trwato$ci.
Catos¢ projektowanej przebudowy drogi miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
W celu zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych projektuje sie przebudowe
kanalizacji deszczowej, polegajgcg na rozdzieleniu KD od kanalizacji ogélnosptawnej. W
ramach przebudowy drogi projektuje sie przebudowe oswietlenia na catej dlugosci
przebudowywanego odcinka drogi. Zaplanowano wykonanie remontu istniejgcych muréw
oporowych w pasie drogi, polegajgcego na wymianie warstwy licowej murow bez ingerencji w
konstrukcje oraz wymiane lub montaz balustrad na murach. Zaprojektowano remont schodéw
terenowych, polegajgcy na wymianie warstwy licowej murow oraz wymianie nawierzchni na
schodach.

4.2 Przebudowa drogi
Przyjete zatozenia:

= Dlugosc¢ przebudowywanego odcinka drogi: 420.61m

= Klasa techniczna drogi: D — dojazdowa
= Predkosc¢ projektowa: 30km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

= Szerokos¢ jezdni: 5.0 —-6.0m

Projektowana przebudowa jezdni polegaé bedzie na rozbidrce istniejgcej nawierzchni z
betonu asfaltowego, wykonaniu koryta pod warstwy nawierzchni i podbudowy, wykonaniu
owej podbudowy oraz nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm.

W ramach przebudowy drogi projektuje sie przebudowe istniejgcych ciggdéw pieszych.
Na catej dlugosci odcinka objetego opracowaniem nalezy usungc¢ istniejacg nawierzchnie
ciggow pieszych, wykonang z betonowych ptyt drogowych lub betonu asfaltowego, wykonac¢
koryto pod warstwy podbudowy, wykonac¢ nowe warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
oraz nawierzchnie z kostki granitowej 9/11cm z pasem z ptyt granitowych o wymiarach
60x60x8cm.

Na catej dlugosci przebudowywanej drogi zaprojektowano przebudowe zjazdéw do
posesji. Lokalizacja oraz wymiary zjazdéw zostaly przedstawione na rysunku planu
sytuacyjnego (rys. P-01). Zjazdy indywidualne zaprojektowano do wykonania z kostki
granitowej 9/11cm.



W obrebie jezdni na drodze zaprojektowano wydzielenie zatok postojowych zgodnie z
rysunkiem P-01. Zatoki postojowe w obrebie korony jezdni stanowig element drogi zgodnie z
Ustawg o Drogach Publicznych.

Przyjete rozwigzania architektoniczne:

= Nawierzchnia jezdni: kostka granitowa 15/17cm w kolorze szarym

= Nawierzchnia chodnikow: kostka granitowa 9/11cm oraz ptyty granitowe
60x60x8cm w kolorze szarym

= Nawierzchnia zjazdéw do posesji: kostka granitowa 9/11cm w kolorze szarym

= Zatoki parkingowe: kostka granitowa 15/17cm w kolorze szarym

= Wydzielenie zatok parkingowych: rzad kostki granitowej 15/17cm w kolorze
czarnym

4.3 Kanalizacja deszczowa

Odwaodnienie powierzchniowe projektuje sie do przebudowywanej sieci kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej w granicach dziatek drogowych objetych opracowaniem.
W ramach planowanej przebudowy kanalizacji deszczowej zostanie wykonany nowy kolektor
gtéwny, rozdzielony od kolektora kanalizacji ogélnosptawnej. W ciggu kolektora gtéwnego o
dtugosci 399mb, w ciggu ktorego zainstalowanych zostanie 16 rewizyjnych studni
betonowych o srednicy 1000mm. Studnie zostang wyposazone we wtazy zeliwne kl. D400.

Do projektowanego kolektora gtéwnego wigczone zostang 23 wpusty uliczne.
Projektowane wpusty uliczne sktadajg sie z rusztu zeliwnego kl. D400, zelbetowego
pierscienia odcigzajgcego oraz betonowej studzienki wpustowej o srednicy 500mm z
osadnikiem gt. 50cm.

Zaprojektowano przepiecie odptywow z rur spustowych budynkdéw przylegtych do ul.
Kolejowej do projektowanego kolektora gtdwnego. W miejscach wskazanych na rysunku P-
01 zaprojektowane zostato wykonanie przytgczy oraz studzienek przytgczeniowych PVC o
srednicy 315mm. Na studzienkach przytgczeniowych zaprojektowano pokrywy zeliwne kl.
B125.

Projektowany materiat oraz Srednica rur poszczegdlnych elementow sieci:

= Kolektor gtéwny: DN 315 PP
= Przykanaliki: DN 160 PP
» Przylgcza rur spustowych: DN 160 PP

4.3.1 Przebudowa oswietlenia drogi

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczehstwa na drodze dla uczestnikéw ruchu
drogowego. Oswietlenie ul. Kolejowej w Nowej Rudzie projektuje sie z uzyciem opraw
parkowych, stylizowanych, typu LED montowanymi na stupach ozdobnych, stylizowanych o
wysokosci 7m i 5,5m i fundamentem prefabrykowanym. Catkowita dtugo$¢ wykopu dla linii
kablowej wyniesie 586m, a dtugosc¢ kabla utozonego linig falistg w wykopie wyniesie ok. 703m.

Projektowane oswietlenie bedzie zasilane z projektowanej do wymiany szafki o$wietlenia
ulicznego i bedzie wykonane kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?2. W wykopie razem z
kablem utozona zostanie bednarka FeZn 25x4mm. Stup os$wietlenia ulicznego nalezy
sytuowac tak, aby lico stupa byto oddalone od krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikiem min
0,5m.

tacznie przewiduje sie budowe 20szt. nowych punktow oswietleniowych i demontaz
istniejgcych 21szt. Umieszczenie stupa i trase kabla energetycznego pokazano w czeéci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano montaz stacji tadowania roweréw elektrycznych przy projektowanej
wiacie na rowery.



Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu inwestycji (oswietlenie
uliczne). Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy
tego typu realizacjach.

5 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania.

= Powierzchnia przebudowywanej jezdni: 2267.45 m?
= Powierzchnia przebudowywanych zatok postojowych: 542.08 m?
= Powierzchnia proj. utwardzenia terenu: 308.00 m?
= Powierzchnia przebudowywanych ciggéw pieszych: 1210.43 m?
= Powierzchnia przebudowywanych zjazdéw do posesji 220.08 m?
= Powierzchnia zabudowy proj. wiaty na rowery: 25.00 m?

6 Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt jest objety ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar inwestycji znajduje sie w strefie ,A” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ,OW”
obserwaciji archeologicznych. W zwigzku z powyzszym uzyskano dla projektowanej inwestycji
pozytywng opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, stanowigcg zatgcznik do niniejszej
dokumentacji projektowej. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z
pbézniejszymi zmianami). Teren na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany
znajduje sie poza obszarem ,,Natura 2000” oraz projektowany obiekt nie oddziatuje na te
obszary.

7 Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

projektowanego obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oddziatywac
na $rodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Planowania inwestycja w zaden sposéb nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i
wod. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich. Planowana inwestycja nie
wptywa na stosunki wodne terenu objetego opracowaniem oraz dziatek przylegtych.

8 Zakres oddziatywania obiektu

Zasieg strefy oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych nr 327,
326/9, 326/8, 306/4 oraz 306/23 obreb 0003 — Nowa Ruda, gmina Miejska Nowa Ruda, ktérych
wiascicielem jest Gmina Miejska Nowa Ruda.

9 Odpady state

Projektowany obiekt nie stanowi zrédta emisji odpadow statych, wszelkie odpady
pozostate podczas wykonywania robdt budowlanych zostang zagospodarowane przez
Wykonawce inwestycji.



10 Informacje oraz konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

= Nie wyklucza sie wystgpienia na obszarze inwestycji uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego.

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodoéw oraz
rzednych charakterystycznych projektowanej nawierzchni jezdni.

= Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.

= Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem, przepisami,
rozporzgdzeniami i obowigzujgcymi normami.

11 Zagadnienia formalno-prawne i klasyfikacja przedsiewziecia

Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane poprzez przebudowe nalezy rozumieé:
wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, 2z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dfugosc,
szeroko$¢ bgdz liczba kondygnacji;: w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

Zgodnie z art. 29 ustep 1 ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe nie wymaga
budowa:

[...]
11a) zjazdbw z drég powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
[...]
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV,
b) wodociggowych,
¢) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) ' (uchylona)
f) gazowych o cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 0,5 MPa;
20) przytgczy: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;
Zgodnie z art. 29 ustep 2 ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe nie wymaga
prowadzenie robét budowlanych polegajgcych na:

1) remoncie obiektéw budowlanych
1a) przebudowie obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1;

[..]

12) przebudowie drég, torow i urzgdzen kolejowych;

Planowana przebudowa nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
nie zmienia jego formy architektonicznej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska. Przedmiotowa inwestycja i przylegte parcele nie lezy w
terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie
geodezyjno-kartograficznym



CZESC RYSUNKOWA




OZNACZENIA:
Proj. jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm
Proj. chodniki o nawierzchni z kostki granitowej

Proj. zjazdy o nawierzchni z kostki granitowej 9/11cm

Proj. zatoki postojowe o nawierzchni z kostki
granitowej 15/15cm

Proj. teren utwardzony o nawierzchni z kostki
granitowej 15/17cm

Proj. pobocza z kruszywa tamanego

Proj. przebudowa skrzyzowania/ zjazdu
publicznego - naw. z kostki granitowej 15/17cm

Remont schodéw terenowych i muréw oporowych
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ZALACZNIKI




WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 .
~ ABGP.IV.U-1.7131.7132-411/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm.) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Maciejowi Zielinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 lipca 1969 r. w Ktodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 676/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Maciej Zielinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Tomasz Maciej Zielinski
ul. Radkowska 61a
57-402 Nowa Ruda

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6KI-WF6-IUL *

Pan Tomasz Zieliriski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1105/02

adres zamieszkania ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD MIEJSKI

w Nowej Rudzie
57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Przesiebiorstwo Budowlane
INZBUD

Tomasz Zielinski

ul. Radkowska 61A

57-402 Nowa Ruda

Wasze pismo z dnia: Wasz znak: Nasz znak: Data:
01.11.2022 - WI-R.7021.43.2022.KG 02.12.2022

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Nowej Rudzie”

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.11.2022 roku, Wydziat Infrastruktury i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Nowej Rudzie podaje warunki techniczne podiaczenia i wykonania
kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaé z rur dwusdciennych PP o ghadkiej
powierzchni wewnetrznej i sztywnosci obwodowej SN>8 (nie mniejszej niz 8kN/m?). Spadki
kanaléw muszg zapewnié¢ predkos¢ przeptywu w zakresie 0,6 — 35,0 m/s.

Na kolektorze nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne systemowe z betonu C35/45
o wodoszezelnosci W10, DN 1000, w odleglosci <70mb. Kregi studni prefabrykowanych
laczone migdzy sobg za pomoca uszczelek gumowych. Przejécia szczelne elementow
prefabrykowanych oraz kinety stosowaé wykonane w zakladzie prefabrykacji. Nalezy
zastosowaé wilazy kanalowe zeliwne z wypelnieniem betonowym o $rednicy DN 600 typu
ciezkiego.

Wpusty deszczowe naleZy zaprojektowaé z elementéw prefabrykowanych DN 500
z osadnikiem o glgbokosci minimum 0,5m, krata zeliwng o klasie minimum C250 i koszem.
Przylacza nalezy wykona¢ z rur 0 srednicy nie mniejszej niz 160mm, sztywno$ci obwodowe]
SN>8 i wpia¢ do projektowanych studni.

W dokumentacji nalezy zawrze¢ informacj¢ o ewentualnym rozdzielaniu podczas robot
budowlanych kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (w przypadku odkrycia
nieprawidtowosci). Nalezy przewidzie przepigcie istniejacych wpigé rur spustowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Zalaczniki: brak

Otrzymuja:
1. adresat,
2. WI. a/a

Wydzial Infrastruktury i Inwestycji
e-mail; miasto@um.nowaruda.pl



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Walbrzychu dwkz-wb@dwkz.pl i
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ !
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

Watbrzych, 25.11.2022 r.

W/N.5183.2944.2022.MB

Tomasz Zielinski
ePUAP-UPD:
/TOMASZ_ZIELINSKI_48221/domyslna

W odpowiedzi na pismo z 01.11.2022 r. (data wplywu ePUAP: 02.11.2022 r.) w sprawie uzgodnienia
projektowanej przebudowy_ul. Kolejowej w Nowej Rudzie, dz. nr 326/9, 327, 306/4, 326/8, 326/10, 326/6,
informuje jak ponizej.

Przedmiotowy teren zlokalizowany w w zabytkowym obszarze centrum historycznego osrodka
miejskiego Nowa Ruda, w tym osrodka staromiejskiego zgrupowanego wokot rynku, wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem A/934/499 decyzja z 24.08.1959 r., oraz w obszarze obserwacji archeologicznej dla
sredniowiecznego zatozenia miejskiego wokot rynku wraz z historycznymi szlakami i przedmiesciami przy rzece
Wlodzicy, w tym ochrony archeologicznej terenu zamku, w zwiazku z czym podlega on ochronie konserwatorskie;j.

Po analizie przedtozonej do wniosku dokumentacji projektowej — mapy sytuacyjnej, informuje, Ze organ
konserwatorski akceptuje planowang inwestycje przebudowy ulicy Kolejowej, w zakresie:

— wykonania nowej nawierzchni oraz podbudowy jezdni, zjazdéw z nawierzchnig z kostki kamiennej
granitowej;

— wykonania zatok parkingowych o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej;

— wykonania teren6w utwardzonych nawierzchni z kostki kamiennej granitowej;

— wykonania poboczy z kruszywa lamanego;

— remontu istniejacych muréw oporowych;

— remontu istniejacych schodéw terenowych;

— przebudowy sieci oSwietlenia ulicznego wraz z montazem lamp ulicznych oraz wymiany kabli
zasilajacych;

— przebudowy sieci kanalizacji deszczowej;

pod nastepujacymi warunkami:

— nalezy uzgodni¢ z organem ochrony zabytkow forme nowych lamp ulicznych, planowanych do wymiany
lub nowego wykonania; nowe o$wietlenie powinno odpowiada¢ istniejacym w obrebie rynku i bocznych
ulic latarni stylizowanych; barwa S$wiatla powinna by¢ ustawiona w zakresie od 3000-4000 K, a w
bezposrednim sasiedztwie drzew do 3000 K;

— kostka do wykonania jezdni, zjazdéw powinna by¢ to kostka granitowa surowo-tupana;

— chodniki muszg zosta¢ wykonane z ptyty wielkoformatowej kamiennej (granitowej);

— krawezniki muszg by¢ wykonane z granitu;

— zaleca sie wykonanie nawierzchni miejsc postojowych na kratce trawnikowej oraz wykonania odstepu
drenazowego lub nasadzen w obrebie parkingu bezposrednio przy Scianach sasiadujacych z terenem
budynkéw mieszkalnych (dz. nr 306/4);

- prace ziemne w obrebie zieleni tj. drzew, krzewow, musza uwzgledni¢ ponizsze warunki:

Zabrania sie uszkadzania, niszczenia krzewow lub drzew na terenie inwestycji, w tym pni, konaréw
oraz strefy korzeniowe;j.

* Nalezy ustanowic strefy ochronne dla drzew znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac.
Minimalna wielkos$¢ strefy ochronnej powinna by¢ réwna obrysowi korony danego drzewa nie
mniejsza niz strefa zagrozenia korzeni dla poszczegdlnych gatunkow drzew.

* W strefach ochronnych nie wolno lokalizowa¢ przejazdéw dla pojazdéw oraz sktadowa¢ urobku i
materiatéow budowlanych. Ze stref ochronnych wytaczone sa istniejgce utwardzone $ciezki i placyki.


http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
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* W czasie trwania prac odstoniete systemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem
poprzez oblozenie ich tkaning lub mata oraz nalezy je zrasza¢ aby nie przysychaty.
» Zakazuje sie podcinania korzeni konstrukcyjnych drzew.

— Teren, na ktérym ma zosta¢ zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje sie w_obszarze obserwacji
archeologicznej. Obszar ten, jako zabytek archeologiczny figuruje w wykazie obszarow zabytkowych.
Prace ziemne moga doprowadzi¢ do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego. Wobec
tego w trakcie prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z zamierzeniem Inwestor, stosownie do art. 31 ust.
la pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, obowigzany jest pokry¢ koszty badan
archeologicznych oraz wykona¢ niezbedna dokumentacje konserwatorska. Badania archeologiczne
wymagajq uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw stosownie do przepisow art. 36
ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed
przystapieniem do robdt w terenie.

Jednoczes$nie informuje, Ze z uwagi na to, ze nie przedlozono dokumentacji projektowej (projekt
zagospodarowania terenu), niniejsze pismo nie stanowi opinii w trybie w trybie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. ,,f” i
art. 11 f ust. 1 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176, 1768, 1783, dalej: z.r.i.d.). W celu uzyskania opinii
nalezy przedlozy¢ w/w dokumentacje we wskazanym trybie do uzgodnienia z organem ochrony zabytkéw.

Otrzymuja:
1. Adresat [ePUAP: /TOMASZ_ZIELINSKI_48221/domyslna]

2. a/a ukfad urb. ,,A”: Nowa Ruda, ul. Kolejowa

Z up. Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Watbrzychu
(pismo podpisano elektronicznie)

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z
siedzibq we Wroctawiu (50-243) przy ul. Eokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243
Wroclaw.

2. W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony
danych w Wojew6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Eokietka 11,
50-243 Wroctaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W
zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady,
prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktdre przetwarzajq dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o
przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego
‘Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig
informatyczng, w ktdrej zapisane s gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do
przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do
korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowac odmowe wszczecia
postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie
dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naktada na strone obowigzek wskazania okreslonych w
danym przepisie prawnym danych identyfikujacych tq osobe.

5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Paiistw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych
przepis6w prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, ma prawo do:

A. dostepu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie bedq poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym réwniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sq przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo ztozenia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000
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