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remont istn. muru oporowego

okładzina z czerwonego piaskowca

wymiana istn. balustrad stalowych

remont istn. schodów terenowych:

- wymiana okładziny na murach (piaskowiec czerwony)

- wymiana nawierzchni na pochylniach - kostka granitowa 9/11cm

- wymiana stopni schodów - stopnie blokowe granitowe

- montaż balustrad stalowych

remont okładziny istn. muru dzielącego

- uzupełnienie ubytków i spoinowanie

ściek z rusztem żeliwnym
kl. D400 30x20cm L = 5m

wpięcie do istn.
studni KD
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zakres części II:
-

 remont schodów terenowych

-
remont murów oporowych

-
oświetlenie schodów terenowych

zakres części II:
-

 wykonanie zasilania skweru literackiego

zakres części II:
-

 utwardzenie terenu

-
wykonanie wpustu deszczowego

-
wykonanie przykanalika
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Zadanie

P-01

Projekt zagospodarowania terenu

XII
2022

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Przebudowa ul. Kolejowej
w Nowej Rudzie

Zespół
projektowy

Przedsiębiorstwo budowlane "INŻBUD"
Tomasz Zieliński

ul. Radkowska 61a 57-402 Nowa Ruda

mgr inż.
Wojciech Zieliński

Asystent
proj.

OZNACZENIA:

Proj. krawędź jezdni

Proj. obrzeże granitowe 30x6cm

Proj. oś jezdni

Proj. zjazdy o nawierzchni z kostki granitowej 9/11cm

Proj. chodniki o nawierzchni z kostki granitowej

Proj. jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm

Proj. zatoki postojowe o nawierzchni z kostki
granitowej 15/15cm

Krawężnik najazdowy 15x22cm

Krawężnik wysoki 15x30cm

Proj. teren utwardzony o nawierzchni z kostki
granitowej 15/17cm
Proj. pobocza z kruszywa łamanego

Remont schodów terenowych i murów oporowych

Proj. studnie rewizyjne DN1000 bet.

Proj. wpusty deszczowe 60x40cm
z rusztem żeliwnym na studzienkach
wpustowych DN500 bet.

Proj. studzienki przyłączeniowe
DN 315 PVC
Proj. przewody KD - nowa trasa

drogowa

elektr.

sanit.

mgr inż. Tomasz Zieliński
 676/01/DUW

mgr inż.
Przemysław Chomik
 DOŚ/0188/PWBE/18

mgr inż.
Zbigniew Burzyński

ANF/2/292/82

Proj. przebudowa skrzyżowania/ zjazdu
publicznego - naw. z kostki granitowej 15/17cm

1/5 projektowane latarnie uliczne

projektowane zasilanie sieci oświetlenia ulicznego

słupy przeznaczone do demontażu

projektowana do wymiany na nową
szafka oświetlenia ulicznego

SO

PODZIAŁ ZADANIA NA CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1 - PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z KANALIZACJĄ
DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM ULICZNYM, ORGANIZACJA
RUCHU DROGOWEGO

CZĘŚĆ 2 - UTWARDZENIE I ODWODNIENIE TERENU NA
DZ. NR 306/4, PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE DO SKWERU
LITERACKIEGO, REMONT MURÓW OPOROWYCH I
SCHODÓW TERENOWYCH, OŚWIETLENIE SCHODÓW
TERENOWYCH
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