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1. WSTEP

W Elektrowni B eksploatowane sq trzy pytowe kotty parowe, kazdy o wydajnosci nominalnej 650
Mg/h, zlokalizowane w jednym budynku. Kotty OP-650 nr 1+3 pracujg w uktadzie blokowym
zasilajgc w pare kondensacyjne turbiny parowe. Elektrownia B jest zrédtem pary technologicznej
dla odbiorcéw zewnetrznych, a takze wytwarza ciepto, ktére w wodzie sieciowej zasila siec
miejskg. Paliwem podstawowym i projektowym dla kottéw OP-650 jest wegiel kamienny. Do
rozpalania kottéw stosowany jest olej opatowy ciezki C-2. Obecnie zakres obcigzenia kottéw
wynosi 60-100%. Przewidywane jest obnizenie minimum technicznego na wszystkich trzech

blokach do 120MW, co odpowiada wydajnosci kotta ok. 360t/h pary oraz 350 000 Nm3/h spalin.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dla dostawy
wktadéw katalitycznych dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin [Instalacje SCR] z
kottow OP 650 blokdw energetycznych 230MWe

2.2 Miejscem dostawy wktaddw katalitycznych jest teren elekirowni ENERGA Elektrownie
Ostroteka SA 07-401 Ostroteka ul. Elektryczna 5.

2.3 Przedmiotem zamdwienia jest dostawa 3 Kompletdw wktaddéw katalitycznych (3 x 54 szt.
modutéw) dostosowanych do zamontowania w recktorach Instalacji SCR na poziomie
frzecim.

2.4 Kazdy Komplet wktaddw katalitycznych sktada sie z 54 modutdw. Dostawa obejmuje dostawe
nastepujgcych elementdéw:

a) gtéwnych modutdw katalizatora (katalizator typu ptytowego, razem: 162 szt. modutdw);

b) ruszty zabezpieczajgce kazdy modut katalizatora (rezem162 szt. wraz z modutami);

c) uszczelnienia pomiedzy modutami katalizatora i uszczelnienia pomiedzy $ciang reaktora
a modutami katalizatora

d) zapasowych wymiennych elementdw katalizatora (ptyt);

e) komplet dokumentacji z badan w zaktadzie produkcyjnym wraz z dokumentaciq

jakosciowq.

3. ZAKRES DOSTAW

3.1 Dostawy majqg by¢ realizowane w trzech Etapach:
Etap | Komplet wktaddw katalitycznych (54 moduty) dla Kotta nr 2, SCR 2
Etap Il Komplet wktaddw katalitycznych (54 moduty) dla Kotta nr 3, SCR 3
Etap lll Komplet wktaddw katalitycznych (54 moduty) dla Kotta nr 1, SCR 1
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3.2 Wykonawca zapewni dostawe kompletnych wktaddéw katalitycznych dla kazdego
etapu wraz z nastepujgcymi elementami:

a) moduty katalizatora z ramq ze stali weglowej (54 szt. modutéw);

b) ruszty zabezpieczajgce kazdy modut katalizatora (siatka metalowa o oczku 5 mm) 54

szt. (wraz z modutami);

c) uszczelnienia pomiedzy modutami katalizatora i uszczelnienia pomiedzy Sciang

reaktora a modutami katalizatora

d) zapasowe wymienne elementy katalizatora (dodatkowe ptyty) w ilosci takiej, jak w

jednym pakiecie elementu katalitycznego (dostawa wspdlnie z kompletem);

e) dokumentacja jakosciowa, instrukcja sktadowania, instrukcji montazu i eksploatacii

wktadoéw katalitycznych w reaktorze DTR (Dokumentaciji Techniczno- Ruchowej),

wynikdw badah reaktywnosci zerowej dla dostarczonego Kompletu wktaddw

katalitycznych 3 egzemplarze w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej na

nosniku CD;

f) opakowanie i dostawa ENERGA Elektrownie Ostroteka SA.

3.3 Uwaga. Zamawiajgcy posiada urzgdzenie (trawersa) do podnoszenia i fransportu

modutdw katalizatora za pomocqg urzgdzenia dzwigowego oraz do fransportu poziomego

modutdéw katalizatora. Wymiary urzgdzeh podane sq w Zatgczniku nr 112 do OPZ.

W przypadku dostarczenia modutéw ktdre nie bedg mogty by¢ transportowane za

pomocqg urzgdzeh posiadanych przez Zamawiajgcego, Dostawca jest zobowigzany

dostarczy¢ odpowiednie urzgdzenia, trawersy do fransportu pionowego i poziomego wraz

z dostawqg kompletu wktaddw katalitycznych dla Etapu 1.

3.4 Z uwagi na wymiary reaktoréw Instalacji SCR w ENERGA Elekirownie Ostroteka SA,

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone moduty katalizatora byty wykonane w

wymiarach:

Wymiary modutdw

Szeroko$¢ modutu 9258 mm
Dtugo$¢ modutu 1888 mm
Wysoko$¢ modutu 1480 mm

Maksymalny ciezar 1100kg

3.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczanie modutdéw dostosowanych do

istniejgcych reaktoréw Instalacji SCR bez koniecznodci jakichkolwiek przerébek

istniejgcych konstrukcji reaktorow. W przypadku koniecznosci wykonania jakichkolwiek

prac dodatkowych wykraczajgcych ponad typowy zakres prac montazu wktaddw
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katalitycznych w reaktorze SCR oraz uszczelnieh miedzymodutowych i obwodowych,
koszty takich prac pokryje Wykonawca
Rysunki konstrukcyjne istniejgcych w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA reaktorow

Instalacji SCR (z 54 modutami w warstwie) zawiera Zatgczniki nr3 do OPZ.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 KOTLY OP650NR 112
Kociot OP — 650k jest kottem opromieniowanym, opalanym pytem wegla kamiennego.
Jest to konstrukcja dwuciggowa ze scianami membranowymi catkowicie ekranowanymi.
Kociot o naturalnym obiegu wody posiada jeden walczak ciepto wywigzane w czasie
spalania pytu weglowego w komorze paleniskowej przekazywane jest przez powierzchnie
ogrzewalne kotta i przekazywane do czynnika obiegowego. Producentem kotta jest
Raciborska Fabryka Kottdw RAFAKO.

Kociot wyposazony jest w :

- Dwustopniowy, trzypeczkowy podgrzewacz wody: jednopeczkowy pierwszy stopieh ECO | w
ciggu spalin za reaktorem SCR i dwupeczkowy drugi stopieh ECO Il w Il ciggu kotta;

- Rurowy podgrzewacz powietrza rozrzedzajgcego w ciqgu Il kotta;

- Parownik, sktadajgcy sie z: walczaka, $cian ekranowych komory paleniskowej, szesciu rur
opadowych

- Trzystopniowy przegrzewacz pary pierwotnej ze schtadzaczami wiryskowymi za | oraz za |l
stopniem;

- Trzystopniowy przegrzewacz pary wtérnej ze schtadzaczami wiryskowymi za | oraz za I
stopniem;

- Dwa obrotowe podgrzewacze powietrza;

- Cztery mtyny kulowo-misowe zasilajgce 24 palniki pytowo-wirowe zainstalowane na przedniej
Scianie komory paleniskowej w czterech poziomych rzedach po 6 palnikdw w rzedzie;

- Instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR);

- Dwa osiowe wentylatory powietrza z nastawnymi topatkami wirnika;

- Dwa promieniowe dwustronnie ssqgce wentylatory spalin sterowane za pomocq
przemiennikdw czestotliwosci;

- Dwa wentylatory powietrza rozrzedzajgcego, pracujgcych w uktadzie 2 x 100% do instalaciji
SCR;

- Zdmuchiwacze akustyczne do czyszczenia warstw katalitycznych;

- Lgrzebtowy wygarniaczy zuzla;
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Elektrostatyczny elekirofiltr oczyszczania spalin.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze parametry kotta:

Wydajnos¢ maksymalna trwata

Cisnienie pary swiezej za kottem

Temperatura pary Swiezej za kottem

Temperatura wody zasilajgcej przy wydajnosci maksymalnej trwatej
Nadmiar powietrza

Nadmiar powietrza na wylocie z kotta

llo$¢ spalin na wylocie z komory paleniskowej

llo$¢ spalin na wylocie z podgrzewaczy powietrza

Powierzchnia ogrzewalna kotta

Objeto$¢ komory paleniskowej

Sprawnosé kotta

650 t/h

13,5 MPa

540 °C

240 °C

1.2

1,33

672 200 Nm3/h
741 500 Nm3/h
1211 m2

3145 m3

92 %

o technologie selektywnej

katalitycznej redukcji tlenkéw azotu (SCR). Zastosowane rozwigzanie wymusito przebudowe

podgrzewacza wody ECO. Instalacja odazotowania w zaden sposdb nie pogarsza parametréw

pracy blokdéw, dyspozycyjnosci oraz przydatnosci handlowej gipsu i popiotu. Zabudowany reaktor

SCR posiada trzy poziomy odazotowania z czego dwa pierwsze sq wyposazona w moduty

katalityczne (typu ptytowego) 54szt. na jednym poziomie.

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe parametry instalacji odazotowania :

Sredniogodzinowe stezenie NOx, (rozumiane jako suma tlenkdéw azotu w przeliczeniu na NO»

w warunkach umownych spalin suchych przy zawartosci O2=6%)

o wg. Gwarancji A: < 140 mg/Nm3(warto$¢ graniczna parametru)

o wg. Gwarancji B: <100 mg/Nm3(warto$¢ parametru wymagana i oferowana)

Sredniogodzinowe stezenie NHs w spalinach (w warunkach umownych spalin suchych przy

zawartosci O2=6%)

Zawarto$¢ pozostatego (resztkowego) amoniaku w gipsie
Srednio wazona temperatura spalin za LUVO (dla minimum)
135°C

115°C

o Wg Gwarancji A
o Wg Gwarancji B
Srednio wazona temperatura spalin za LUVO (dla maksimum)

o Wg GwarancjiA 145°C

<3 mg/Nm3
<10 mg/kg
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o WgGwarancjiB 125°C

4.2 KOCIOL OP4650 NR 3

Kociot OP — 650k jest koftem opromieniowanym, opalanym pytem wegla kamiennego z
mozliwoscig spalania biomasy w ilosci do 30% energetycznie (maksymalnie 45% masowo),
poprzez specjalng instalacje biomasowq. Jest to konstrukcja dwuciggowa ze Scianami
membranowymi catkowicie ekranowanymi. Kociot o naturalnym obiegu wody posiada
jeden walczak ciepto wywigzane w czasie spalania pytu weglowego i biomasy w komorze
paleniskowej przekazywane jest przez powierzchnie ogrzewalne kotta i przekazywane do

czynnika obiegowego. Producentem kotta jest Raciborska Fabryka Kottéw RAFAKO.

Kociot wyposazony jest w :

Dwustopniowy, trzypeczkowy podgrzewacz wody: jednopeczkowy pierwszy stopieh ECO | w
ciggu spalin za reaktorem SCR i dwupeczkowy drugi stopieh ECO Il w Il ciggu kotta;

Rurowy podgrzewacz powietrza rozrzedzajgcego w ciggu |l kofta;

Parownik, sktadajgcy sie z: walczaka, $cian ekranowych komory paleniskowej, szesciu rur
opadowych;

Trzystopniowy przegrzewacz pary pierwoinej ze schtadzaczami wiryskowymi za | oraz za |l
stopniem;

Trzystopniowy przegrzewacz pary wtérnej ze schtadzaczami wiryskowymi za | oraz za |
stopniem;

Dwa obrotowe podgrzewacze powietrza;

Cztery mtyny kulowo-misowe zasilajgce 24 palniki pytowo-wirowe zainstalowane na przedniej
Scianie komory paleniskowej w czterech poziomych rzedach po 6 palnikdéw w rzedzie;

Szes¢ palnikéw biomasowych zainstalowanych po dwa na scianach bocznych i scianie tylnej
komory paleniskowej;

Sze$¢ palnikdw (dysz wyrzutowych) biomasowych zainstalowanych na przedniej $cianie
komory paleniskowej, zabudowanych w palnikach pytowych Il rzedu;

Instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR);

Dwa osiowe wentylatory powietrza z nastawnymi topatkami wirnika;

Dwa promieniowe dwustronnie ssgce wentylatory spalin sterowane za pomocq
przemiennikdw czestotliwosci;

Dwa wentylatory powietrza rozrzedzajgcego, pracujgcych w uktadzie 2 x 100% do instalaciji
SCR;

Zdmuchiwaczy akustyczne do czyszczenia warstw katalitycznych;
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Zdmuchiwaczy parowe do czyszczenia przegrzewaczy pary i warstw katalitycznych;

Instalacje armatek wodnych do czyszczenia ekrandw komory paleniskowej;

Zgrzebtowy wygarniaczy zuzla;

Elektrostatyczny elekirofiltr oczyszczania spalin.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze parametry kotta:

Wydajnos¢ maksymalna trwata

Cisnienie pary swiezej za kottem

Temperatura pary Swiezej za kottem

Temperatura wody zasilajgcej przy wydajnosci maksymalnej trwatej
Nadmiar powietrza

Nadmiar powietrza na wylocie z kotta

llo$¢ spalin na wylocie z komory paleniskowej

llo$¢ spalin na wylocie z podgrzewaczy powietrza

Powierzchnia ogrzewalna kotta

650 t/h

13,5 MPa

540 °C

240 °C

1.2

1,33

672 200 Nm3/h
741 500 Nm3/h
1211 m2

3145 m3
92 %

- Objetos¢ komory paleniskowej

- Sprawnos¢ kotta

Kociot wyposazony jest w instalacje odazotowania opartej o technologie selektywnej
katalitycznej redukcji tlenkédw azotu (SCR). Zastosowane rozwigzanie wymusito przebudowe
podgrzewacza wody ECO. Instalacja odazotowania w zaden sposdb nie pogarsza parametrow
pracy blokdéw, dyspozycyjnosci oraz przydatnosci handlowej gipsu i popiotu. Zabudowany reaktor
SCR posiada trzy poziomy odazotowania z czego dwa pierwsze sq wyposazona w moduty

katalityczne (typu Honey Comb) 54szt. na jednym poziomie.

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe parametry instalacji odazotowania :

o Sredniogodzinowe stezenie NOx, (rozumiane jako suma tlenkéw azotu w przeliczeniu na NO?2
w warunkach umownych spalin suchych przy zawartosci O2=6%)
o wg. Gwarancji A: £ 140 mg/Nm3(warto$¢ graniczna parametru)
o wg. Gwarancji B: <100 mg/Nm3(warto$¢ parametru wymagana i oferowana)
o Sredniogodzinowe stezenie NHs w spalinach (w warunkach umownych spalin suchych przy
<3 mg/Nm3
<10 mg/kg

zawartosci O2=6%)
e Zawarto$¢ pozostatego (resztkowego) amoniaku w gipsie
o Srednio wazona temperatura spalin za LUVO (dla minimum)

o Wg GwarancjiA 135°C
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o WgGwarancjiB 115°C

e Srednio wazona temperatura spalin za LUVO (dla maksimum)
o Wg GwarancjiA 145°C
o WgGwarancjiB 125°C

4.3 PALIWO PODSTAWOWE

Energa Elektrownia Ostroteka B zaopatrywana jest w wegiel kamienny ktérego charakterystyke w

warunkach roboczych podano ponizej:

Charakterystyka wegla kamiennego

Parametr Jednostka Wartos¢ (zakres)
Wartos¢ opatowa kJ/kg 20 000,00 25 000,00
Zawarto$¢ wilgoci % 8.00 16,00

Zawarto$¢ czesci lotnych % 22,00 41,00
Zawarto$é popiotu % 10 30
Zawarto$¢ siarki catkowita % 0.4 1.3
Zawarto$¢ wegla % 58 68
Zawarto$¢ azotu % 0,9-1,4
Zawarto$¢ chloru % 0,05-0,6
Zawartos¢ fluoru % 0,01-0,03
Zawarto$c¢ rteci PPM 0.05-0,15

Parametry biomasy spalanej w kotle nr 3 w EEO SA. Stan roboczy

Jednostka Paliwo Paliwo Paliwo
gwarancyjne | graniczne graniczne
dolne gorne

Wartos¢ MJ/kg 14+15 13+14 15+17.5
opatowa
Zawartose % 10+14 15+20 5+10
wilgoci
Zawarto$e % 5+7 8+13 1+4
popiotu
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Zawarto$¢  siarki % 0,16+0,25 0,3+0.4 0+0,15
catkowitej

Zawartosé % 48+50 45+47 52+56
wegla

Zawartos¢ % 4,8+5,12 4+4,7 5,3+6,5
wodoru

Zawartos¢ tlenu % - - -
Zawartos¢ azotu % 0,74+0,9 1,2+1,6 0,2+0,6
Zawartosé % 0,2+0,33 0,7+1,2 0+0,15
chloru

Zawartos¢ fluoru % <0,0005 <0,0005 <0,0005

4.4 PALIWO POMOCNICZE

Paliwem pomocniczym uzywanym do rozpalania kottdw w Elektrowni B jest olej opatowy ciezki C-

3.

Charakterystyka oleju opatowego ciezkiego

Parametr techniczny Jedn. Wartos¢

Gesto$¢ w 150C, max. kg/m3 970
Warto$¢ opatowa, min. MJ/kg 39,9
Temperatura zaptonu, min. oC 62

Lepko$¢ kinematyczna w 500C mm?2/s 180
Temperatura ptyniecia oC 25

Pozostatos¢ po spopieleniu, max. % (m/m) 0.15
Zawartosé siarki, max. % (m/m) 2,0
Zawarto$s¢ wody, max. % (V/V) 1,0
Zawarto$¢ zanieczyszczeh, max. % (V/V) 0.5
Zawarto$¢ wanadu, max mg/kg 150

10
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5. WYMAGANIA PRACY INSTALACIJI SCR

5.1 W czasie eksploatacii Instalacji SCR, dla wszystkich obcigzen i dla wszystkich mozliwych
rodzajéw paliw, okreslonych w niniejszej Specyfikacji, nalezy zagwarantowad
nastepujgce parametry pracy wktaddw katalitycznych Instalacji SCR:

e zakres pracy Instalacji SCR: od 140 MWe do 230 MWe mocy bloku;

e dostarczy wktady katalityczne dla spetnienia wymagan pracy Instalaciji SCR, zakresie od
140 MWe do 230 MWe mocy bloku oraz w zakresie podanych ponizej temperatur spalin
na wejsciu do Instalaciji SCR. Wypetnienie wktadami katalitycznymi trzeciej warstwy
reaktora musi zapewnic trwatg redukcje emisji tlenkéw azotu z poziomu 500 mg/Nm3 do

poziomu nieprzekraczajgcego 140 mg/Nmg3;

. Temperatura spalin na wejsciu do Instalacji SCR
- min 328 °C
- max395°C
. dostarczone wktady katalityczne w zaden sposdb nie mogq pogorszyE parametrow

pracy koftta, instalacji odpopielania oraz instalacji odsiarczania spalin, w tym
przydatnosci handlowej popiotu lotnego, zuzla i gipsu.

. dostarczone wktady katalityczne w zaden sposdb nie mogqg ogranicza¢ parametrow
i warunkdéw pracy kotta, w tym czasdw rozruchdw oraz czaséw pracy na paliwie

rozruchowym (mazut).

5.2 Ponizsza tabela zawiera warunki pracy - najwazniejsze parametry pracy - Instalacji SCR w

ENERGA Elekirownie Ostroteka SA.

Paramelr Jednostka Wartos¢
Konfiguracja Instalacji SCR w EEO SA
ilo$¢ poziomdw w jednym szt. 3
reaktorze Instalacji SCR
ilo$¢ warstw w jednym reaktorze szt. 2
Instalacii SCR
Przekréj poprzeczny reaktora m2 6x18
liczoa modutdw przypadajgcych na szt. 54
jedng warstwe
liczba pakietéw w module sz, 2x8
Wymagane parametry katalizatora
minimalna warto$¢ reaktywnosci Nm/h 35
zerowej (Ko)
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Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia

»Dostawa wktaddw katalitycznych dla instalacii katalitycznego odazotowania spalin blokéw
energetycznych w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA”

Znak sprawy: ZP/EEO/49/2020/DK

minimalna warto$¢ reaktywnosci Nm/h 22
po 30 000 godzin pracy wktadow
katalitycznych w Instalacji SCR (K)
dla dostaw Etap |i Etfap Il

minimalna warto$¢ reaktywnosci Nm/h 22
po 20 000 godzin pracy wktaddw
katalitycznych w Instalaciji SCR (K)
dla dostaw Etap I

maksymalna dopuszczalna °C 410
temperatura pracy

maksymalny spadek cisnienia na Pa 210

jedng warstwe katalizatora, nowych

wktaddw

wspdtczynnik konwersji SO2 do SOs Jomol <]
nowych wktaddw na poczgtek

eksploatacii

Parametry spalin dla jakich nalezy zaprojektowaé wktady katalityczne

llos¢ spalin na wylocie z kotta Nm3/h. suche, 6% O2 675000
temperatura spalin na wlocie do °C 380
reaktora

zawartos¢ Oz vol %, suche 2,5
Zawartos¢ NOx mg/Nm3 suche, 6% O2 500
zawarto$¢ HoO vol %, mokre 9.6
zawartos¢ SO, mg/Nm3suche, 6% Oz 1500 - 3000
zawartos¢ SOs ppmvd, 6% O2 35
zawartos¢ popiotu lotnego g/Nm3suche, 6% O2 20-30

5.3 Specyfikacja wktadoéw katalitycznych Instalacji SCR

Podstawowe wymagane parametry katalizatora zaprojektowanego i wykonanego dia ENERGA
Elektrownie Ostroteka SA EO SA

Parametr Wartos¢
objeto$¢ katalizatora (na jedng >112m3
warstwe)
powierzchnia witasciwa (w m2/m3) okresli Wykonawca
podziatka katalizatora <6 mm
grubos¢ ptyty katalizatora przynajmniej 0,7 mm
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»Dostawa wktaddw katalitycznych dla instalacii katalitycznego odazotowania spalin blokéw
energetycznych w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA”

Znak sprawy: ZP/EEO/49/2020/DK

5.4 Wykonawca musi rowniez podac¢ doktadny rodzaju materiatu proponowanego dia modutu
katalizatora i blachy ptyt katalizatora. Blachy ptyt katalizatora majg by¢ ze stali nierdzewnej, o
catkowitej grubosci Scianki, co najmniej 0,7 mm. Nalezy podaé gestos¢ blachy dia ptyty, a
takze szczegdtowy opis i uzasadnienie dla typu i wtasciwosci materiatu. Przy zastosowaniu
jakiejkolwiek obrobki powierzchni blachy ptyty, nalezy jg udokumentowac {sktad chemiczny na
powierzchni blachy ptyty po obrdbce). W celu zminimalizowania wszelkich problemow
korozyjnych z ptytami, materiat na ptyty ma by<& w wykonaniu co najmniej ze stali nierdzewnej
1,4301 lub lepszej

6. PARAMETRY GWARANTOWANE DLA WKLADOW KATALITYCINYCH

Zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej specyfikacji Wykonawca gwarantuje
nastepujgce parametry:

6.1.Trwatosé eksploatacyjna (chemiczna) wkiadoéw katalitycznych - reaktywnosé wkiadéw
katalitycznych

Wykonawca zagwarantuje trwato$¢ eksploatacyjng (chemiczng) dostarczonych
wktaddéw katalitycznych, nie mniejszq niz (w zaleznosdci od tego, co przypadnie
wczesniej):
W ramach dostawy dla Etapu | i Etapu Il

> 30.000 godzin pracy od daty pierwszego podania spalin, lub

> 54 miesiecy od dnia pierwszego podania spalin, lub

> maksymalnie 60 miesigce od dostawy do Zamawiajgcego w przypadku

sktadowania.

W ramach dostaw dla Etapu I

> 20.000 godzin pracy od daty pierwszego podania spalin, lub

» 48 miesiecy od dnia pierwszego podania spalin, lub

> maksymalnie 54 miesiecy od dostawy do Zamawiajgcego w przypadku

sktadowania.

Trwatosé eksploatacyjna (chemiczna) wktaddw katalitycznych bedzie okreslona
reaktywnoscig wktaddw katalitycznych.

Wykonawca zagwarantuje reaktywno$é wktaddw katalitycznych (w Nm/h),
wskazanych w pkt 5.2. powyzej, na caty okres trwatoéci eksploatacyjnej
(chemicznej) wktaddw, jak okreslono powyzej. Wraz z dostawg Wykonawca musi
podac¢ warto$¢ reaktywnosci zerowej Ko gwarantowang dla nowych wktadéw
katalitycznych, jak rowniez warto$¢ reaktywnosci po uptywie czasu okreslonego
powyzej.
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6.2.Wspétczynnik konwersji SO2 do SO3

Wykonawca zagwarantuje wspotczynnik konwersji SO2 do SOz (w  %mol),
wskazanych w pkt 5.2. powyzej, na caty okres tfrwatosci eksploatacyjnej wktadow,
zgodnie z pkt 6.1. powyzej. Wraz z dostawg Wykonawca musi podac wartose
wspotczynnika konwersji SO2 do SOs (w %mol) gwarantowang dla nowych
wktaddw katalitycznych, jak réwniez po uptywie czasu okre$lonego w punkcie 6.1.

6.3.Gwarancja maksymalnego spadku cisnienia na jedng warstwe katalizatora

Wykonawca zagwarantuje spadek cisnienia (Pa), wskazanych w pkt 5.2. powyzej,
na jedng warstwe katalizatora przy pracy kotta (Instalacji SCR) z maksymalnym
obcigzeniem. Bedzie on okreslony (w Pa) dla nowych wktadéw na poczagtek
eksploataciji. Przez poczgtek eksploatacii nalezy rozumiec okres czasu do 2 (dwdch)
miesiecy od momentu pierwszego podania spalin do Instalaciji SCR.

Wszystkie gwarantowane parametry wktadoéw katalitycznych okreslone powyzej,
bedq sprawdzone przez niezaleing firme specjalistyczng na koszt Zamawiajgcego.

6.4. Okres usuwania wad i usterek w okresie gwaranciji

Standardowy termin usuniecia wad lub usterek w okresie gwaranciji wynosi 30
dni od daty skutecznego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego. W
przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktéra wedtug Wykonawcy i
Zamawiajgcego nie moze by¢ usunieta w powyzszym terminie, Strony uzgodnig
najkrétszy realny termin na usuniecie wad lub usterek.

7. KRZYWE KOREKCYJNE

1)
2)

3)
4)

Wykonawca wraz z dostawq przedtozy Zamawiajgcemu ponizsze krzywe korekcyjne:
utrate reaktywnosci wktaddéw katalizatora w funkcji czasu pracy
wspotczynnik konwersji SO2 do SOs w funkcji czasu pracy

spadek cisnienia w funkcji predkosci liniowej spalin
spadek cisnienia dla 1 (jednej) zainstalowanej warstwy katalizatora w funkcji czasu

8. TERMIN DOSTAWY KOMPLETOW WKLADOW KATALITYCZNYCH

8.1 Etap | dostawa do 30.12.2020. w przypadku podpisania umowy po 30.08.2020. nie pdzniej

niz 4 miesigce od daty zawarcia umowy.

8.2 Etap Il IV kwartat 2021
8.3 Etap Il IV kwartat 2022

9. ZALACINIKI
Zatgcznik Nr 1 - Urzgdzenie do podnoszenia
Zatgcznik Nr 2 - Wézek - przenosnik katalizatorow
Zatgcznik Nr 3 - Konstrukcja reaktora SCR
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