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Opis techniczny konstrukcji do Projektu Budowlanego:

» Budowa Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z
zapleczem t6zkowym i diagnostycznym wraz z lagdowiskiem dla Smigtowcow
na dachu budynku w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi Centralny Szpital Weteranéw
90-549 Lodz, ul. Zeromskiego 113”

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt Budowlany architektoniczny
1.3. Projekty Budowlane branzowe
1.4. , Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego. Temat £odz- ul. Zeromskiego
113; rozbudowa szpitala” opracowana przez Geologa uprawnionego  mgr Krzysztofa Piela
z Zakfadu Ustug Geologicznych 90-755 £6dz al. 1 Maja 87 w pazdzierniku 2014 roku
1.5 . Polskie Normy:
a. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia warto$ci.
b. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
c. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
d. PN-82/B-02010 Obcigzenie budowli. Obciazenie sniegiem
e. PN-82/B-02011 Obcigzenie budowli. Obcigzenie wiatrem
f. PN-B-032652002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
g. PN-03002:1999 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie konstrukcji
h. PN-81/ B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
i. PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

2. Cze$¢ Techniczna

2.1 Zatozenia projektowe

Projektowany budynek szpitala jest obiektem o zréznicowanej wysokosci, w wigkszosci
szesciokondygnacyjnym w zabudowie wolnostojacej, w duzej czesci podpiwniczony

Obiekt wykonywany w technologii zelbetowej, mononlitycznej, szkieletowej w uktadzie ptyta — stup.

2.2 Warunki geotechniczne

Na terenie przewidzianym pod inwestycji w pazdzierniku 2014 roku wykonano 9 wiercen
mato$rednicowych do gtebokosci 9,0m ppt.

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 9,0m ppt zalegaja gliny morenowe i piaski
wodnolodowcowe.
Powierzchniowg warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane o stwierdzonej migzszosci 0,6 — 2,4m.
Podczas wykonywania wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta

swobodnego, w piaskach , na gtebokosci 7,9-8,6m ppt t.j od 192,8m npm do 194,1m npm.
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W czasie wzmozonych opaddw atmosferycznych woda gruntowa moze okresowo pojawic sie w
nasypach i piaskach na stropie glin, a poziom wod gruntowych moze podnie$¢ sie o ca 0,5-0,7m.
W podtozu wydzielono 7 warstw geotechnicznych:

Warstwa la — piaski drobne i pylaste, grunty wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym,
0 przyjetym uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™= 0,60

Warstwa Ib — piaski drobne i pylaste, grunty wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym,
0 przyjetym uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™= 0,70

Warstwa Ic — piaski Srednie, grunty wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym,
0 przyjetym uogélnionym stopniu zageszczenia lp™= 0,75

Warstwa Id — piaski $rednie, grunty wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym,
0 przyjetym uogdlnionym stopniu zageszczenia lp™= 0,75

Warstwa lla - gliny piaszczyste, grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
0 przyjetym uogdlnionym stopniu plastycznosci I.™= 0,10

Warstwa llb — gliny piaszczyste i gliny zwiezte, grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
0 przyjetym uogdlnionym stopniu plastycznosci I, M= 0,05

Warstwa Ilb — gliny zwiezte, grunty mato wilgotne, w stanie pdtzwartym, 0 przyjetym
uogélnionym stopniu plastyczno$ci I(M=<0,00

WNIOSKI | ZALECENIA ( zawarte w opinii geotechnicznej)

1. Ze wzgledu na wystepowanie gruntow odmiennych genetycznie i litologicznie .................
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

2. W podtozu terenu pod warstwa gruntéw nasypowych wystepujg grunty mineralne rodzime
mogace stanowi¢ podtoze do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

3. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 7,9 — 8,6m.

Okresowo woda moze pojawi¢ si1) w piaskach i nasypach na stropie glin.

4. Gtebsze gniazda gruntéw nasypowych wystepujace ponizej rzednej posadowienia nalezy
usunag¢ a powstate przegtebienia zapeti¢ piaskiem lub stabilizacja.

5. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych fundamenty projektowanego budynku mozna

posadowi¢ w gruntach warstw la oraz lla i llb.

6. Ze wzgladu na rézna $cisliwos¢ gruntow ( piaski i gliny) fundamenty nalezy zaprojektowaé
w sposob uniemozliwiajacy powstawanie nierébwnomiernych osiadan.

7. Zewnetrzne Sciany podziemnej czesci9 konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym

oddziatywaniem okresowych wod gruntowych.

8. Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod opadowych w wykopach fundamentowych
wykonanych w glinach, gdyz doprowadzi to do uplastycznienia glin i zmniejszenia ich
nosnosci.

Parametry geotechniczne gruntéw zmieszczono w dokumentacji geotechnicznej.

2.3 Przyjete obciazenia obliczeniowe:

a. Ciezar wiasny stropu gr. 30cm 8,25kN/m?
b. Cigzar warstw posadzkowych gr. 10cm 3,25 kN/m?
c. Obcigzenie uzytkowe 6,50 kN/m2

( przyjete obcigzenie zmienne pozwala na dowolne

ustawienie Scianek dziatowych oraz dowolne ustawienie

wiekszosci sprzetu medycznego — badawczego i diagnostycznego)
d. Obcigzenie liniowe wzdtuz krawedzi stropow 6,50kN/m
e. Obcigzenie $migtowcem matym 5,70kN

19/PN/U/ZP/1/2016/PB/K — OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA REGIONALNEGO ZINTEGROWANEGO CENTRUM ZABIEGOWEGO Z ZAPLECZEM £OZKOWYM | DIAGNOSTYCZNYM WRAZ Z
LADOWISKIEM DLAA SMIGELOWCOW NA DACHU BUDYNKU
90-549 £ ODZ, UL ZEROMSKIEGO 113, NR EWID. DZIAtKI: 268/8, OBREB P-20
Strona 2



INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA
S.P.Z.0.Z. UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WAM UMED W £ODZI- CSW ARCHITEKTON SP. Z O0.0.
90-549 £ODZ, UL. ZEROMSKIEGO 113 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

2.4 Uzyte materiaty

a. beton fundamentéw C25/30 (B30)
b. beton podiozy C7,5/10 (B10)
c. beton elementéw monolitycznych C25/30 (B30)
d. stal zbrojeniowa klasy A-IlINi A-l
e. stal profilowa klasy S235JRG

f. mury: bloczki z betonu komérkowego ( odmiany 500) na zaprawie marki 3 MPa

2.5 Odporno$¢ ogniowa zelbetowych elementéw konstrukcyjnych
Wszystkie elementy zelbetowe konstrukcji budynku:

- stupy,

- stropy,

- ciany monolityczne
zaprojektowano w klasie odporno$ci ogniowej R120

2.6 Klasa ekspozyciji betonu
Klasa ekspozycji betonu — XC1

3.0PIS KONSRUKCJI

3.1.1 Fundamenty
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku w postaci:
- stdp fundamentowych,
- Scian oporowych w piwnicy,
- faw pod Scianami w piwnicy,
- ptyt fundamentowych pod klatkami schodowymi i szybami windowymi.

Lokalizacje poszczegdlnych fundamentéw pokazano na rys. Nr 19/PN/U/ZP/1/2016/K/001 — Rzut
fundamentow.

Wymiary w rzucie fundamentéw dobrano do przenoszonych obcigzen.

Fundamenty wykona¢ z betonu B 30.

Poziom posadowienia fundamentéw patrz rzut fundamentdw i przekroje pionowe.

Zbrojenie fundamentdw patrz obliczenia statyczne.

Ze stop fundamentowych wypusci¢ zbrojenie startowe do potaczenia z pretami zbrojeniowymi stupéw
zelbetowych.

Nalezy sprawdzi¢, czy wypuszczone zbrojenie ze stdp jest takie samo jak zbrojenie stupéw.

Z ptyt fundamentowych pod klatkami schodowymi i szybami dzwigowymi nalezy wypusci¢ zbrojenie
startowe do potaczenia ze zbrojeniem $cian klatek schodowych i szybow dzwigowych.

Wszystkie fundamenty nalezy posadowic na gruntach rodzimych.

W przypadku natrafienia na inne grunty niz podano wyzej w opisie nalezy skontaktowa¢ sie z
projektantem.

3.1.2. Sciany zewnetrzne piwnic

Sciany zewnetrzne piwnic zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne grubosci 40cm o schemacie
statycznym ptyt krzyzowo zbrojonych zamocowanych w tawach i stropie nad piwnicg

Szerokos$ci taw pod $cianami podano na rzucie fundamentéw.

W scianach nalezy pozostawic szczelne przejscia dla przeprowadzenia instalacji, lokalizacja wedtug
projektow instalacyjnych.

3.1.3. Stupy

Wszystkie stupy ( za wyjatkiem stupéw pod ladowiskiem Smigtowcow i pomostem migdzy ladowiskiem a
klatkq schodowa Nr 1) zaprojektowano o przekroju 50x50cm.

Zbrojenie pionowe stupow ze stali klasy AllIN dobrano do przenoszonych obcigzen - patrz obliczenia i
projekt wykonawczy).
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Stupy pod ladowiskiem zaprojektowano o przekroju 40x40cm.
Stupy pod pomostem — 30x30cm.
Podstawowa siatka konstrukcyjna stupow 6,0x7,2m

3.1.4. Stropy

Wszystkie stropu kondygnaciji szpitalnych zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne krzyzowo
zbrojone w uktadzie ptyta-stup, grubo$¢ ptyty 30cm.

Beton B30, zbrojenie ze stali klasy AllIN. Nad stupami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie na
przebicie.

Zbrojenie ptyt wykona¢ wedtug zataczonych obliczen i rysunkéw wykonawczych.

Na krawedziach stropow nalezy wykona¢ belke obwodowa 25x55¢cm.

Strop plyty Iadowiska zaprojektowano grubosci 24cm jako ptyte krzyzowo zbrojong opartg na stupach o
siatce 6,0x7,2m.

Beton B30, zbrojenie ze stali klasy AllIN. Nad stupami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie na
przebicie.

3.1.4. Szyby dzwigowe

Sciany szybow dzwigowych zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe o grubosci 25cm
Zbrojenie Scian powierzchniowe, po obu stronach przekroju Sciany, siatkg z pretow #12mm.
Przy otworach drzwiowych nalezy prety zage$ci¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

3.1.5. Klatki schodowe

Klatki schodowe( $ciany obudowy, biegi, podesty i spoczniki) zaprojektowano w konstrukgji
monolitycznej zelbetowej. Dla utatwienia wykonawstwa ptyty podestow i spocznikdw tacza sie ze
$cianami obudowy prefabrykowanych elementdw zbrojeniowych zakotwionych w $cianach.

Biegi opierajq sie na ptytach podestéw i spocznikow.

W $cianach obudowy klatek schodowych nalezy pozostawi¢ przejécia dla instalacji.

3.1.6 Konstrukcje wsporcze na dachu

Na dachu budynku zaprojektowano konstrukcje stalowe wsporcze pod urzadzeniami instalacji wentylacii.
Catos¢ konstrukcji z profili walcowanych, ocynkowanych ze stato klasy S235JRG.

Konstrukcja skrecana na $ruby i mocowana w miejscach lokalizacji stup[ow Zelbetowych.

Dopuszcza sie¢ mocowanie konstrukcji pod rurociggami bezpo$rednio na ptycie stropowej zelbetowe;.
Nalezy zwréci¢ uwage na dokfadne uszczelnienie miejsc oparcia stupkdw konstrukcji wsporczej na
stropie.

3.1.7. Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelnienia

Wszystkie elementy Zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia przez
smarowanie preparatami bitumicznymi do stosowania na zimno lub proszkow hydroizolacyjnych.
Przerwy robocze w konstrukcjach uszczelni¢ przez zastosowanie tasm PCV do uszczelniania przerw.
Uszczelnienie przerw w ptytach fundamentowych wykona¢ przy uzyciu taSm do uszczelnienie przerw
technologicznych i taSm bentonitowych lub wezy iniekcyjnych.

3.1.8. Posadzki
W piwnicach projektuje sie wykonanie dwéch typow posadzek:
a. w czesci technicznej posadzka wzmocniona o warstwach jak nizej:
- ptyta zelbetowa zbrojona siatkami @8mm co 15cm gorg i dotem + zbrojenie rozproszone
wioknami stalowymi min. 20kg/m3, beton C20/25 grubo$ci 15cm
- izolacja poslizgowa z folii PE lub PCV 2mm sklejanej na zaktad 40-50cm,
- podbudowa betonowa gr. 10cm z betonu C7,5 (B10),
- piasek stabilizowany cementem 15cm,
- grunt rodzimy zageszczony.
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b. w pozostatej czesci:
- warstwy posadzkowe + izolacja pozioma ptynna 1cm,
- warstwa dociskowa z betonu C15/20 (B20) zbrojona siatkg @4,5mm, oczka 15x15¢cm gr. 5 cm
- izolacja termiczna styropian EPS 100-038 gr. 5 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma,
- ptyta Zelbetowa zbrojona siatkami 88mm co 15cm gérg i dotem + zbrojenie rozproszone
- widknami stalowymi min. 20kg/m3, beton C20/25 grubosci 15¢cm
- izolacja po$lizgowa z folii PE lub PCV 2mm sklejanej na zaktad 40-50cm,
- podbudowa betonowa gr. 10cm z betonu C7,5 (B10),
- piasek stabilizowany cementem 15¢m,
- grunt rodzimy zageszczony.

Posadzki dylatowac¢ na pola 3,0x3,60m

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Slusarczyk
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