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Opis techniczny konstrukcji do Projektu  Budowlanego: 

„ Budowa Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z 

zapleczem łóżkowym i diagnostycznym wraz z lądowiskiem dla śmigłowców 

na dachu budynku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii 

Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów 

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113” 

 

1. Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Projekt Budowlany architektoniczny 
1.3. Projekty Budowlane branżowe 
1.4. „ Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego. Temat Łódź- ul. Żeromskiego 
 113; rozbudowa szpitala” opracowana przez Geologa uprawnionego  mgr Krzysztofa Piela
  z Zakładu Usług Geologicznych 90-755 Łódź al. 1 Maja 87 w październiku 2014 roku 
1.5 . Polskie Normy: 

a. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości. 
 b. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
 c. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne 
 d. PN-82/B-02010 Obciążenie budowli. Obciążenie śniegiem 
 e. PN-82/B-02011 Obciążenie budowli. Obciążenie wiatrem 
 f. PN-B-032652002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

   i projektowanie 
g. PN-03002:1999 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie konstrukcji 
h. PN-81/ B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

    statyczne i projektowanie 
i. PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

    pojazdami. 
 

 

2. Część Techniczna 

2.1 Założenia projektowe 
Projektowany budynek szpitala jest obiektem  o zróżnicowanej wysokości, w większości 
sześciokondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, w dużej części podpiwniczony 
Obiekt wykonywany w technologii żelbetowej, mononlitycznej, szkieletowej w układzie płyta – słup. 
 
2.2 Warunki geotechniczne 

Na terenie przewidzianym pod inwestycji w październiku 2014 roku wykonano 9 wierceń 
małośrednicowych do głębokości 9,0m ppt. 
 W podłożu zbadanego terenu do głębokości 9,0m ppt zalegają gliny morenowe i piaski 
wodnolodowcowe. 
Powierzchniową warstwę terenu stanowią nasypy niebudowlane o stwierdzonej miąższości 0,6 – 2,4m. 
Podczas wykonywania wierceń stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła 

swobodnego, w piaskach , na głębokości 7,9-8,6m ppt t.j od 192,8m npm do 194,1m npm. 
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W czasie wzmożonych opadów atmosferycznych woda gruntowa może okresowo pojawić się w 
nasypach i piaskach na stropie glin, a poziom wód gruntowych może podnieść się o ca 0,5-0,7m. 
W podłożu wydzielono 7 warstw geotechnicznych: 
 
Warstwa Ia –  piaski drobne i pylaste, grunty wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym,   
 o przyjętym uogólnionym stopniu zagęszczenia ID

(n)= 0,60 
 
Warstwa Ib –  piaski drobne i pylaste, grunty wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym,   
 o przyjętym uogólnionym stopniu zagęszczenia ID

(n)= 0,70 
 
Warstwa Ic –  piaski średnie, grunty wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym,    
 o przyjętym uogólnionym stopniu zagęszczenia ID

(n)= 0,75 
 
Warstwa Id –  piaski średnie, grunty wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym,    
 o przyjętym uogólnionym stopniu zagęszczenia ID

(n)= 0,75 
 
Warstwa IIa –  gliny piaszczyste, grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym,    
 o przyjętym uogólnionym stopniu plastyczności IL

(n)= 0,10 
 
Warstwa IIb –  gliny piaszczyste i gliny zwięzłe, grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym,  
 o przyjętym uogólnionym stopniu plastyczności IL

(n)= 0,05 
 
Warstwa IIb –  gliny zwięzłe, grunty mało wilgotne, w stanie półzwartym,  o przyjętym  
  uogólnionym stopniu plastyczności IL

(n)=<0,00 
 
WNIOSKI I ZALECENIA ( zawarte w opinii geotechnicznej) 
1. Ze względu na występowanie gruntów odmiennych genetycznie i litologicznie …………….. 
 stwierdzone warunki gruntowe należy zaliczyć do złożonych. 
2. W podłożu terenu pod warstwa gruntów nasypowych występują grunty mineralne rodzime 
 mogące stanowić podłoże do bezpośredniego posadowienia fundamentów. 
3. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości 7,9 – 8,6m. 
 Okresowo woda może pojawić si1) w piaskach i nasypach na stropie glin. 
4. Głębsze gniazda gruntów nasypowych występujące poniżej rzędnej posadowienia należy 
 usunąć a powstałe przegłębienia zapełnić piaskiem lub stabilizacją. 
5. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych fundamenty projektowanego budynku można 
  posadowić w gruntach warstw Ia oraz IIa i IIb. 
6. Ze wzglądu na różna ściśliwość gruntów ( piaski i gliny) fundamenty należy zaprojektować  
 w sposób uniemożliwiający powstawanie nierównomiernych osiadań. 
7. Zewnętrzne ściany podziemnej części9 konstrukcji należy zabezpieczyć przed szkodliwym 
  oddziaływaniem okresowych wód gruntowych. 
8. Nie należy dopuszczać do stagnowania wód opadowych w wykopach fundamentowych 
 wykonanych w glinach, gdyż doprowadzi to do  uplastycznienia glin i zmniejszenia ich 
 nośności. 
Parametry geotechniczne gruntów zmieszczono w dokumentacji geotechnicznej. 
 
2.3 Przyjęte obciążenia obliczeniowe: 
a. Ciężar własny stropu gr. 30cm     8,25kN/m2 
b. Ciężar warstw posadzkowych gr. 10cm    3,25 kN/m2 
c. Obciążenie użytkowe      6,50 kN/m2 

  ( przyjęte obciążenie zmienne pozwala na dowolne  
ustawienie ścianek działowych oraz dowolne ustawienie 
większości sprzętu medycznego – badawczego i diagnostycznego) 

 d. Obciążenie liniowe wzdłuż krawędzi stropów    6,50kN/m 
 e. Obciążenie śmigłowcem małym     5,70kN 
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2.4 Użyte materiały 
a. beton fundamentów    C25/30 (B30)  
b. beton podłoży     C7,5/10 (B10) 
c. beton elementów monolitycznych   C25/30 (B30) 
d. stal zbrojeniowa klasy               A-IIIN i A-I 
e. stal profilowa klasy     S235JRG 
f. mury: bloczki z betonu komórkowego ( odmiany 500) na zaprawie marki 3 MPa 
 
2.5 Odporność ogniowa żelbetowych elementów konstrukcyjnych 
Wszystkie elementy żelbetowe konstrukcji budynku: 
  - słupy, 
 - stropy, 
 - ściany monolityczne 
zaprojektowano w klasie odporności ogniowej R120 
 
2.6 Klasa ekspozycji betonu 
 Klasa ekspozycji betonu – XC1 
 

3.OPIS KONSRUKCJI 

3.1.1 Fundamenty 
Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku w postaci: 

-  stóp fundamentowych, 
-  ścian oporowych w piwnicy, 
-  ław pod ścianami w piwnicy, 
-  płyt fundamentowych pod klatkami schodowymi i szybami windowymi. 

 
Lokalizację poszczególnych fundamentów pokazano na rys. Nr 19/PN/U/ZP/1/2016/K/001 – Rzut 
fundamentów. 
Wymiary w rzucie fundamentów dobrano do przenoszonych obciążeń. 
Fundamenty wykonać z  betonu B 30.  
Poziom posadowienia fundamentów patrz rzut fundamentów i przekroje pionowe. 
Zbrojenie fundamentów patrz obliczenia statyczne. 
Ze stóp fundamentowych  wypuścić zbrojenie startowe do połączenia z prętami zbrojeniowymi słupów 
żelbetowych. 
Należy sprawdzić, czy wypuszczone zbrojenie ze stóp jest takie samo jak zbrojenie słupów. 
Z płyt fundamentowych pod klatkami schodowymi i szybami dźwigowymi należy wypuścić zbrojenie 
startowe do połączenia ze zbrojeniem ścian klatek schodowych i szybów dźwigowych. 
Wszystkie fundamenty należy posadowić na gruntach rodzimych. 
W przypadku natrafienia na inne grunty niż podano wyżej w opisie należy skontaktować się z 
projektantem. 
 
3.1.2. Ściany zewnętrzne piwnic 
Ściany zewnętrzne piwnic zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne grubości 40cm o schemacie 
statycznym płyt krzyżowo zbrojonych zamocowanych w ławach i stropie nad piwnicą  
Szerokości ław pod ścianami podano na rzucie fundamentów. 
W ścianach należy pozostawić szczelne przejścia dla przeprowadzenia instalacji, lokalizacja według 
projektów instalacyjnych. 
 
3.1.3. Słupy  
Wszystkie słupy ( za wyjątkiem słupów pod lądowiskiem śmigłowców i pomostem między lądowiskiem a 
klatką schodowa Nr 1 ) zaprojektowano o przekroju 50x50cm. 
Zbrojenie pionowe słupów ze stali klasy AIIIN dobrano do przenoszonych obciążeń – patrz obliczenia i 
projekt wykonawczy). 
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Słupy pod lądowiskiem zaprojektowano o przekroju 40x40cm. 
Słupy pod pomostem – 30x30cm. 
Podstawowa siatka konstrukcyjna słupów 6,0x7,2m 
 
3.1.4. Stropy 
Wszystkie stropu kondygnacji szpitalnych zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne krzyżowo 
zbrojone w układzie płyta-słup, grubość płyty 30cm. 
Beton B30, zbrojenie ze stali klasy AIIIN. Nad słupami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie na 
przebicie. 
Zbrojenie płyt wykonać według załączonych obliczeń i rysunków wykonawczych. 
Na  krawędziach stropów należy wykonać belkę obwodową 25x55cm. 
 
Strop płyty lądowiska zaprojektowano grubości 24cm jako płytę krzyżowo zbrojoną opartą na słupach o 
siatce 6,0x7,2m. 
Beton B30, zbrojenie ze stali klasy AIIIN. Nad słupami zaprojektowano dodatkowe zbrojenie na 
przebicie. 
 
3.1.4. Szyby dźwigowe 
Ściany szybów dźwigowych zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe o grubości 25cm 
Zbrojenie ścian powierzchniowe, po obu stronach przekroju ściany,  siatką z prętów #12mm. 
Przy otworach drzwiowych należy pręty zagęścić zgodnie z rysunkami wykonawczymi. 
 
3.1.5. Klatki schodowe 
Klatki schodowe( ściany obudowy, biegi, podesty i spoczniki) zaprojektowano w konstrukcji 
monolitycznej żelbetowej. Dla ułatwienia wykonawstwa płyty podestów i spoczników łączą się ze 
ścianami obudowy prefabrykowanych elementów zbrojeniowych zakotwionych w ścianach. 
Biegi opierają się na płytach podestów i spoczników. 
W ścianach obudowy klatek schodowych należy pozostawić przejścia dla instalacji. 
 
3.1.6 Konstrukcje wsporcze na dachu 
Na dachu budynku zaprojektowano konstrukcje stalowe wsporcze pod urządzeniami instalacji wentylacji. 
Całość konstrukcji z profili walcowanych, ocynkowanych ze stało klasy S235JRG. 
Konstrukcja skręcana na śruby i mocowana w miejscach lokalizacji słup[ów żelbetowych. 
Dopuszcza się mocowanie konstrukcji pod rurociągami bezpośrednio na płycie stropowej żelbetowej. 
Należy zwrócić uwagę na dokładne uszczelnienie miejsc oparcia słupków konstrukcji wsporczej na 
stropie. 
 
3.1.7. Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelnienia 
Wszystkie elementy żelbetowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed wilgocią przez 
smarowanie preparatami bitumicznymi do stosowania na zimno lub proszków hydroizolacyjnych. 
Przerwy robocze w konstrukcjach uszczelnić przez zastosowanie taśm PCV do uszczelniania przerw. 
Uszczelnienie przerw w płytach fundamentowych wykonać przy użyciu taśm do uszczelnienie przerw 
technologicznych i taśm bentonitowych lub węży iniekcyjnych. 
 
3.1.8. Posadzki 
W piwnicach projektuje się wykonanie dwóch typów posadzek: 
a. w części technicznej posadzka wzmocniona o warstwach jak niżej: 

- płyta żelbetowa zbrojona siatkami ø8mm co 15cm górą i dołem + zbrojenie rozproszone
   włóknami stalowymi min. 20kg/m3, beton C20/25 grubości 15cm  
 - izolacja poślizgowa z folii PE lub PCV 2mm sklejanej na zakład 40-50cm, 

- podbudowa betonowa gr. 10cm z betonu C7,5 (B10), 
- piasek stabilizowany cementem 15cm, 
- grunt rodzimy zagęszczony. 
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 b. w pozostałej części: 
  - warstwy posadzkowe + izolacja pozioma płynna 1cm, 
  - warstwa dociskowa z betonu C15/20 (B20) zbrojona siatką ø4,5mm, oczka 15x15cm gr. 5 cm 
  - izolacja termiczna styropian EPS 100-038 gr. 5 cm, 
  - izolacja przeciwwilgociowa pozioma, 
  - płyta żelbetowa zbrojona siatkami ø8mm co 15cm górą i dołem + zbrojenie rozproszone
  - włóknami stalowymi min. 20kg/m3, beton C20/25 grubości 15cm   
  - izolacja poślizgowa z folii PE lub PCV 2mm sklejanej na zakład 40-50cm, 

- podbudowa betonowa gr. 10cm z betonu C7,5 (B10), 
- piasek stabilizowany cementem 15cm, 
- grunt rodzimy zagęszczony. 

 
Posadzki dylatować na pola 3,0x3,60m 
 

 

 

         Opracował: 

        mgr inż. Krzysztof Ślusarczyk 

 

 

 

  


