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DS.6220.5.2021.2022.RB WPEYNELO
DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na postawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art.
75 ust. 1 pkt 4, art. 84 1 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po
rozpatrzeniu wniosku  zlozonego przez Pracowni¢ Projektowa, PROGAZ-PP s.c.,
ul. Narutowicza 13a/l, 70-240 Szczecin, dzialajgcqg z petnomocnictwa Gminy Karnice,
ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnig Sciekéw i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow do rowu na dzialtkach
nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4,
293, 155/1 w m. Trzeszyn, gmina Karnice,

orzekam

I.  stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekéw
i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do rowu na dzialtkach nr: 80/2, 68/5, 281,
282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4, 293, 155/1

w m. Trzeszyn, gmina Karnice;

II. okresli¢ nastgpujace warunki, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 247), a takze chronigce srodowisko wodno - gruntowe :

1. W trakcie budowy nalezy uzywa¢ maszyn, urzadzen oraz pojazdéw sprawnych
technicznie, charakteryzujacych sie niskg emisyjnoscia zanieczyszczen do powietrza
i hatasu do $rodowiska.

2. Prace szczeg6lnie uciazliwe pod wzgledem akustycznym prowadzi¢ jedynie w porze
dziennej, ograniczajgc ich wykonywanie w godzinach wieczornych.

3. Podloze zalecza budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyciekiem substancji
ropopochodnych z urzadzen i maszyn, a miejsca przeznaczone do sktadowania substancji
podatnych na przenikanie do gleby nalezy wyposazy¢ w materiaty izolacyjne.

4. Ogranicza¢ stosowanie ciezkiego sprzetu budowlanego na gruntach o niestabilnym
podlozu oraz w rejonie cieku.

5. Odpady do czasu ich wywozu do utylizacji selektywnie gromadzi¢ w miejscach do tego
wyznaczonych oraz przekaza¢ do zagospodarowania podmiotom posiadajagcym
uregulowania prawne w tym zakresie.

6. Scieki bytowe na etapie budowy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodptywowych
1 wywozi¢ za posrednictwem specjalistycznych firm.

7. Wody technologiczne odprowadzaé¢ do wozoéw asenizacyjnych, a nastepnie wywozi¢ do
oczyszczalni $ciekéw.
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Na czas budowy wykonaé tymczasowe ogrodzenie uniemozliwiajgce wtargnigeie ptazom
i drobnym zwierzetom na teren prowadzenia prac ziemnych; wykopy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia wpadania do nich drobnych zwierzat, a w przypadku ich uwigzienia,
przeniesé je poza miejsce realizacji inwestycji.

Prowadzi¢ biezaca kontrole terenu budowy oraz rejonu prowadzonych prac pod katem
wystepowania gatunkéw podlegajacych ochronie.

Wycinke drzew przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw lub po wykluczeniu
przez przyrodnika aktywnych legéw, nie pozniej niz 3 dni przed planowang wycinka.

W razie stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéw nalezy przestrzegaé zapisOw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku braku rozwigzan
alternatywnych, wystapi¢ do organu ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na
odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych.

Drzewa znajdujace sic w bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych zabezpieczy¢:

e w obrebie pni — poprzez owiniecie matami stomianymi, a nastgpnie oszalowanie
deskami do wysokosci pierwszych galezi,

e korzenie drzew — poprzez oznaczenie powierzchni wyznaczonej rzutem korony;
roboty w strefie korzeniowej powinny by¢ wykonywane recznie.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach
nalezy zasypywa¢ w jak najkrétszym czasie; w przypadku prowadzenia robot w okresie
wegetacyjnym, po zasypaniu wykopoéw drzewa nalezy obficie podla¢, natomiast
w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesiennozimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopéw nalezy owingé jutg lub matamni w celu ochrony przed niska
temperaturg.

Po zrealizowaniu inwestycji wykonaé dogeszczajace nasadzenia ochronne na granicy
terenu oczyszczalni Sciekow.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy dostosowaé planowang sie¢ kanalizacji do
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, a wszelkie prace powinny by¢ wykonywane
w sposob nie powodujgcy naruszenia Srodowiska wodno-gruntowego.

Zaplecze budowy zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu
i minimalna ingerencje w powierzchnig terenu, z przywréceniem stanu pierwotnego po
zakonczeniu prac. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza obszarami zbiornikow
oraz cieku Doptyw spod Czaplina Wielkiego (bufor bezpieczenstwa min. 100m). Nalezy
wydzieli¢ na placu budowy oraz w miejscu wykonywania robét budowlanych miejsca
postojowe sprzetu budowlanego oraz awaryjnych napraw sprzgtu w sposob gwarantujacy
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego.

Wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego
i konserwowanego systematycznie w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie
srodowiska gruntowo-wodnego wyciekiem ptynow technicznych i paliw. Podloze
zaplecza budowy na kazdym etapie przedsigwzigcia nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z urzadzen i maszyn, miejsca
przeznaczone do sktadowania substancji podatnych na przenikanie do gleby nalezy
wysciela¢ materiatami izolacyjnymi, a miejsce do parkowania maszyn budowlanych
powinno znajdowac si¢ na terenie utwardzonym.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe i zgodne z obowiazujgcymi przepisami gospodarowanie
odpadami wytwarzanymi na wszystkich etapach przedsigwzigcia, w tym minimalizowa¢

ich ilos¢, sktadowaé je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach
w sposéb  zabezpieczajacy $rodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie
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powodujac utrudnien komunikacyjnych oraz zapewniajgc ich sprawny odbidr przez
specjalistyczne firmy posiadajgce stosowne zezwolenia, w celu odzysku lub
unieszkodliwiania. Nalezy zabezpieczy¢ miejsca magazynowania odpadéw podczas fazy
realizacji przed wplywem czynnikéw atmosferycznych (przed rozwiewaniem).
W przypadku odpadéw niebezpiecznych nalezy je sktadowaé w specjalnym, zamknigtym
lub zadaszonym kontenerze wyposazonym w szczelne pojemniki do magazynowania
poszczegblnych odpadéw lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady wyposazy¢
w posadzke szczelng i chemoodporna.

19. Na etapie realizacji przedsiewziecia $cieki bytowe gromadzié w szczelnym zbiorniku
bezodptywowym przewoznej toalety, a nastgpnie systematycznie przekazywal za
posrednictwem uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni ciekow.

20. Planowane przedsigwzigcie zrealizowa¢é z materialdw gwarantujacych szczelnosé,
wytrzymatos$¢ i nieagresywnos¢ dla srodowiska oraz posiadajacych wymagane prawem
certyfikaty.

21. Nalezy dobra¢ wszelkie urzadzenia w zakresie gospodarki $ciekowej, tak aby nie
wplywaly negatywnie na Srodowisko wodno-gruntowe.

III. uczyni¢ charakterystyke przedsiewzigcia zalacznikiem Nr 1 do niniejsze] decyzji i jej
integralng czgscia.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2021 roku Pracownia Projektowa, PROGAZ-PP s.c.,
ul. Narutowicza 13a/l, 70-240 Szczecin, dzialajgca z pelnomocnictwa Gminy Karnice,
ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice, ztozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnig Sciekéw i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do rowu na dziatkach
nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4,
293, 155/1 wm. Trzeszyn, gmina Karnice. Do wniosku dotaczono kart¢ informacyjna
przedsigwzi¢cia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym no$niku
danych, poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej obszar,
na ktéry bedzie oddzialtywaé przedsigwzigcie atakze mapeg, w postaci papierowej oraz
elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem znajdujagcym si¢ w odleglosci 100 m od granic tego terenu, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwziecie. Planowane przedsigwzigcie w Swietle
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigd
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko, ktore kwalifikuje sie do § 3 ust. 1 pkt 81
ww. rozporzadzenia.

Obwieszczeniem znak: DS.6220.5.2021.RB z dnia 16 czerwca 2021 r. zawiadomiono
strony postgpowania o wszczg¢ciu postgpowania w przedmiotowej sprawie, informujac
o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy oraz wnoszenia uwag i wnioskow.
Liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10 w zwigzku z tym, obwieszczenie
zostalo wywieszone na tablicy ogloszen tutejszego urzedu oraz udost¢pnione w Biuletynie
Informacji Publiczne;j.

Pismami znak: DS$.6220.5.2021.RB z dnia 16 czerwca 2021 r. wystapiono do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Gryficach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, o wyrazenie opinii,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko a w przypadku
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stwierdzenia takiej potrzeby, réwniez co do zakresu oddzialywania tego przedsigwzigcia na
srodowisko.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach analizujgc rodzaj, skalg,
usytuowanie przedsigwzigcia opinia sanitarng znak: ZNS.9022.2.1.452021 z dnia
29.06.2021 r. stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gryficach, po przeprowadzeniu procedury uzupelniajacej
i wyjasniajacej pismem znak: SZ.775.1.4360.112.2021.AZ z dnia 23 marca 2022 r. wyrazit
opinie, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, jednoczesnie okre$lajac warunki realizacji przedsigwzigcia
chronigce $rodowisko wodno — gruntowe. Biorac pod uwagg sposob prowadzenia gospodarki
wodno-§cickowej, a takze proponowane rozwigzania w zakresie ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego w trakcie eksploatacji inwestycji stwierdzono, ze przedmiotowa
inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na $rodowisko wodne i gruntowe, a tym
samym nie nastapi degradacja wod podziemnych ipowierzchniowych spowodowana
jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak rdwniez nie nastapi pogorszenie stanu biologicznego,
chemicznego wod powierzchniowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, pismem znak: WONS-
0S8.4220.304.2021.MM z dnia 31 marca 2022 r. po przeprowadzeniu procedury
uzupelniajacej i wyjasniajacej wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigcia na
érodowisko, co oznacza, ze brak jest tym samym potrzeby sporzadzenia raportu
o0 oddzialywaniu tego przedsigwzigcia na $rodowisko. Majac na uwadze skalg, usytuowanie
inwestycji oraz potencjalne ucigzliwo$ci zwigzane zrealizacja i eksploatacja planowanej
instalacji fotowoltaicznej, stwierdzono, ze przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia nie jest uzasadnione.

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
$ciekow i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do istniejacego rowu w m. Trzeszyn.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Karnice, w granicach dzialek o numerach
ewidencyjnych: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1,
142, 34/4, 293, 155/1 w obrebie Trzeszyn. Szacuje si¢, ze tymczasowe zajgcie terenu (na czas
realizacji) nie przekroczy powierzchni 1,0 ha, a stale zajgcie terenu (oczyszczalnia sciekow,
miejsca pod przepompownie, studzienki) nie przekroczy 0,1 ha. Na terenie przedsigwzigcia
nie obowiazuja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia planowane jest skanalizowanie calej
miejscowosci Trzeszyn, co umozliwi podiaczenie do kanalizacji sanitarnej wszystkich
istniejacych budynkéw. Trase rurociagu zaprojektowano wzdhiz gléwnych ciagéw
komunikacyjnych. Czeéé terenu przedsiewzigcia moga stanowi¢ roéwniez uzytki rolne,
nieuzytki, zbiorowiska roslinnosci przydroznej. Otoczenie rozpatrywanej lokalizacji
inwestycji stanowi w wiekszosci teren zabudowany z zabudowa wiejska, a takze uzytki rolne,
nieuzytki.

W ramach inwestycji przewidywana jest budowa rurociggéw grawitacyjnych
i ttocznych. Wykonane zostang one z rur z tworzyw sztucznych typu PE, PVC. Rury
dostarczane beda na plac budowy i rozlozone zostana w strefie budowlanej. Na sieci
kanalizacji sanitarnej projektowane beda studnie z krggéw betonowych oraz w systemie
z tworzyw sztucznych.

Celem ograniczenia glebokosci posadowienia kanatéw przewiduje si¢ budowe
przepompowni sciekéw, umozliwiajaca automatyczne przettaczanie Sciekow. Przepompownia
stanowi kompletne urzadzenie podziemne zbiornikowo-tloczne, wyposazone w instalacjg
i armature hydrauliczng oraz system sterowania ich praca. Obudowa przepompowni Sciekow
to przeznaczona do zabudowy podziemnej cylindryczna, szczelna komora z dnem, pokrywa
i wlazem.



Obiekt oczyszczalni posadowiony bedzie na dz. nr 140. Oczyszczalnia Sciekow
stanowi¢ bgdzie zespdt obiektéw technologicznych stuzacych do oczyszczania Sciekow oraz
znajdujacych sie na wspélnym terenie obiektow pomocniczych, niezbednych dla dostawy
energii elektrycznej, wody, stworzenia odpowiednich warunkéw do pracy i obstugi
oczyszczalni. Korpus oczyszczalni stanowi¢ bedg zamkniete zbiorniki, komory posadowione
pod powierzchnig terenu badz czgsciowo obsypane. Zaklada si¢ dobor oczyszcezalni
wykorzystujgcej jedng z najbardziej optymalnych metod oczyszczania $ciekow, bazujacej na
technologii cechujgcej si¢ wysokimi efektami oczyszczania oraz stabilnoscia procesow
biologicznych oraz nie wymagajacej stalego dozoru. W ww. oczyszczalni $cieki surowe
trafiajace do zbiornika oczyszczalni poddawane sg w pierwszej kolejnosci mechanicznemu
oczyszczeniu w pierwszej komorze — osadniku wstepnym. W tej strefie glodwnie
zatrzymywane sg czastki state — mineralne i organiczne oraz ttuszcze. W kolejnej fazie Scieki
grawitacyjnie przeptywajg do pierwszej komory biologicznej — tlenowej, gdzie na
obracajacym si¢ wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajace si¢ czynng biologicznie
btong. Dzigki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza si¢ w $ciekach
oraz wynurza majac kontakt z powietrzem. Dzigki takiej konstrukcji utworzony na zlozu
biofilm ma zapewniony ciagly dostep do zwiazkdéw organicznych zawartych w sciekach oraz
tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi nitryfikacja. Z pierwszej komory
tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez system nabierakowy dawkujacy ciecz do
drugiej strefy ztoza. Przeplyw $ciekow do drugiej strefy biologicznej jest staly, co uodparnia
oczyszczalni¢ na nieréwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie $cieki grawitacyjne
przeptywaja do ostatniej komory oczyszczania — osadnika wtoérnego. Rolg tej sekcji jest
ostateczne sklarowanie S$ciekéw po obrobce mechaniczno — biologicznej i czgsciowa
denitryfikacja. Z osadnika wtérnego $cieki grawitacyjne wplywaja do odbiornika.
W oczyszczalni osad gromadzacy si¢ na dnie osadnika wtdrnego jest cyklicznie zawracany do
osadnika wstepnego poprzez pompe recyrkulacyjng umieszczong w tej strefie. Nie planuje sie
dowozu nieczystosci ciektych do oczyszczalni. Wszystkie scieki kierowane do oczyszczalni
dostarczane beda projektowang siecig kanalizacji sanitarne;.

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg rurociagiem do odbiornika $ciekéw — rowu
melioracyjnego, w rejonie dziatek nr 142, 141, 133, 93/1 obreb Trzeszyn. Parametry rowu
melioracyjnego: dtugos¢ — 4279 m, szerokos$¢ dna — 0,6 m. Odbiornikiem wody z rowu jest
rzeka Otoczka w km 8 +200. Zabezpieczenie wylotu Sciekéw wykonane zostanie w postaci
betonowej obudowy. W celu zminimalizowania mozliwosci niekontrolowanego zasypania
koryta cieku oraz zamulenia wod, w trakcie wykonywania robot w sasiedztwie cieku oraz
w otoczeniu gruntdw o niestabilnym podlozu nalezy ograniczy¢ zastosowanie cig¢zkiego
sprzetu budowlanego.

W czasie realizacji przedsigwzigcia wszelkie prace budowlane, w tym wykopy beda
wykonywane etapowo, tak aby zminimalizowaé wystepowanie utrudnien w ruchu drogowym,
przemieszczaniu si¢ pieszych jak i migrujacej fauny.

W strefie budowy sieci kanalizacyjnej prowadzone bgdg wykopy liniowe oraz roboty
montazowe. Zaplecze budowlane powinno by¢é wyposazone w sorbenty do strgcania
i neutralizowania zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych (np. paliw, smaréw)
i syntetycznych (np. olejow) oraz w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do gromadzenia
sciek6éw sanitarnych (np. TOI TOI).

Przekroczenia jezdni o nawierzchni ulepszonej oraz rowow wykonane zostang
z wykorzystaniem technik bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany w uzgodnieniu
z zarzadcami, wlascicielami terendw. Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia,
wramach prowadzonych prac ziemnych moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwadniania
wykopéw. W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza si¢ odwodnienie
pompa, iglofiltrami lub inng metoda, nie powodujacag trwatego odwodnienia terenu. Po
ulozeniu rur kanalizacyjnych wykonana zostanie proba szczelnosci. Woda do
przeprowadzenia prob pobierana bedzie z istniejacej w m. Trzeszyn sieci wodociggowe]j na
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warunkach okreslonych przez jej eksploatatora lub dowieziona beczkowozami. Po wykonaniu
proby szczelnosei, woda zostanie odprowadzona do przenosnego zbiornika/beczkowozu
i wywieziona do oczyszczalni $ciekow.

Na etapie realizacji przedsigwziecia wystapi emisja gazow i pyléw do powietrza oraz
hatasu. Emisje te beda pochodzi¢ ze $rodkéw transportu oraz uzywanego sprzetu. Bedzie to
emisja niezorganizowana. W celu minimalizacji tych oddziatywan nalezy zastosowacd
maszyny i urzadzenia sprawne technicznie, charakteryzujacych si¢ niska emisyjnoscia
zanieczyszczeh do powietrza i halasu do Srodowiska., Przewozone materiaty budowlane
nalezy zabezpieczy¢ przed pyleniem np. poprzez zapewnienie optymalnej wilgotnoscei, czy
uzyciu wywrotek z zabezpieczeniami. Hatas w fazie budowy zwigzany bedzie bezposrednio
z aktualnie wykonywanymi zadaniami, totez prace szczegdlnie ucigzliwe pod wzgledem
akustycznym nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, ograniczajac ich wykonywanie
w godzinach wieczornych.

Zaplecze budowlane, miejsca gromadzenia odpadéw i materialdw powinny zosta¢
zorganizowane i prowadzone w sposob zapewniajacy ochrong $rodowiska gruntowo-
wodnego, oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.
Powstale odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie, w miejscach do tego wyznaczonych,
z uwzglednieniem wlasciwego ich zagospodarowania, rowniez pod katem ponownego
wykorzystania, pozostate odpady oraz wody technologiczne przekazac do utylizacji
i unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszelkie ucigzliwosci
pochodzace z fazy budowy beda mialy charakter okresowy i ustang wraz z zakonczeniem
prowadzonych prac.

Funkcjonujaca oczyszczalnia $ciekéw bedzie zrédtem emisji odpadéw innych niz
niebezpieczne wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra klimatu w sprawie
katalogu odpadéw z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 10) tj.: 19 08 01 Skratki,
1908 02 Piasek, 19 08 05 Osad nadmierny, ewentualnie inne niewymienione odpady
z oczyszczalni $ciekéw klasyfikowane pod kodem 19 08 99. Wstgpna koncepcja technologii
oczyszczalni nie przewiduje budowy poletek osadowych do suszenia i higienizacji osadow.

Do czasu wywozu, do utylizacji skratki przechowywane bedg w szczelnym
pojemniku. Osad nadmierny przekazywany bedzie wyspecjalizowanym firmom zajmujacym
si¢ utylizacjg badz odzyskiem odpadéw. Odpad o kodzie 19 08 99 w formie ptynnej bedzie
odpompowany (z osadnika wstepnego i wtdrnego) z pozostawieniem na dnie ok. 10 cm osadu
dla podtrzymania procesow biologicznych, a nastgpnie przewozony wozem asenizacyjnym na
inng oczyszczalnie w celu jego przetworzenia (ustabilizowania). Przekazywanie odpadow
z oczyszczalni do dalszego zagospodarowania odbywac si¢ bedzie regularnie, po
zgromadzeniu ilo$ci uzasadniajgcej transport.

Eksploatacja rurociggéw i oczyszczalni $ciekéw nie spowoduje zmian w klimacie
akustycznym. Technologia z6z tarczowych w planowanej do realizacji oczyszczalni
kontenerowej gwarantuje brak ucigzliwosci akustycznej w odlegtosci przekraczajacej 5 m.
Dodatkowo prace zainstalowanego silnika wolnoobrotowego ttumi zastosowana pokrywa.

Funkcjonowanie oczyszczalni $ciekéw zwiazane jest z emisjg odoréw. Rozklad
$cickéw w instalacjach oczyszczalni powoduje przedostawanie si¢ do powietrza takich
gazow, jak: dwutlenek wegla, metan, amoniak, siarkowodor. Technologia zt6z tarczowych
pozwala na wyeliminowanie ucigzliwosci odorowych. Mechanika pracy urzadzenia opiera si¢
na wolnoobrotowym motoreduktorze, ktory napedza zloze tarczowe. Urzadzenie nie
wykorzystuje mechanicznego wtlaczania mas powietrza, a nie tworzac podcis$nienia pod
pokrywa, nie powoduje powstawania ucigzliwosci zapachowych. Dodatkowo, w celu
zminimalizowania negatywnych oddzialywan zwiazanych z praca oczyszczalni Sciekow
przewiduje si¢ wprowadzenie dodatkowych nasadzen przy granicy terenu oczyszczalni.

Miejsce przedsiewziecia znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie
planowanej oczyszczalni (dz. nr 140) znajduje si¢ obecnie stary nieuzytkowany zbiornik
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stuzacy kiedys jako zbiornik wody do celéw ppoz. Zbiornik przeznaczony jest do likwidacji.
Likwidacja zbiornika nie wchodzi w zakres niniejszego przedsiewziecia. Migjsce w rejonie
zbiornika moze by¢ wykorzystywane przez ptazy. Zgodnie z deklaracjg inwestora, podczas
realizacji przedsigwzigcia wszelkie wykopy =zabezpieczone zostang barierkami oraz
odpowiednio oznaczone. W celu uniemozliwienia wejscia zwierzat na teren budowy
oczyszczalni $ciekdéw, plac ten zostanie szczelnie ogrodzony. W czasie realizacji inwestycji
prowadzona bgdzie regularna kontrola wykopow oraz innych miejsc mogacych stanowic
pulapki dla zwierzat. W przypadku stwierdzenia obecnosci w wykopach zwierzat, zostang one
odlowione i przeniesione w bezpieczne miejsce poza teren inwestycji. Prowadzone beda
réwniez codzienne (w godzinach porannych) ogledziny terenu, obejmujace wszystkie inne
sztuczne zaglebienia na obszarze budowy. Przed likwidacjg i zasypaniem wykopow
przeprowadzony zostanie przeglad ich dna i $cian pod katem obecnosci w nic zwierzat.
Wykopy, zwlaszcza w okolicy zbiornika wodnego beda niezwlocznie zasypywane.

Szat¢ roslinng przedmiotowe] nieruchomosci stanowi obecnie ok. 10 szt. drzew oraz
roslinno$¢ samosiewna niepielegnowana. Oczyszczalni¢ $ciekow planuje si¢ usytuowaé na
obszarze gruntu zaliczonego do nieuzytkow N. Z posiadanych danych wynika, ze w rejonie
przedsiewziecia nie wystgpuja siedliska przyrodnicze z Zatgcznika I Dyrektywy Siedliskowe;j,
nie stwierdzono réwniez wyst¢powania chronionych gatunkow roslin i zwierzat oraz drzew
stanowigcych pomniki przyrody.

W zwiazku z realizacja przedsiewzigcia przewiduje si¢ konieczno$¢ wycinki
4 kolizyjnych drzew z gatunku klon polny. Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow, badz po dokonaniu ogledzin drzew przez przyrodnika
1 wykluczeniu aktywnych lggéw, maksymalnie na 3 dni przed planowang wycinka. W razie
stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéw nalezy przestrzega¢ zapisOw ustawy
o ochronie przyrody, a w przypadku braku rozwiazan alternatywnych, wystapi¢ do organu
ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych.

W odniesieniu do pozostalych drzew i krzewdéw, znajdujgcych si¢ w rejonie
przedsigwzigcia nalezy mie¢ na wzgledzie zapis art. 87 a ust. 1 ww. ustawy o ochronie
przyrody, ktory stanowi, iz prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane
w obrebie korzeni lub korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza
si¢ w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. W zwigzku z tym przed
przystgpieniem do prac ziemnych, drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢
i kontynuowa¢ prace zgodnie z wytycznymi wskazanymi w niniejszej decyzji. W miejscach
gesto poprzerastanych przez korzenie drzew i krzewdéw nalezy zachowaé szczego6lng
ostrozno$¢ przy poruszaniu si¢ sprzetem mechanicznym, transporcie materialéw
budowlanych itp. Ewentualne prace ziemne w zasiggu korzeni wykonywa¢ recznie, w taki
sposob aby nie doprowadzié¢ do ich uszkodzenia. W przypadku odkrycia korzeni niezb¢dne
jest wykonanie ostony korzeniowej, stuzacej ich zabezpieczeniu przed wysuszeniem.

Majac na uwadze przedmiotowy zakres prac oraz relatywnie matg skale ocena sie, ze
wplyw etapu realizacji przedsiewzigcia na klimat bgdzie nieistotny.

Realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym krajobrazie. Teren
oczyszczalni $ciekow zostanie otoczony dodatkowymi nasadzeniami, natomiast sieé
kanalizacyjna to infrastruktura podziemna, nie wprowadzajaca zmian w krajobrazie.

Odnoszac si¢ do zagadnien zwigzanych ze Srodowiskiem gruntowo-wodnym nalezy
wskazaé, ze teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja znajduje si¢ w zlewni jednolitej
czgdci wod powierzchniowych (JCWP) Otoczka kod: RW600023427929 oraz w zlewni
jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) kod: GW60008.

JCWP Otoczka to naturalna cz¢s¢ wod charakteryzujaca si¢ dobrym stanem og6lnym,
ktdra okreslono jako niezagrozong ryzykiem nicosiaggni¢cia celéw srodowiskowych. Celem



srodowiskowym dla tej JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie
dobrego stanu chemicznego.

Natomiast ww. JCWPd charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i ilosciowym
i nie jest ona zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych, okreslonych jako
utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego wad tej JCWPd.

Poza tym, po przeanalizowaniu szczegdlowych uwarunkowan okreslonych w art. 63
ust. 1 ustawy oo$ stwierdzono, ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane w strefie ochronne;j
uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod srodladowych, a takze w strefie
szczegdlnego zagrozenia powodzig. Ponadto planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ ze
znacznym zasiegiem (ponadlokalnym).

W zwigzku z powyzszym uznano za zasadne, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie, nie naklada¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, a w zwigzku z tym obowigzku sporzadzenia raportu
o0 oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnia $ciekéw i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekdbw do rowu na
dziatkach nr: 8072, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1,
142, 34/4, 293, 155/1 w m. Trzeszyn, gmina Karnice

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Szczecinie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Na
podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania, Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania, wobec Wdjta
Gminy Karnice, ktéry wydal niniejsza decyzje, co skutkowac bedzie tym, ze z dniem
doreczenia Wéjtowi Gminy Karnice o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze Stron postgpowania, decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrz nxpuja(:

(lJ Pracownia Projektowa, PROGAZ-PP s.c., ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin,
dzialajgca z pelnomocnictwa Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

2. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

3. aa

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach, ul. Nowy Swiat 6, 72-300 Gryfice
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gryficach, ul. Niektadzka 9, 72-300 Gryfice
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Zalacznik
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: DS.6220.5.2021.2022.RB z dnia 11 maja 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia $ciekéw i odprowadzeniem
oczyszczonych Sciekow do rowu na dzialkach nr: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133, 132,
299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4, 293, 155/1 w m. Trzeszyn, gmina Karnice

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
$ciekéw 1 odprowadzeniem oczyszczonych sciekow do istniejagcego rowu w m. Trzeszyn,
gmina Karnice, powiat gryficki, wojewodztwo zachodniopomorskie. Inwestycja realizowana
bedzie w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych: 80/2, 68/5, 281, 282, 93/1, 141, 133,
132, 299, 286/1, 140, 287, 143/6, 143/1, 142, 34/4, 293, 155/1 w obrebie Trzeszyn. Diugosé
planowanej kanalizacji wynosi¢ bedzie tacznie nie mniej niz 1 km.

W  wyniku realizacji przedsi¢gwzigcia planowane jest skanalizowanie calej
miejscowosci Trzeszyn, co umozliwi podlaczenie do kanalizacji sanitarnej wszystkich
istniejacych budynkéw. Trase rurociggu zaprojektowano wzdhuz gléwnych ciagow
komunikacyjnych. Czg$¢ terenu przedsigwzigcia moga stanowié¢ rowniez uzytki rolne,
nieuzytki, zbiorowiska roslinnosci przydroznej. Otoczenie rozpatrywanej lokalizacji
inwestycji stanowi w wigkszosci teren zabudowany z zabudows wiejska, a takze uzytki rolne,
nieuzytki.

W ramach planowanej inwestycji wybudowane zostang nastgpujgce obiekty
usytuowane w obrebie miejscowosci Trzeszyn:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z niezbgdnymi obiektami

podziemnymi (studnie, przepompownie) i uzbrojeniem;

e oczyszczalnia SciekOw z infrastrukturg towarzyszaca,

e przewod odprowadzajacy oczyszczone Scieki do rowu.






