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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: ,,Sie¢ kanalizacji sanitamej
wraz z oczyszczalnig $ciekéw i odprowadzeniem $ciekéw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice”

l. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej
+PROGAZ-PP” s.c. z siedzibg, przy ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin.
Inwestorem jest Gmina Karnice z siedziba urzedu przy ul. Nadmorskiej 7,
72-343 Karnice.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektu: »Siec kanalizacji sanitarnej
wraz 2z oczyszczalnia s$ciekdw i odprowadzeniem $ciekow do rowu
w m. Trzeszyn, gm. Karnice”

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

ll. ZAKRES PRAC

Pierwotnie zakfadano wykonanie 3 otworow badawczych do gtebokosci
40 m p.p.t. oraz 1 otworu do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Jednakze z powodu
napotkanych warunkéw gruntowych sporzadzono otwér dodatkowy. Podsumowujac
wykonano 5 otworéw badawczych do nastepujacych gtebokosci:

e otwory badawcze nr 1, 2 i 4 do gtebokosci 4,0 m p.p.t.,

o otwor badawczy nr 3 do gtebokosci 1,5 m p.p.t. (brak mozliwosci jego
przegtebienia wynikajacego z zalegajgcych w nim kamieni i gruzu),

o otwor badawczy nr 5 do giebokosci 6,0 m p.p.t.,

tacznie odwiercono 19,5 mb.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce, metoda domiaréw
prostokatnych dowigzanych do punktéw statych w terenie. Otwory nr 1 - 4 wykonano
w najblizszej mozliwej lokalizacji od pierwotnie zaktadanych miejsc wiercen
wskazanych przez projektanta, do ktérych nie bylo mozliwosci dojscia i operowania
sprzetem wiertniczym (zadrzewienie, zakrzewienie, zachwaszczenie)

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy je traktowac
orientacyjnie.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

— mapy dokumentacyjne w skali 1;500, na ktérych przedstawiono miejsca otwordéw
badawczych wraz z ich profilami litologicznymi. Na profilach ukazano podziaty na
warstwy geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
(zat. nr2.1i2.2),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— cze$é tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

Ill. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

w m. Trzeszyn, gm. Karnice.

Wyg. ksigzki: "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod
redakcjg A. Richlinga, J. Solona, A. Maciasa, J. Balona, J. Borzyszkowskiego,
M. Kistowskiego. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan 2021 r., rejon badan potozony jest
w obrebie  mezoregionu: Roéwniny  Gryfickiej, a makroregionu: Pobrzeza
Szczecinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment moreny dennej
zlodowacenia battyckiego z lokalnym zagtebieniem bezodptywowym.

Lokalizacje¢ terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej
w skali 1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1
i2.2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holoceriskiego i plejstocenskiego.

Holocen od goéry reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny, w ktérego
sktad (w zaleznosci od otworu badawczego) wchodza: gleba, piaski préchniczne,
$mieci, gruz, kamienie, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, zuzel, torf oraz namut.
Ponizej nasypow w otworze badawczym nr 2 nawiercono deluwialne piaski gliniaste
z domieszkami cze$ci organicznych, w obrebach ktérych znajdujg sie piaski drobne.
Ponadto w otworze badawczym nr 4 wystepuje niewielka warstwa piaskéw pylastych.
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Catkowita migzszo$¢ osadow holocenu w zaleznosci od otworu badawczego miesci
sie w zakresie 0,5 - 2,7 m.
Plejstocen wyksztalcony jest w postaci utworéw akumulacji lodowcowej

reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

4.2 Warunki wodne

W miejscach wykonanych otworéw badawczych do zbadanej gtebokosci wode
gruntowg nawiercono w otworach badawczych nr 2 i 4, w warstwach piaskéow
drobnych ipiaskéw pylastych. Woda ta posiada zwierciadta o charakterze
swobodnym, jak i naporowym znajdujgce sie w strefie gtebokosci 2,0 — 2,3 m p.p.t.
Ponadto w otworach badawczych nr 1, 2, 3 i 5 w warstwach utworéw spoistych
wystepujg stabe / silne sgczenia wéd gruntowych. Saczenia te nawiercono w strefie
gtebokosci 1,0 -3,7 m p.p.t.

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzacej ze zwierciadet
uktadat si¢ na gltebokosciach z zakresu 1,7 — 2,3 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (07.2022 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od iloSci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wzrost intensywnos$ci sgczern w obrebie utworéw spoistych
oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5 m, w okresach
wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano
na zalaczniku graficznym (zat. nr 2.1 2.2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.

Do poszczegélnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie czastek.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski drobne i piaski pylaste

wystepujace w stanie srednio zageszczonym. Warto$é charakterystyczng stopnia
zageszczania przyjeto w wysokosci I/ = 0,45,

Warstwa geotechniczna lla — obejmuje piaski gliniaste wystepujace

w stanie plastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci IL'™ = 0,45,
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Do warstwy lla wigczono plastyczne piaski gliniaste z domieszkami humusu
ze wzgledu na ich nieznaczna ilos¢ oraz lokalne wystepowanie (otw. nr 2)
Warstwa geotechniczna IIb — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste

wystepujace w stanie plastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia plastycznos$ci
przyjeto w wysokosci /¥ = 0,35.
Warstwa geotechniczna llc — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste

wystepujagce w stanie twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznoséci przyjeto w wysokosci Il = 0,20.
Grunty warstw lla, lIb i llc nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Orientacyjny wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Pazdro! wynosi:

dla piasku drobnego k=10"°-10“*m/s
dla piasku pylastego i piasku gliniastego k=10%-10"m/s
dla gliny piaszczystej k=10%-10%m/s

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg PN - 81/B - 03020

g Q S o 8’ = S\
< 3 @ 3 @ 2 39
§ s E '&i g © ’i S g 3 ° g >‘.Q Q
8 S g & 3 |g| S z 3 g g S E_Q E
S g g N s & B S s 2 | a8 | 88| ¢
© B ol - < £ 8 () %) 58 o9 g
£ : ’ : B8 8¢ 31 55| ¢
g a8 | & S| & | & =3 | &3 g
o™ | ™ Wo | P | 4™ | c™ | E Mo -
(%] | f/m’ | Pl | [kPa] | [MPa] | [MPa]
| | Piaskidrobne Srednio 045 | — |—| nw | 190 |302]| — |420]563 [101
i piaski pylaste zageszczony
Piaski gliniaste
lla | ipiaski gliniaste plastyczny -- | 045 |B| 17 | 210 | 136 | 23,2 | 16,2 | 21,3 | 1+0,2
(+H)
Gliny piaszczyste
lib i piaski gliniaste plastyczny 035 (B| 17 [ 210 | 155 | 26,3 | 19,9 | 26,2 | 1£0,1
i | Gy piaszezyste | oplastyczny | — | 0,20 [B| 12 | 220 | 18,3 | 315 | 28,0 | 36,9 | 120.1

i piaski gliniaste

nw — nawodniony

! Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogéina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN
8322003579

5




OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu: ,Sie¢ kanalizacji sanitamej
wraz z oczyszczalnig $ciekéw i odprowadzeniem $ciekéw do rowu w m. Trzeszyn, gm. Kamice”

Wartosci obliczeniowe x poszczegblnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X© = X0 . ym

gdzie:
x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
m — wspdtczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto§¢ wspoétczynnika
materiatowego dla poszczegélnych parametrow geotechnicznych gruntéw
mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci vy m= 10,1, natomiast dia gruntéw

organicznych w wysokosci y m= 1+0,2.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podlozu grunty warstw |, lib i lic sa nosne, natomiast
antropogeniczne nasypy s3a stabonosne. Grunty warstwy lla posiadaja
obnizone parametry geotechniczne, a o ich przydathosci do
bezposredniego posadowienia zadecyduje projektant. Przegtebienia ponizej
przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem nosnym.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Wg pkt. 2 §4 w miejscach nastepujacych otwordéw badawczych wystepuja:

o otwory badawcze nr 1i 5 proste warunki gruntowe.

e otwory badawcze nr 2, 3 i 4 ztozone warunki gruntowe z uwagi na
gtebokie zaleganie gruntéw stabonosnych tj. antropogenicznych
nasypow

3. Wg pkt 3 §4 w/w rozporzadzenia projektowang inwestycje proponuje sie zaliczyé
do | kategorii geotechnicznej. Jednakze kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego Ilub jego poszczegéinych czesci okresla projektant obiektu
budowlanego.

4. O sposobie posadowienia projektowanej inwestycji zadecyduje projektant,
konstruktor.

5. Zwraca sie¢ uwage na wystepujacg wode gruntowg oraz jej sgczenia wody
gruntowej, ktére mogg utrudnia¢ prowadzenie giebszych prac ziemnych. Wode
gromadzgca sie w wykopie nalezy odpompowaé i odprowadzi¢ poza obszar
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oddziatywania na teren prowadzenia robét. O koniecznosci i sposobie
odwodnienia terenu zadecyduje projektant.

6. Z uwagi na bardzo duze odlegto$ci pomiedzy otworami badawczymi, w niniejszej
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach
ich wykonania. Wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej warunki
moga sie miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych na zatacznikach
graficznych (zat. nr 2.1-2.2). W szczegélnosci dotyczy to gruntéw nasypowych,
ktére ze wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywaé znaczng
zmiennoS¢ migzszosci. W zwigzku z tym dno wykopéw nalezy poddaé
doktadnym ogledzinom wcelu wykrycia ewentuainych ,gniazd” gruntéw
stabonos$nych, nieuchwyconych wierceniami.

7. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym,
gdyz wystepujgce w podiozu grunty, a w szczegélnosci piaski gliniaste i gliny
piaszczyste mogag ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie
wody w dnie wykopu. Rozmoczone/rozrobione partie gruntéw sugeruje sie
usung¢ z podioza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.

8. Gilebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G EO\LOG

\
mgr Magdaleyja Tvszecka
Upr. Ministra Srodgwiska nr VII-1340
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Zat. nr 2.1

| OBJASNIENIA:

numer otworu badawczego

w skali 1:100

rzedna terenu w m n.p.m.

lokalizacja otworu badawczego

profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podzial na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej

Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokoéci w m p.p.t.

‘E‘E“; - Geologia

| g Pomorska

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka |
75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA

\

skala 1:500 8
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
Temat: e s ;
sciekéw m. Trzeszyn, gm. Karnice /
Opracowat: mgr Marcin Domagalski Date- 08.8032r. |~
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lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
: stany gruntéw oraz poziom wody gruntowe;j

\ w skali 1:100

\
\ Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.
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