Swinoujscie 10.09.2020 r.
WIZ. 7021f .2020.TS
J

Nr pisma | DJJM

Biuro Projektéw Drogowych
Dominik Liakos

ul. Niemierzynska 24/1

71 — 436 Szczecin

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy i przebudowy oswietlenia ulicznego  ulic
zlokalizowanych w Parku Zdrojowym w Swinowjsciu.

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek wyrazony pismem BPD/43/2017/77 z dnia 31.08.2020 r.
(data wptywu do WIZ 03.09.2020 r.) w sprawie aktualizacji wydanych warunkéw technicznych
projektowania o$wietlenia ulicznego miasta Swinoujscie nr:

1) WTP.OU.02/18 z dnia 27.02.2018 r. dotyczace ulicy Zdrojowej,

2) WTP.OU.03/18 z dnia 28.02.2018 r. dotyczace ulicy Nowojachtowej,

3) WTP.OU.04/18 z dnia 28.02.2018 r. dotyczace ulicy Jachtowe;j,

uprzejmie informuje, ze pozostaja one bez zmian w zakresie rozwiazan technicznych w nich

zawartych.

Natomiast w realizowanych przez Panstwa projektach na postawie ww. WTP nalezy uwzglednic¢

dodatkowe wymagania edytorskie, ktére nie zostaly w nich okreslone, 1z

1. Jako przepusty pod drogami i wjazdami na posesje oraz przy zblizeniach i kolizjach z innymi
instalacjami/obiektami stosowac rury fi 110 (wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 450 N).

2. W uwagach koncowych projektu nalezy wymieni¢ z nazwy wszystkie protokoly z pomiarow
jakie Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajacemu, tj. z pomiarow: luminancji, natezenia
oswietlenia, szybkiego wylaczenia opraw i stupéw, rezystancji izolacji kabli i przewodow
oraz rezystancji uziemienia.

3. W projekcie nalezy zamiesci¢ wszystkie wymagane obliczenia, tj. m.in. parametrow
swietlnych, doboru kabli, spadkéw napigé, szybkiego wylgczenia, koordynacji zabezpieczen z
obcigzalnoscia dlugotrwalg kabli/przewodow itd. wraz z oceng ich wynikéw w zakresie
spetnienia wymagan normowych.

4. Na kazdym rysunku nalezy zamiesci¢ legende/wykaz oznaczen uzytych na tym rysunku.







Swinoujscie 07.11.2018 1.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezacy warunkéw: WTP.OU.02a/18

Dotyczy: przebudowy oswietlenia ulicy Zdrojowej w Swinoujsciu.
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Traca wazno$¢ warunki techniczne projektowania oswietlenia ulicznego miasta
Swinoujscie nr WTP.OU.02/18 z dnia 27.02.2018 r

Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokonaé wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowana przebudowe.

Zaprojektowane  o$wietlenie,  jako kontynuacja  istniejacego  oéwietlenia
zlokalizowanego po obu stronach ulicy, winno obejmowaé jezdnie oraz wystepujace
ciagi piesze i rowerowe przebudowywanej ulicy (jesli wystepuja).

Projektant winien zaprojektowaé najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne oswietlenie,
ktére bedzie spelniato wymagania dobranej przez Projektanta grupy 1 klasy
oswietleniowej dla ww. ciggdw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu
oprocz ww. grupy i klasy oraz odpowiadajgcym im warto$ciom parametrow
oswietleniowych nalezy zamiesci¢ rowniez wartosci obliczone. Sugerowana odleglosé
mi¢dzy latarniami ok. 30 m oraz lokalizacja na skraju chodnika (przy
ogrodzeniu/granicy dziatki) jesli jest to mozliwe i uzasadnione.

Przejscia dla pieszych wystepujace poza skrzyzowaniami, ktére same w sobie musza
by¢ bardzo dobrze o$wietlone (razem z sasiadujgeymi z nimi przejéciami), winny byé
doswietlone dodatkowa latarnia o$wietlenia ulicznego zlokalizowana po przeciwnej
stronie ulicy w stosunku do projektowanego o$wietlenia ulicznego (przed przejsciem
od strony dojazdu pojazdu do przejscia).

Nalezy pozostawi¢ istniejace stupy zmieniajac jedynie ich lokalizacje (jesli zajdzie
taka potrzeba w wyniku kolizji z projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub
dokonanych obliczen). W razie koniecznosci zwigkszenia ilosci stupéw nalezy
zastosowac stupy opisane w pkt. 10.

Istniejace oprawy nalezy zdemontowaé w taki sposob, aby nie ulegly one
uszkodzeniu. W ich miejsce zaprojektowa¢ nowe oprawy ze zrodlem $wiatta LED
opisane w pkt. 9. Oprawy nadajace si¢ do dalszej eksploatacji wskaze Inwestor po
rozpoczeciu robot budowlanych, pozostate nalezy ztomowa¢ i utylizowac.

[stniejace kable zasilajace istniejgee latarnie nalezy pozostawic.

Zastosowa¢ oprawe o ksztalcie zewnetrznym oprawy takim samym jak oprawy
stosowane dotychczas na tego rodzaju stupach zabudowanych na ulicy Zdrojowej oraz
takie same jak na sasiedniej ulicy Uzdrowiskowej, tj. OW LED STRADA lub
rownowazne. Oprawa musi posiadaé mozliwosé jej otwierania bez uzycia narzedzi,
stopien ochrony IP 66 modutu optycznego 1 zasilacza,, daszek i korpus z
uksztaltowanej anodowanej blachy aluminiowej w kolorze czamym. klosz
przezroczysty wykonany z PMMA w ksztalcie szyszki, efektywnos¢ $wietlng oprawy
min. 115 Im/W, calkowity pobor mocy oprawy nie wigkszy niz 70W przy strumieniu
swietlnym nie mniejszym niz 7800 Im. Oprawa winna osigga¢ efektywnosé
encrgetyczng klasy A++, temperature barwy swiatta 5000K (barwa biala neutralna),
wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 70, utrzymanie strumienia swietlnego w
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czasie 100 000 godzin na poziomie L80. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w
temperaturach od -40°C do +40°C, posiada¢ zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepigciowe i zwarciowe. Oprawa winna posiada¢ dodatkowe
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz
zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.
Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil
czasowy - min. cztery stopnie), realizowana za pomocg dedykowanego do zasilacza
oprogramowania, umozliwiajagcego ustawienie poziomow natezenia oswietlenia w
trakcie cyklu $wiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy
redukcji mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna miec¢
mozliwos¢ podiaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALL
posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych modulow
optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, wartos¢ pojedynczego
modutu/zasilacza powinna by¢ nie drozsza niz 15-20% wartosci oprawy. Oprawy
muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego. deklaracje zgodnosci
CE producenta oraz gwarancj¢ producenta na oprawe min. 5 lat. Wartos¢ wskaznika
udzialu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr
245/2009. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami
mocujgeymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ
uzgodni¢ z Inwestorem.

Zastosowac stupy stalowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w
strefie wiatrowej II (nadmorskiej). Srednica zakonczenia stupa/czopa wysiegnika
winna by¢ skorelowana ze $rednica wynikajaca z budowy oprawy. Do wyposazenia
dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow ztacznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk do wneki shupowej
itd.). Typ stupa musi by¢ zgodny z obecnie zabudowanymi stupami na ulicy
Zdrojowej, ktore pozostaja bez zmian i na sasiedniej ulicy Uzdrowiskowe;j. tj. SM-1W
z wysiegnikiem WTM-20/1 lub rownowazny. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ
uzgodni¢ z Inwestorem.

. Miejsca posadowienia istniejacych, przeniesionych lub nowoprojektowanych stupow

muszg mie¢ zachowang obowiazujaca skrajni¢ drogowg (pozadane ok. 70 cm) w
przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz zachowana rzedna posadowienia
fundamentow takg sama jak zaprojektowanej nawierzchni (chodniki, trawniki itp.).
Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy zasili¢ bezposrednio z najblizszych
istniejgcych latarni oswietleniowych, posadowionych w ulicy Zdrojowej, zasilanych
kablami ziemnymi z dwdch obwoddw szatki oswietleniowe] nr 5 zlokalizowane] przy
ulicy Uzdrowiskowej (nieopodal skrzyzowania z ulicg Aleja Interferie).

. Projektant winien dla wskazanej wyzej szafki oswietleniowej okreslic moce:

zainstalowang i niezbedna moc przylaczeniowa (uwzgledniajaca rozruch oswietlenia),
ktore bedg uwzglednialy projektowane oraz istniejace oswietlenie. Szczegolowy
bilans mocy nalezy zamiesci¢ w obliczeniach i na schemacie ideowym.

Sie¢ ogwietlenia zaprojektowa¢ kablem YAKY 4x... mm’ (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm?) z ptaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

W stupach zastosowac zlaczki kablowe typu [ZK. Wszystkie stupy taczy¢ z bednarka
za pomoca przewodu Lg¥Y o odpowiednim przekroju.

Zasilanie opraw zaprojektowaé¢ przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm’, dwie zyly podlaczy¢
do zaciskow zasilacza stuzacych do jego wysterowania i zakonczy¢ ziaczkami
zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).
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Szczegoly techniczne przylaczenia do istniejacych instalacji o$wietlenia ulicznego
nalezy uzgodni¢ z konserwatorem miejskiej sieci o$wietlenia ulicznego, tel. 91 32
79 564, ktoremu nalezy przekazaé¢ zdemontowane oprawy.

Wersja elektroniczna projektu (w formacie pdf) musi by¢ tozsama z wersja papierowa,
tj. musi by¢ zachowana kolejnog¢ projektu, musza by¢ wszystkie zataczniki oraz
podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajacemu réwniez projekt w rozszerzeniu
dwg, tozsamy z wersja papierowa i w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych. Zapis
elektroniczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien posiada¢ proste i
zrozumiale nazwy plikow.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dziatek, krawezniki, tereny zielone,
przejscia przez jezdnie, ciagi piesze itd. Powyzsze nalezy pokaza¢ w taki Sposob, aby
byly dobrze widoczne trasy kabli i lokalizacja latarn (tres¢ mapy do celow
projektowych w kolorze czarnym, granice dzialek w kolorze ciemnozoitym, rzeczy
nowoprojektowane w kolorach ogélnie przyjetych, kable i latarnie o$wietleniowe w
kolorze czerwonym o grubosci linii 0,35 mm).
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WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezacy warunkéw: WTP.OU.03a/18

Dotyczy: budowy o$wietlenia ulicy Nowojachtowej (wraz z terenem 021KPL) w
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Swinoujsciu.

Tracg waznos¢ warunki techniczne projektowania oswietlenia ulicznego miasta
Swinoujscie nr WTP.OU.03/18 z dnia 28.02.2018 r.

Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowang budowe.

- Zaprojektowane oswietlenie winno obejmowac jezdnig oraz wystepujace ciagi piesze i

rowerowe projektowanej ulicy (jesli wystepuja).

Projektant winien zaprojektowa¢ naj bardziej ekonomiczne i funkcjonalne o$wietlenie,
ktore bedzie spelnialo wymagania dobranej przez Projektanta grupy i klasy
oswietleniowej dla ww. ciagdéw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu
oprécz ww. grupy i klasy oraz odpowiadajagcym im warto$ciom parametrow
oswietleniowych nalezy zamiesci¢ rowniez wartosci obliczone. Sugerowana odleglosé
migdzy latarniami ok. 30 m oraz lokalizacja na skraju chodnika (przy
ogrodzeniu/granicy dziatki) jesli jest to mozliwe i uzasadnione.

Przejscia dla pieszych wystepujace poza skrzyzowaniami, ktore same w sobie musza
by¢ bardzo dobrze oswietlone (razem z sasiadujacymi z nimi przejsciami), winny by¢
doswietlone dodatkowa latarnia o$wietlenia ulicznego zlokalizowana po przeciwnej
stronie ulicy w stosunku do projektowanego oswietlenia ulicznego (przed przejsciem
od strony dojazdu pojazdu do przejscia).

Zastosowal oprawe tego samego typu jak zainstalowane/projektowane na ulicach:
Uzdrowiskowej, Jachtowej i Zdrojowej, . OW LED STRADA lub réwnowazne.
Oprawa musi posiada¢ mozliwo$é jej otwierania bez uzycia narzedzi, stopien ochrony
[P 66 modutu optycznego i zasilacza., daszek i korpus z uksztaltowanej anodowanej
blachy aluminiowej w kolorze czarnym, klosz przezroczysty wykonany z PMMA w
ksztalcie szyszki, efektywnosé swietlna oprawy min. 115 Im/W, catkowity pobér
mocy oprawy nie wigkszy niz 70W przy strumieniu swietlnym nie mniejszym niz
7800 Im. Oprawa winna osiaga¢ efektywnosé energetyczng klasy A++, temperature
barwy s$wiatla 5000K (barwa biata neutralna), wspotczynnik oddawania barw CRI
powyzej 70, utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie
L80. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
posiada¢ zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe i
zwarciowe. Oprawa winna posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinna mie¢ mozliwosé
zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy - min. cztery stopnie),
realizowang za pomocg dedykowanego do zasilacza oprogramowania,
umozliwiajgcego ustawienie pozioméw natezenia os$wietlenia w  trakcie cyklu
swiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji
mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna mieé
mozliwos¢ podlaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI,
posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu Jej montazu) pojedynczych moduldw
optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, wartos¢ pojedynczego
modutu/zasilacza powinna by¢ nie drozsza niz 15-20% wartosci oprawy. Oprawy
muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego, deklaracje zgodnosci



10.

11

12.

14

15,

16.

CE producenta oraz gwarancje producenta na oprawe min. 5 lat. Wartos¢ wskaznika
udzialu swiatlta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr
245/2009. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania 1 montazu. Przedtozy¢ karty katalogowe. Typ
uzgodni¢ z Inwestorem.

Zastosowac stupy stalowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w
strefie wiatrowej II (nadmorskiej). Srednica zakoficzenia stupa/czopa wysiegnika
winna by¢ skorelowana ze srednica wynikajaca z budowy oprawy. Do wyposazenia
dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztacznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk do wnegki stupowej
itd.). Typ shupa musi by¢ zgodny z obecnie zainstalowanymi/projektowanymi na
ulicach: Uzdrowiskowej, Jachtowej i Zdrojowej, tj. SM-1W z wysiegnikiem WTM-
20/1 lub réwnowazny. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodnié z Inwestorem.
Miejsca posadowienia projektowanych shupéw musza mie¢ zachowana obowiazujaca
skrajnie drogowg (pozadane ok. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz
zachowang rzgdng posadowienia fundamentow taka samg jak zaprojektowane]
nawierzchni (chodniki, trawniki itp.).

Projektowane oswietlenie uliczne nalezy zasili¢ bezposrednio =z najblizsze)
zaprojektowanej w ulicy Jachtowej latarni oswietleniowej, zasilanej kablem ziemnym
z obwodu szafki oswietleniowej nr 17 zlokalizowanej przy ulicy Mieszka I, nieopodal
skrzyzowania z ulica Rogozinskiego.

Projektant winien dla wskazane] wyzej szafki oswietleniowej okreslic moce:
zainstalowang i niezb¢dna moc przylgczeniowa (uwzgledniajaca rozruch oswietlenia),
ktore beda uwzglednialy projektowane oraz istniejace oswietlenie. Szczegdtowy
bilans mocy nalezy zamiesci¢ w obliczeniach i na schemacie ideowym.

. W projektowanym oswietleniu ulicy Nowojachtowej nalezy zaprojektowac rezerwowe

polaczenie kablowe z najblizsza (projektowang) latarnia w ciagu pieszo-rowerowym
(przedtuzenie ulicy Nowozdrojowe]j) oraz z najblizsza istniejgca latarnia w ulicy
Uzdrowiskowej.

Sie¢ os$wietlenia zaprojektowa¢ kablem YAKY 4x... mm’ (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm?) z ptaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

. W stupach zastosowac zlgczki kablowe typu IZK. Wszystkie stupy laczy¢ z bednarka

za pomocg przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

. Zasilanie opraw zaprojektowaé przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm®, dwie zyly podtaczyé

do zaciskow zasilacza shuzacych do jego wysterowania i zakonczy¢ zlaczkami
zaciskowymi we wngce stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).

Wersja elektroniczna projektu (w formacie pdf) musi by¢ tozsama z wersja papierowa,
tj. musi byé zachowana kolejnos¢ projektu, musza by¢ wszystkie zataczniki oraz
podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajacemu réwniez projekt w rozszerzeniu
dwg, tozsamy z wersja papierowa i w ukladzie wspdirzednych geodezyjnych. Zapis
elektroniczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien posiadaé proste 1
zrozumiale nazwy plikow.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dziatek. krawezniki, tereny zielone,
przejscia przez jezdnie, ciggi piesze itd. Powyzsze nalezy pokaza¢ w taki sposdb, aby
byly dobrze widoczne trasy kabli i lokalizacja latarn (tres¢ mapy do celow
projektowych w kolorze czarnym, granice dziatek w kolorze ciemnozottym, rzeczy
nowoprojektowane w kolorach ogolnie przyjetych, kable i latarnie oswietleniowe w
kolorze czerwonym o grubosci linii 0,35 mm).
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Swinoujécie 06.11.2018 r.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezacy warunkow: WTP.OU.16/18

Dotyczy: budowy oswietlenia ulicy Nowozdrojowej (wraz z terenem 01KDZ - ciggiem

1P

(%)

pieszo-rowerowym) w Swinoujsciu.

Projekt oswietlenia wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowana budowe.

Zaprojektowane o$wietlenie winno obejmowac jezdnie wraz z wystepujacymi ciagami
pieszymi i rowerowymi projektowanej ulicy Nowozdrojowej (jesli wystepuja) oraz
projektowanego ciagu pieszo-rowerowego.

Projektant winien zaprojektowaé najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne oswietlenie,
ktore bedzie spelnialo wymagania dobranej przez Projektanta grupy i klasy
oswietleniowej dla ww. ciagéw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu
oprocz ww. grupy i klasy oraz odpowiadajacym im wartosciom parametrow
oswietleniowych nalezy zamiescié¢ réwniez wartosci obliczone. Sugerowana odlegtosé¢
miedzy latarniami ok. 30 m oraz lokalizacja na skraju chodnika (przy
ogrodzeniu/granicy dziatki) jesli jest to mozliwe i uzasadnione.

Przejscia dla pieszych wystepujace poza skrzyzowaniami, ktére same w sobie musza
by¢ bardzo dobrze oswietlone (razem z sasiadujacymi z nimi przejsciami), winny by¢
doswietlone dodatkowa latarnig o$wietlenia ulicznego zlokalizowana po przeciwnej
stronie ulicy w stosunku do projektowanego o$wietlenia ulicznego (przed przejsciem
od strony dojazdu pojazdu do przejscia).

Zastosowal oprawe tego samego typu jak zainstalowane/projektowane na ulicach:
Uzdrowiskowej, Jachtowej i Zdrojowej, tj. OW LED STRADA lub réwnowazne.
Oprawa musi posiada¢ mozliwosé jej otwierania bez uzycia narzedzi, stopief ochrony
[P 66 modulu optycznego i zasilacza,, daszek i korpus z uksztaltowanej anodowanej
blachy aluminiowej w kolorze czarnym, klosz przezroczysty wykonany z PMMA w
ksztalcie szyszki, efektywnos¢ $wietlng oprawy min. 115 Im/W, catkowity pobor
mocy oprawy nie wigkszy niz 70W przy strumieniu $wietlnym nie mniejszym niz
7800 Im. Oprawa winna osiaga¢ efektywnosé energetyczng klasy A++, temperature
barwy swiatla 5000K (barwa biata neutralna), wspolezynnik oddawania barw CRI
powyzej 70, utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie
L80. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
posiada¢  zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe i
zwarciowe. Oprawa winna posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chroniace diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinna mie¢ mozliwosé
zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy - min. cztery stopnie),
realizowang za pomoca dedykowanego do  zasilacza oprogramowania,
umozliwiajacego ustawienie pozioméw natezenia oswietlenia w trakcie cyklu
Swiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji
mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna mieé
mozliwos¢ podlaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI,
posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych modulow
optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, wartos¢ pojedynczego
modutu/zasilacza powinna by¢ nie drozsza niz 15-20% wartosci oprawy. Oprawy
musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego, deklaracje zgodnosci
CE producenta oraz gwarancje producenta na oprawe min. 5 lat. Wartos¢ wskaznika
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udzialu swiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr
245/2009. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dzialania 1 montazu. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ
uzgodni¢ z Inwestorem.

Zastosowaé stupy stalowe o zewnetrzne] warstwie z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w
strefie wiatrowej II (nadmorskiej). Srednica zakonczenia shupa/czopa wysiegnika
winna by¢ skorelowana ze srednica wynikajaca z budowy oprawy. Do wyposazenia
dolaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztacznych shupa (nakretki,
podkladki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk do wneki stupowe;j
itd.). Typ stupa musi by¢ zgodny z obecnie zainstalowanymi/projektowanymi na
ulicach: Uzdrowiskowej, Jachtowej 1 Zdrojowej, tj. SM-1W z wysiegnikiem WTM-
20/1 lub rownowazny. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z Inwestorem.
Miejsca posadowienia projektowanych stupéw muszg mie¢ zachowang obowigzujaca
skrajnie drogowa (pozadane ok. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz
zachowana rzedna posadowienia fundamentéw takg samg jak zaprojektowane;
nawierzchni (chodniki, trawniki itp.).

Projektowane os$wietlenie uliczne nalezy =zasili¢c bezposrednio z najblizszych
projektowanych w ulicy Zdrojowej latarni o$wietleniowych, zasilanych kablami
ziemnymi z dwoch obwodow szafki oswietleniowej nr 5 zlokalizowanej przy ulicy
Uzdrowiskowej (nieopodal skrzyzowania z ulica Aleja Interferie).

Projektant winien dla wskazanej wyzej szatki oswietleniowej okresli¢é moce:
zainstalowana 1 niezbedna moc przylaczeniowg (uwzgledniajaca rozruch os$wietlenia),
ktore beda uwzglednialy projektowane oraz istniejgce oswietlenie. Szczegdlowy
bilans mocy nalezy zamiesci¢ w obliczeniach i na schemacie ideowym.

W projektowanym oswietleniu ciggu pieszo-rowerowego (na przedtuzeniu ulicy
Nowozdrojowej) nalezy zaprojektowaé rezerwowe potaczenie kablowe z najblizsza
(projektowana) latarniag w ulicy Nowojachtowe;j.

Sie¢ oswietlenia zaprojektowa¢ kablem YAKY 4x..... mm’ (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm®) z plaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

W stupach zastosowac ztgczki kablowe typu IZK. Wszystkie stupy taczy¢ z bednarka
za pomoca przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

. Zasilanie opraw zaprojektowaé przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm?, dwie zyly podlaczy¢

do zaciskow =zasilacza shuzacych do jego wysterowania i zakonczy¢ zlgczkami
zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).

Wersja elektroniczna projektu (w formacie pdf) musi by¢ tozsama z wersja papierowa,
t). musi by¢ zachowana kolejnos¢ projektu, muszg by¢ wszystkie zalaczniki oraz
podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajacemu réwniez projekt w rozszerzeniu
dwg, tozsamy z wersja papierowa 1 w ukladzie wspotrzednych geodezyjnych. Zapis
elektroniczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien posiada¢ proste i
zrozumiale nazwy plikow.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dziatek, krawezniki, tereny zielone,
przejscia przez jezdnie, ciggi piesze itd. Powyzsze nalezy pokaza¢ w taki sposob, aby
byly dobrze widoczne trasy kabli 1 lokalizacja latarn (tres¢ mapy do celow
projektowych w kolorze czamym, granice dzialek w kolorze ciemnozoftym, rzeczy
nowoprojektowane w kolorach ogélnie przyjetych, kable i latarnie oswietleniowe w
kolorze czerwonym o grubosci linii 0,35 mm).
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WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezacy warunkéw: WTP.OU. 17/18

Dotyczy: budowy parkingu naziemnego przy ulicy Jachtowej (teren 16KS) w Swinouj sciu.

.

L8]

Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym z
1€jscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej] w tym zakresie. Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowana budowe.

Zastosowaé Oprawe tego samego typu jak zainstalowane/projektowane na ulicach:
Uzdrowiskowej, Zdrojowej, Jachtowej i Nowojachtowej, tj. OW LED STRADA lub
rownowazne, Oprawa musi posiada¢ mozliwosé Jj€j otwierania bez uzycia narzedzi,
stopien ochrony IP 66 modutu optycznego i zasilacza,, daszek i korpus z
uksztattowanej anodowanej blachy aluminiowe] w kolorze czarnym, klosz
przezroczysty wykonany z PMMA w ksztalcie szyszki, efektywnos¢ swietlna oprawy
min. 115 Im/W, catkowity pobor mocy oprawy nie wigkszy niz 70W przy strumieniu
swietlnym nie mniejszym niz 7800 lm. Oprawa winna osigga¢  efektywnosé
energetyczng klasy A++, temperature barwy $wiatta S000K (barwa biata neutralna),
wspotezynnik oddawania barw CR] powyzej 70, utrzymanie strumienia swietlnego w
czasie 100 000 godzin na poziomie L80. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w
temperaturach od -40°C do +40°C, posiada¢ zasilacz Wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepigciowe i zwarciowe, Oprawa winna posiadaé dodatkowe
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz
zabezpieczenie chroniace diody LED Zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.
Oprawa powinna mie¢ mozliwogé zmiany strumienia swietlnego w czasie (profil
€zasowy - min. cztery stopnie), realizowana za pomocg dedykowanego do zasilacza
Oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie pozioméw natezenia oswietlenia w
trakcie cyklu $wiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy
redukcji mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna mie¢
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dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztacznych stupa (nakretki,
podkladki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk do wneki stupowej
itd.). Typ stupa musi by¢ zgodny z obecnie zainstalowanymi/projektowanymi na
ulicach: Uzdrowiskowej, Zdrojowej, Jachtowej i Nowojachtowej, tj. SM-1W z
wysiegnikiem WTM-20/1 lub réwnowazny. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ
uzgodni¢ z Inwestorem.

Miejsca posadowienia shupow musza mie¢: zachowang obowigzujaca skrajnie
drogowa (pozadane ok. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz
zachowana rzedna posadowienia fundamentow taka sama jak zaprojektowanej
nawierzehni (ciagi piesze, teren zielony itp.). W przypadku lokalizacji stupa w miejscu
bez wysokiego kraweznika nalezy wyposazy¢ te stupy w trwale ostony (stal
ocynkowana ogniowo, srednica zewnetrzna rury min. 45 mm) chroniace stup przed
uderzeniem/najazdem przez pojazd — Projektant winien rozpatrzy¢ zastosowanie
takich oslon we wszystkich lokalizacjach stupow narazonych na najazd/uderzenie
przez pojazd.

Nalezy zastosowaé szafke os$wietleniowa w obudowie z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV. Szafke nalezy wyposazy¢ w sterownik PSO — 02
(Gmina posiada tylko do tego sterownika przenosny programator umozliwiajacy jego
pelna eksploatacje), aparaty umozliwiajace prace oswietlenia calonocng i poinocna
oraz w ogranicznik przepig¢é kombinowany typu 1+2 wyposazony w element
odcinajacy-iskiernik. Obwody wyjsciowe winny by¢ zabezpieczone bezpiecznikami
instalacyjnymi. Zamykanie szatki — wkiadka patentowa oraz uchwyty umozliwiajace
uzycie ktodka.

Projektant winien dla wskazanej wyzej szafki oswietleniowej okresli¢ moce:
zainstalowana i niezbedna moc przylaczeniowa (uwzgledniajaca rozruch oswietlenia).
Szczegdlowy bilans mocy nalezy zamiesci¢ w opisie technicznym (obliczeniach) i na
schemacie ideowym.

Projektant winien wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0., na podstawie otrzymanego
pelnomocnictwa, z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci ENEA
Operator Sp. z 0.0. szafki o$wietleniowej projektowanego oswietlenia parkingu.

Sie¢ o$wietlenia zaprojektowaé kablem YAKY 4x... mm’ (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm?) z plaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

Wszystkie shipy laczy¢ z bednarka za pomoca przewodu LgY o odpowiednim
przekroju.

. W stupach zastosowac ztaczki kablowe typu IZK.
. Zasilanie opraw zaprojektowa¢ przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm’, dwie zyly podaczy¢

do zaciskéw zasilacza shuzacych do jego wysterowania i zakonczy¢ zlgczkami
zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).

. Wersja elektroniczna projektu (w formacie pdf) musi by¢ tozsama z wersja papierowa,

tj. musi by¢ zachowana kolejnos¢ projektu, musza by¢ wszystkie zalaczniki oraz
podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajgcemu réwniez projekt w rozszerzeniu
dwg, tozsamy z wersja papierowa i w ukladzie wspolrzednych geodezyjnych. Zapis
elektroniczny winien posiada¢ proste i zrozumiate nazwy plikow.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dzialtek, krawezniki, tereny zielone.
przejscia przez jezdnie itd. Powyzsze nalezy pokaza¢ w taki sposob, aby byly dobrze
widoczne trasy kabli i lokalizacja latarf (tres¢ mapy do celow projektowych w kolorze
czarnym, granice dzialek w kolorze ciemnozottym, rzeczy nowoprojektowane w
kolorach ogdlnie przyjetych, kable i latarnie oswietleniowe w kolorze czerwonym o
grubosci linii 0,35 mm).




