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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych wraz ze $ciankami czotowymi betonowymi-
prefabrykowanymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem przepustéw pod zjazdami i drogg oraz wykonaniem $cianek czotowych w ramach zadania Przebudowa
drogi bitumicznej Turawa — Osowiec w Le$nictwie Marszalki, Nadle$nictwo Turawa.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD), z rur spiralnie karbowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen PEHD - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie dobra
odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD, ktorego
zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego
do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwoch odcinkdéw rur, przy montazu przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch odcinkow rur.

1.4.7. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, element
gotowy do zamontowania na budowie.

1.4.8. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian rownolegtych do osi
drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznos$ci calego przepustu i czesciowego
zabezpieczenia elementéw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.9. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze $ciankami czotlowymi przepustu, rownolegte,
prostopadite lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolno$ci przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobata
techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatow
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury polietylenowe PEHD spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub $ruby,
odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowigcy fundament pod rury i obsypke pachwin przepustow, zgodny z dokumentacjg projektows, np.
mieszanka zwirowo — piaskowa o frakcji 0-31,5, wskazniku roznoziarnistosci ~ powyzej 4,0, oraz
wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobg. Material nie powinien zawieraé zwigzkOow organicznych, zmarzlin itp.
Materiat powinien spelnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia podsypki, okreslany wg standardowej proby Proctora powinien wynosié:
- Is- min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki przepustu
- Is- min 0,98 — w pozostatym obszarze.

- §cianki prefabrykowane o $rednicy otworu dostosowanej do $rednicy rury. Scianki powinny byé wykonane z betonu

klasy co najmniej C25/30 o nasigkliwosci ponizej 6% , zbrojone pretami stalowymi lub/i fibrami polipropylenowymi

badz stalowymi. Scianki powinny posiada¢ aprobate techniczna i wystawiong przez producenta deklaracje.
- zaprawy cementowe do uzupelniania przestrzeni mi¢dzy rurg a prefabrykatem:
- piasek do zapraw o ziarnie nie wigkszym niz 2mm ( je$li zaprawa bedzie wykonana na miejscu)- maltowanie

(wg PN-EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw-

-cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy 32,5 i wyzszej odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN-197-1:2002,

- gotowe zaprawy posiadajace aprobat¢ techniczng lub spetniajace wymagania norm PN-EN-10104:2005 — zaprawa
powinna mie¢ klasg nie nizsza niz M10 (wytrzymato$¢ na zginanie co najmniej 3,4 N/mm2, konsystencja oznaczona wg
PN-85/B 04500 — (5-7 cm)- czas zachowania wtasciwosci roboczych nie powinien by¢ krotszy niz 2godziny.

- materiat do wykonania $cianki czotowej na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa:
-ksztatt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do $cianek czotowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows. Odchytki wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].
—w przypadku wykonania fundamentéw pod wlotami/wylotami przepustu - beton na fundament wg PN-EN 206-1
klasy nie nizszej niz C 12/15 o konsystencji odpowiadajacej gestoplastycznej, o klasie ekspozycji X0, rozwoj
wytrzymatosci betonu w zalezno$ci od rodzaju cementu: szybki lub umiarkowany, klasa zawartosci chlorkow Cl
1,0; maksymalne uziarnienie kruszywa nie wigksze niz 31,5 mm.
-powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do giebokosci 5 mm.
-po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o gltgbokosci do 10 mm i dlugosci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5
wyszczerbien.
-sktadowanie elementdw powinno odbywaé si¢ na wyroéwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Poszczegodlne rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
- §cianki wykonywane na miejscu o $rednicy otworu dostosowanej do $rednicy rury. Scianki powinny byé wykonane
z betonu klasy co najmniej C25/30 o nasigkliwosci ponizej 6% , zbrojone pretami stalowymi.
- zaprawy cementowe do uzupelniania przestrzeni mi¢dzy rurg a prefabrykatem:
- piasek do zapraw o ziarnie nie wigkszym niz 2mm ( je$li zaprawa bedzie wykonana na miejscu)- maltowanie

(wg PN-EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw-

-cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy 32,5 i wyzszej odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN-197-1:2002,

- gotowe zaprawy posiadajace aprobatg techniczng lub spelniajace wymagania norm PN-EN-10104:2005 — zaprawa
powinna mie¢ klasg nie nizsza niz M10 (wytrzymato$¢ na zginanie co najmniej 3,4 N/mm2, konsystencja oznaczona wg
PN-85/B 04500 — (5-7 cm)- czas zachowania wlasciwosci roboczych nie powinien by¢ krotszy niz 2godziny.

-ksztatt i wymiary zelbetowych §cianek czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

-powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do glebokosci 5 mm.

-po wybudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10 mm i dlugosci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5
wyszczerbien.

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej
dlugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sig¢
uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywaé z podporkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpoérek musi by¢ taki, aby nie wystgpowat zbyt duzy
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nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie
powinien przekraczaé 2 lat.
Sktadowanie innych materiatdow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i ST wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:
—  koparka chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m®,
— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
—  sprzetem transportowym,
— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek moze tez by¢

wykonywany recznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié, aby wigcej niz 1 m rury wystawato poza obrys srodka
transportowego.

4.3. Transport prefabrykatow

Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$§¢ co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposoéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmujg:

-roboty przygotowawcze,

-wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejgcej drogi,

-wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki)

-utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur
zlaczka,

-wykonanie zasypki przepustu,

-roboty wykonczeniowe.

5.3. Wykonanie $cianek czolowych na miejscu

Wykonanie $cianek powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Otulenie pretow zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 40 mm. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym maksimum 5 mm.

66



D-03.01.01 Przepusty drogowe

5.4. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych $cianek czotowych

Elementy $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu
zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypeklione zaprawa cementowg wg PN-B-14501.

5.5. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowe;.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych.

5.6. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu w wybudowanym korpusie drogi powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205.
Metoda wykonania robot powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Na etapie robot nalezy przewidzie¢ odprowadzenie ew. wody rowu i
zabezpieczenie miejsca usytuowania projektowanego przepustu przed jej naptywem.
Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szeroko$ci dna nalezy uwzglednic
przestrzen o odpowiedniej szerokos$ci na prace ludzi, ewentualne zabezpieczenie $cian wykopu oraz mozliwosé
zageszczenia.
Minimalne dhugosci klindw wykopu uzaleznione sg od rodzaju gruntu i glebokosci wykopu- orientacyjne wymiary
zostaly podane w dokumentacji projektowe;.
Grunt wykopu oraz humus, w zalezno$ci od ich przydatnos$ci nalezy przewiez¢ w odpowiednie miejsce wskazane w ST
dotyczacej robot ziemnych.

5.7. Lawa pod przepustem

Powierzchnia przygotowanego podtoza powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu przepustu,
gdyz po utozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub doggszczenia.
Fundamenty z betonu pod wlotem/ wylotem przepustu oraz fundamenty $cianek czotowych nalezy wykonaé w
deskowaniu.
Odchylki dla taw fundamentowych przepustow nie powinny przekroczyc:
— dla wymiaré6w w planie £ 5 cm,
— dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.8. Ulozenie rur przepustu na lawie

Ulozenia rury na tawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajgca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wigkszej
liczby rur powinien mie¢ polaczenia zlgczkami poszczegolnych odcinkow rur.

Laczenie dwoch odcinkow rur polega na:

— ulozeniu na fawie ztaczki,
— polozeniu na zlaczce dwoch sasiednich koncow rur,
— zamknigciu zlaczki,
— zalozeniu w zlaczce paskow lub srub zaciskowych i zaciagnigcie ich.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawsa, nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ polaczen migdzy rurami.

Rurg przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowacé w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu.

Przycigcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na
budowie po wykonaniu nasypu.
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5.9. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedhug instrukcji producenta przepustéw, gdyz praca przepustu
polega gldwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki.
Materiat uzyty do wykonania zasypki nie powinien zawiera¢ zwigzkow organicznych, zmarzlin itp. Materiat zasypki
powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastgpnie zaggszczany, natomiast
w strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystgpowanie duzego parcia konstrukcji na grunt, zaleca si¢ ukladanie
zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie,
aby wysokos$¢ zasypki byla taka sama po obydwu stronach kazdej z konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza si¢
réznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ si¢ czy
poprzednia zostata wlasciwie zageszczona.
Wskaznik zaggszczenia warstw kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby Proctora, powinien wynosi¢ min.
0,98. Konieczne jest aby pod konstrukcja nawierzchni do glgbokosci do 1,2m, wskaznik zaggszczenia wynosit 1,0.
Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosowaé nalezy ogélnie dostgpny sprzet (ubijaki reczne
lub plyty wibracyjne) do zaggszczania zwracajac szczegblng uwage na doktadnos¢ wykonania prac. Sprzet cigzki moze
pracowac¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od konstrukcji lub rury poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie
dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypk¢ w bezposredniej bliskoSci konstrukeji lub rury oraz nie wolno
roztadowywaé pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcj¢ lub rure.

5.10. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— niezbedne uzupehienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okres$lone w punkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czqit:(tilgzvosc Warto$ci dopuszczalne

1 |Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robdt z dokumentacija projektowa projektowej

2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wyg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) .
przepustu Biezgco W(g pktu 5

4 | Utozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezgco Wg pktu 5

6 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5

6.4. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
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—  ksztattu i wymiaréw (dtugo$¢, wymiary wewngtrzne, grubos$¢ Scianki - wg dokumentacji projektowej),
— wygladu zewngtrznego
— wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- m (metr) kompletnego wykonania przepustu
- szt. (sztuka) kompletnego wykonania wlotu lub wylotu przepustu - §cianka czotowa

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie lawy fundamentowe;.
Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 szt. écianki czotowej obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopow,
— dostarczenie materialow,
— montaz elementdéw z prefabrykatow.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sag usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-M-00.00.00
2. D-01.00.00
3. D-02.00.00
4. D-03.01.01
5. D-05.03.23a
6. D-06.01.01
10.2. Normy
7.  PN-B-11111:1996

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Przepusty pod korong drogi

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic
oraz placow i chodnikow

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
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